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OKI 


PRINTING SOLUTIONS 



MCSBOdn 

MCSBOdtn 


基本操作編 


このマニュアルは、 た (下の 製品にが応しています。 

MCSBOdn 

MCBBOdtn 


〇このマニュアルには、製品を安全に使用していただくためのを意事項び 
書かれています。ご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みになり、 
正しく安全にご使用ください。 

〇本マニュアルは、し、つでも見られるように大切にお手元に保管してください。 
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，酬 安全にお使いいただくために 


本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル(本 
書)をお読みください。 


安全上のま意表示 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死こまた 
は重傷を負う可能性があることを示しています。 


A 注意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負 
う可能性があることを示しています。 


一般的なを意 


A 警告 


本機内部の安全スイッチに触れないでください。高電圧が 
発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転するので 
ケガのおそれがあります。 


本機の近くで強燃性スプレーを使用しないでください。装置 
内部には高温になる部かがあるので义災のおそれがありま 
す。 

c 

カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがしたり、 
異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントからおいて 
お客様相談センターへ連絡してください。 

义災のおそれがあります。 

c 

水などの液体が装置内部に入った場合は、電源プラグを 
コンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 
义災のおそれがあります。 

c 

クリップなどの異物を装置内部に落とした場合は、電源プラ 
グをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 


ユーザーズマニュアルに指示している(外の操作やか解は 
行わないでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 
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A 警告 

A 

電池は、間違ったタイプと交換した場合、爆発するおそれが 
あります。本装置の電池は交換する必要がありません。電池 
には手を触れないでください。 

を 

装置を落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグ 
をコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してくだ 
さし、。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

を 

電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、お 
よび刃と刃の間を清掃してくださし、。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、 
電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、シヨートして义災 
の原因となるおそれがあります。 

0 

電源コード、ケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアル 
で指示されているソ外の接続は行わないでください。 

义災のおそれがあります。 

S 

通気口に物を差し込まないでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

0 

水の入ったコップなどを装置の上にのせないでください。感 
電、义災のおそれがあります。 


装置のカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れないで 
くださし、。やけどのおそれがあります。 


A 警告 


トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを义の中 
に投じないでくださし、。粉じん爆発によりやけどのおそれが 
あります。 

0 

こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでくださし、。 
こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取ると、電気接点の义 
花などにより発义する可能性があります。 

トナーを床などにこぼしてしまった場合、トナーを飛び散ら 
さないよう、ぬれたホなどで T 寧にふき取ってください。 

0 

UPS (無停電電源）やインバータを使用した場合の動作は保 
証していません。無停電電源やインバータは使用しないでく 
ださし、。 

义災のおそれがあります。 


么ま思 

0 

電源お乂時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないで 
くださし、。ケガをするおそれがあります。 


壊れた液晶ディスプレイにはさわらないでください。 

液晶ディスプレイから漏れた'液体施晶）が目や口に入った 
場合は、直ちに大量の水で就浄してください。必要に応じて 
医師の診断を受けてください。 
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-」 マニュアルの構成 


_ J 本書の見方 


本製品には、次の説明書と CD-ROM マニュアルが付属しています。 


ユーザーズ マニュアル （基本操作編）…本書 



必ずお読みください。 

本機の設置、基本的な操作方法、消耗品の巧換 
方法、トラブルの対処方法などが記載されてい 
ます。 


ユーザーズマニュアル CD-ROM 



いろいろな機能を使った応用的な使い方や、便 
利なユーティリティ、日常のお手人れなどを説 
明しています。詳し<はユーザーズマニュアル 
CD-ROM の内容 (408 ページ ) をご覧ください。 


製品の保証•メンテナンス品の無僧提供-お客様サポート 



製品の保証、メンテナンス品の無償提供、お客 
様サポート ( こついて記載されています。必ずお 
読みくださし、 


表記 

本書では、次のようじ表記している場合があります。 

• Microsoft®Windows Vista® 64-bit Edition operating system 日本語版一 
Windows Vista (64bit 版 ）※ 

• Microsoft®Windows Server 2008 64-bit Edition operating system 日本語 
版 一 Windows Server 2008 (64bit 版 ）※ 

• Microsoft®Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版 
一 WindowsXP(x64 版 ）※ 

• Microsoft®Windows Server® 2003 x64 Edition operating system 日本語 
版 一 Windows Server 2003 (x64 版 ）※ 

• Microsoft®Windows Vista® operating system 日本語版 一 Windows 
Vista 《 

• Microsoft®Windows Server 2008 operating system 日本語版一 
Windows Server 200 8 《 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 一 Windows XP 《 

• Microsoft® Windows Server® 2003 operating system 日本語版一 
Windows Server 200 3 《 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 - > Windows 
2000 

• Windows Vista、Windows Server 200 8 、 Windows XP、Windows Server 
2003、 Windows 2000 の総称一 Windows 

• PostScripts エ ミュレーシヨンー PSE、POSTSCRIPTS エ ミュレーシヨン、 
POSTSCRIPTS EMULATION 


マー ク 


風 


本機を正し < 動作させるためのを意や制限です。 
誤った操作を しないた め、必ずお読みください。 


771 本機を使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。 
お読み ( こなることをお勧めします。 


参照ページです。詳しい情報や関連する情報を知りたいとき(こお読 
みください。 
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，1 諸を意 


法律上の注意事項 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 


•紙幣（外国紙幣を含む）、国債証券、地方債券、郵便切手、印紙などを複製- 
巧刷すること、または本物と紛6わしいものを作ることは、使用する意図がな 
くても犯罪となり罰せ6れます。 

•]： rF のものを、本物と偽って使用する目的で複製•印刷することは、犯罪とし 
て罰せ6れます。 

• 株券-手形-ル切手などの有価証券 

公務員又は役所が作成した証明書などの文書 
契約書等、権利義務や事実証明(こ関する文書 
役所または公務員の巧影、署を、記号 
私人の巧影または署さ） 

•著作権まじより保護されている著作物（書籍、雑誌、絵画、地図、写真など) 
を著作者(こ無断で複製することは、個人または家庭内その他これ(こ準ずる限6 
れた範囲内で使用する場合を除き、違まとなります。 

関係法律 刑法、紙幣類似証券取締法、印紙等模造取締法、郵便切手 

等模造等取締法、外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券 
偽造変造ぶ模造二関スル法律、著作権法 


電波障害防止について 


この装置は、クラス目情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを 
目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用さ 
れると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱 
いをしてください。 

VCCI - B 


局調ぶ規制しついて 


この装置は、「高調波電流規格 」6 C 61000 -3-2 適合品」です。 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび 
技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 
また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと 
があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せ6れることがありま 
すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネルギースターについて 


当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品が国際ェ 
ネル半ースタープ□グラムの基準に適合していると判断します。 


本機に搭載のソフトウてァについて 


SECURED® 


V 


MC 860 は 、 RSA Security Inc . の RSA ® BSAFE ™ ソフトウェアを 
搭載しています。 



MC 860は、 IPv 6 Ready Logo Phase 1テストに合格し 
ています。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


この製品には 、 Heimdal Project によって開発されたソフトウエアが含まれます。 

Copyright (c) 1995 - 2008 Kungliga Tekniska Hogskolan 
(Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden). 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are 
permitted provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution. 

3. Neither the name of the Institute nor the names of its contributors 

may be used to endorse or promote products derived from this software 
without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND CONTRIBUTORS 
''AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT 
SHALL THE INSTITUTE OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) AR に ING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


voc (揮発性有機化合物)の放散につぃて 

粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼン、 TVOC の放散については、 エコマーク N 0.122「プ 
リンタ Version ^ の物質エミッションに関する認定基準を満たしています。（トナー 
は沖データ純正 トナーカートリッジ (ブラック）を使用し、白黒巧刷を行った場合 
について、試験方ま Blue Angle RAL UZ -1 の:2006の付録2に基づき試験を実施 

しホし7 し0 

A 危険 _ 

本装置には CR2450 リチウム電池が使用されてぃます。 

通常使用におぃて10年間の寿命を有します。 

電池を廃棄する場合はテープなどで絶縁してくださぃ。 

イ也の金属や電池と混ざると発义、破裂の原因となります。 

電池は地方自治体の条例、または規則に従って廃棄してください。 

ごみ廃棄場で処分されるごみの中に捨てないでください。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


商標について 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server および Windows Vista は、 Micro ¬ 
soft Corporation の米国及び、その他の国(こおける登録商標または商標です。 

RSA は RSA Security Inc . の登録商標です。目 SAFE は RSA Security Inc . の米国お 
よびその他の国における登録商標です。 

Apple 、 Macintosh、Mac OS 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 LaserWriter 、 目 onjour およ 
び TrueType は、米国 Apple Inc . の米国及び、その他の国(こおける登録商標または 
商標です。 

Adobe 、 PostScript および Reader は、米国及びその他の国々で登録された Adobe 
Systems Incorporated の登録商標または商標です。 

Scalable Font は Agfa Monotype Corporation か 6 ライセンスされています。 

CG Omega は Agfa Monotype Corporation の製品です。 

CG Times は The Monotype Corporation のライセンスをうけた Times New Ro ¬ 
man を基にした Agfa Monotype Corporation の製品です。 

Taffy は Adobe Tekton Regular に対応する Agfa Monotype Corporation の製品 
です。 

Candid は Adobe Carta (こ対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。 

CG 、 Candid 、 Taffy は Agfa Monotype Corporation の名'国での登録商標または商 
標です。 

Univers 、 Helvetica 、 Palatino、Times は Linotype-Hell AG あるいはその子会社の 
各国での登録商標または商標です。 

ITC Avant Garde Gothic、ITC Bookman、ITC Zapf Dingbats は International 
Typeface Corporation のを国での登録商標または商標です。 

Arial、Times New Roman 、 Albertus、Gill Sans は The Monotype Corporation 
pic . のを国での登録商標または商標です。 

Wingdings は Microsoft Corporation の名'国での登録商標または商標です。 

Agfa か6ライセンスされた Marigold は Arthur Baker のを国での登録商標または商 
標です。 

平成明朝体 W 3、 平成角ゴシック体 W 日は、財団法人日本規格協会を中私(こ制作グ 
ループが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。 

その他を社を、製品をは一般にを社の登録商標または商標です。 


本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容に関して、将来そ告なしに変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、 
記載もれなど、お気付きの点がありました6お買い求めの販売店にご連絡<だ 
さい。 

4. 本書の内容(こ関して、運用上の影響(こつきましては3項(こかかわらず責任を負 
いかねますのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データ(こ属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 
行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 

◎ 2008 Oki Data Corporation 
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■ j 使用許諾契約 


下に記載されているものは、お客様が本機のパッケージ内の製品をご使用になる 

前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。 

お客様へのお願ぃ 

本機のパ、ソケージ内の製品をご使用(こなる前に、この本契約書を必ずお読み下さい。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただい 

たちのとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された 

販売店に返却して下さい。 

株式会社沖データ似下「沖データ」といいます)は、お客様(こ対し下記条項(こ基づ 

きこのパ、ソケージ(こ収納されているソフトウェア（ただし 、 Adobe Reader は除く 

ものとし、 ]：> (下「本ソフトウェア」といいます。)を非独占的に使用する権利を許諾 

します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。 

1. 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データ製品を所有する場合(こ限り、当 
該製品(こ直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータ(こプ 
□グラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、 
お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製することがで 
きます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよび その 複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 
沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード 
は沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 
情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権まな6びに国 
際条約及びその使用される国(こおいて適用される法律の保護を受けており、 
書籍その他の著作物と同じ(こ扱われなければなりません。 

に)第 1 条(こ定めた複製を除いて、本ソフトウ： L アの一部または全部の複製、貨与、 
レンタル、リース、譲ミ度、使用許諾することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、 
逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイルをを変更しないことに同意します。 


巧)お客様には本契約で認め6れた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかな 
る権利も付与されません。 

3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 
に)お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去すること 
により、本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してラ 
イセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合(こ 
は、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、 
本ソフトウェアの使用を中止するものとします。 

4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、 ]：> (下の 
ことを含む一切の保証をするものではありません。 

-本ソフトウェアを使用する事(こよってお客様の要望する性能または結果 
が得6れること。 

-本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

-第正者の権利を侵害していないこと。 

-特定の目的に適合していること。 

に)本ソフトウェアは、そ告なく改良、変更することがあります。 

5. 責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、い 
かなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそ 
のような損害の発生の可能性について知6されていたとしても、また、それ6 
の損害(こついての請求が不法行為 （ 過失を含むがこれ(こ限定されない）(こ基づ 
<ものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づ<ものであれ、お客様(こ 
対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフ 
トウエアに関連して生じた、第兰者か6なされるいかなる請求についても、沖 
データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないも 
のとします。 
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6. 準拠ま 

本ソフトウェアについての使用許諾契約(こ関しては、契約の成立も含め日本ま 
を準拠まとします。 

ス契約の有効性 

本契約の一部が無効でま的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分 
の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。 

8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理ま、その他の関連法令•規則 
で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令-規則で禁止 
されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び日本 
政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアか6作6れた製品を 
輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項(こ違反された 
場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。 

9. ijd 主7よも意 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対す 
る本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の□頭、 
書面またはその他の通信手段(こよる一切の合意(こ優先するお客様と沖データと 
の間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約(こ基づ<お客 
様の義務は、本契約(こ基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する 
義務を構成するものとします。 


なお、本ソフトウェア(こは、個別(こ使用許諾契約を有するものが含まれている場合 
がありますが、個別の使用許諾契約(こ同意された場合(こは、そのソフトウェア(こ関 
してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 

《 Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約(こ基づきお客様(こ配布す 
るものです。お客様は Adobe Reader (こ含まれているエンドユーザー使用許諾契 
約書(こ同意すること(こより、アドビシステムズ社か6 Adobe Reader の使用を許 
諾されることになります。 


10. Notice to U . S . Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへのミま 
意） 

All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations is ¬ 
sued on or after December 1,199 己 is provided with the commercial license 
rights and restrictions described elsewhere herein . All Software provided to 
the U . S . Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 
199 己 is provided with "Restricted Rights " as provided for in FAR , 48 CFR 
52.227 -14 (JUNE 1987) or DFAR ，48 CFR 252.227 -7013 (OCT 1988 )，as 
applicable . 

本条項中で使用される " Software " とは、本契約中で定義される本ソフトウエア 
を指すものとします。 
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■ j はじめに 

J MC 860 のをな特徵 



節電機能(パワーセーブ） （59 ぺージ） 

しばらく何もしない状態にするとパワーセーブモードになり、無駄な電力消費をお 
さえます。ファクス受信の際は、自動的にプリントアウトを開始します。 




音声ガイダンス機能 (109 ぺージ） 

短縮ダイヤルの登録操作や用紙づまりの解除方法などを、パネル表示に合わせて音 
声で案内していきます。操作が苦手な方にもやさしく、簡単に操作できます。 




<音声案内>キーが点滅す 
る画面のページには、この 
マークを 記載しています。 




原稿送り装置&ガラス面混をスキャナ （171 ページ） 

原稿送り装置からガラス面へ、ガラス面から原稿送り装置へ、どちらからでも続け 
て原稿を読み取ることができ、送信、コピーできます。 




自動両面コピ ー（182ぺージ) 


r 両面一両面」、「両面一片面」などの多采ミなコピーをとることができるので、用紙 
の無駄を無くします。 
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MC 860 のまな特徴 


ページ分割コピー/集約 (N in 1) コピー(応用編） 

ページ分割コピーでは、本や雑誌などの見開き原稿ページごとにそれぞれ分割し1 
枚ずつコピーできます。 

また、集約コピーでは、複数の原稿を読み込ませてそれぞれを縮ルし、1枚の用紙 
にまとめてプリントアウトできます。 




回転送信-回転受信 

回転送信-回転受信により、巧手先の用紙サイズや原稿の向きを気にせず送受信が 
でき、用紙の無獻を省きます。 




フル カラー スキャナ 

最大 A 3 サイズの原稿をフルカラーで高速スキャニング可能。スキャンした画像はコンピュー 
夕の共有フォルダに格納したり（スキャン To ネットワーク PC )、 メールアドレスを指定し 
て添がファイルとして送信したり（スキャン To E メール ）、 USB メモリに保を（スキャン To 
USB メモリ）することができます。 


USB メモリ 

(スキヤン To USB メモリ） 



ネットワークプリンタ 

Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP/Windows Server 2003 /Windows 
2000対応アプリケーシヨンソフトから高画質600 dpi •毎分カラー 26枚、モノク □ 34枚 （ A 4 
にみのネットワークプリントが可能。プリンタを複数台導入する必要がないので、オフィス 
の省スペース化を実現しまず。 


ク 

亭 


ク 

亭 

^ 



^ 






ご使用の前に 
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はじめに 


〔圍 g 次へ ) （ ◄前へ) ( 


PostScripts 、 PCL 5 c が応プリンタ 

ぺージ記述言語 ( PDL ) として、 PostScrip 技エミュレーションと PCL 5 C エミュレーシ 
を搭載。幅広いアプリケーシヨンからのプリントアウトが可能になります。 



増設トレイュニット （37 ぺージ） 

本機のセツトできる用紙を増やしたいときに取り付けまず。 



増設メモリ （48 ぺージ） 

メモリサイズを増やしたいときに取り付けます。 
複雑なデータを印刷しやす<します。 
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次へ J 〔 〇 戻る) 索引へ J 〔 検索ず る) 


ン 



自動配信-通信データ保存機能 (307ぺージ） 

送受信した文章を、特定の宛先に配信したり、特定のフォルダに保存することがで 
きます。 


ューザ認証•アクセス制御 (287 ぺージ） 

管理者が許可したユーザだけが、装置を使用できまず。管理者は、ユーザ毎に、利用できる機 
能を設定できます。 























〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


MC 860 のまな特徴 


ジョブメモリ機能(応用編） 

「複数の B 4 原稿を A 4 に81%縮ルしてから、ソートコピーを5セットつくる」など、 
日常よく使用する作業に必要な一連のキー操作を、あらかじめ「ジョブメモリキー」 
に登録しておくと、ワンタッチで実行できます。何度もキー入力する手間を省き操 
作を簡略化できます。さらにコピー機能だけでなく、ファクスやスキャン機能も登 
録できまず。 



ご愛用スイッチキー(応用編） 

「集約コピー」など、よく使用する機能をあらかじめ「ご愛用スイッチキー」に割 
り当てておくと、簡単に機能の設定が巧能です。面倒な手順を省き、操作を簡略化 
できます。 
































〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


A ご使用の前に 

■ 製品の確認 

製品が揃っていることを確認してください。 

A 注意 ケガをするおそれがあります。 A 

MC860 本体は重量が約 68Kg ありますので、3人]^ソ上で持ち上げてくださし、。 


□ MC 860 本体 



• MC860dtn の増設トレイについては、「増設トレイユニットを取り 
- 付ける」 （37 ぺージ） をご覧くださし、。 

• MC860dn には、オプションで増設トレイユニット [1 段トレイ（口 
ングキャビネット付）、 [2 段トレイ（シヨートキャビネット付)] 
を装着できます 0 


□ スタータトナーカートリッジ 

(シアン、マゼンタ、イェロー、ブラックを1個ずつ) 



□ イメージドラムカートリッジ 

(シアン、マゼンタ、イェロー、ブラックを1個ずつ) 



□ ソフトウェア CD-ROM □ アプリケーシヨン CD-ROM 

PaperportSEII が同捆されています。 



□ ユーザーズ マニュアル CD-ROM 































〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


製品の確認 



□ コピーの コツ 



□ 電源コード 


□ 製品の保証 • メン了ナンス品の 
無償提供-お客様サポートについて 



□ 電話線ケーブル 




□キャップに個) 


本機の□ックを解除したあと、□ック部(こはめ} A みます。 

0 0 


□ カバー 

「 TEL コネクタ」を使用しないときじ 「 TEL コネクタ」じ差し込みます。 



□ □ック解除工具 

本機の□ックを解除するときじ使います。 



□ コー ドガイド 

本機に接続したコード類をまとめるときに使います。 



□ コードクランプ （2 個) 


本機(こ接続したコード類をまとめるとき(こ使います。 





プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピュータ 
に合わせて別途用意してください。 

個包箱、緩衝がは本機を輸送するときに使います。捨てずに保管 
してくださし、。 

電話線ケーブルは添付されているものをご使用くださし、。 4 芯の 
ケーブルを使用すると通信ができません。 




































ご使用の前に 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


M 設置条件 


■動作環境 


■設置スぺース 


次の温度、湿度を満足する場所(こ設置して < ださい。 


• 本機の足が乗る大きさの平6な机の上(こ置いてください。 


周囲温度 :10〜32で 

周囲湿度 ： 20 - 8096 RH け目対湿度） 

最大湿球温度： 2己で 
結露しないようにミ主意してください。 

周囲湿度が30% ]:>( 下の場所(こ設置する場合は、加湿器または静電気防止マットな 
どを使用してください。 

■設置に関するま意 


A 警告 


• 高温になる場所や义気の近くには設置しないでください。 

• 化学反応を起こすような場所（実験室など）には設置しないでください。 

• アルコール、シンナーなどの引义性溶液の近くには設置しないでください。 

• 小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。 

• 不安をな場所（ぐらついた台や傾いた巧など）には設置しないでください。 

• 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。 
• 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。 

• 振動が多い場所には設置しないでください。 

• 本機の通気口をふさぐような場所には設置しないでください。 


A 注意 


• 毛足の長いジユータンや力一ぺットの上には直接設置しないでください。 

• 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。 

• 狭い部屋で長時間連続してご使用になるときは、換気にごを意ください。 
•強し、磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

• モニタやテレビから離して設置してください。 

• 本機を移動するときは、本機の両側を持ってください。 

• MC860 本体は重量が約 68kg ありますので、3人に Lb で持ち上げてくださし、。 
• 大量に印刷したり、長時間連続してご使用になるときは、換気にん、掛けてく 
ださい。 


• 本機の周り(こ十分なスペースを取ってください。 

平面図 ( MC 860 dn ) 



側面図 ( MC 860 dn ) 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


設置条件 


平面図 ( MC 860 dtn ) 側面図 ( MC 860 dtn ) 
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ご使用の前に 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


M 各部の名称とはたらき 


M 本体を部の名称とはたらき 





ACC 


-1 


t 圆 

S " 巧が 


<r? 

，心 


國 


_ USB インタフェース 
コネクタ 
.ネッ トワ— ク 
インタフェースコネクタ 
(100/10 BASE ) 


パラレルインタ フエー ス 
' コネクタ 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


各部の名称とはたらき 


構成部品およびオフシヨン 




ご使用の前に 
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ご使用の前に 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 



番号 

名 称 

はたらき 

番号 

名 称 

はたらき 

1 

ミ夜晶調整ボリューム 

タッチパネルディスプレイの明るさを調整し 
まず。 

10 

<リセ、ソト>丰一 

操作を中止するときや、設定を取り消して初 
期値にするときに押します。 

2 

機能切り替えキー 

コピー、ファクス、ス丰ヤン、プリンタと各 
種画面を切り替えるときに押します。選択さ 
れたキーが水色に点灯します。 

11 

<音声案内>丰一 

用紙がつまったときの解除方まや、機能の説 
明を音声で闇きたいときに押します。音声案 
内中や音声案内を闇<ことができる場合は 
キーが黄緑色に点滅しまず。 （109 ページ） 

3 

タッチパネルデイスプレイ 

画面に直接触れて操作することができます。 

12 

テン丰一 

ダイヤルするために番号を入力したり、コ 
ピー部数を指示したりする場合など、数字を 
入力ずるときに押しまず。 

4 

<機器設定>キー 

機能を呼び出すときに押します。 

13 

くファクス確認/中止>丰一 

通信を確認または中止することができます。 

5 

<レポート目 P 刷〉キー 

各種レポートを出力するときに押します。 

14 

<節電>キー 

待機時の消費電力を押さえるため、節電モー 
ドに入るときに押しまず。 巧9ページ） 

6 

<ジョブメモリ>キー 

ジョブメモリ機能（応用編）を登録するとき 
に押します。 

15 

くプリント中割込み>キー 

コンピュータからの巧刷中に、他のコピーを優 
先させたいときに押します。プリント中割込み 
キーを押すと、キーが黄緑色に点灯しまず。 

7 

アラームランプ 

エラーがおきると赤色に点灯します。 

16 

<ストップ>丰一 

機械の動作を中止するときに押します。 

8 

通信中ランプ 

通信中に点灯します。 

17 

<カラースタート>丰一 

コピーやスキャンを開始する時に押します。 

9 

代行受信ランプ 

用紙がな<なった場合など、メモリに受信 
データが入ると点灯します。 

18 

<モノク□スタート>丰一 

コピーやファクス、スキャンを開始する時に 
押します。 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


」 設置のしかた 

I 付属品を取り付ける 


保護具を取り外します。 


^ 個包箱や保護具は、装置を輸送するときに使いますので保管してお 
巧ソ いてください。 

〇捆包箱か6装置を取り化し、インストラクションシートと緩衝材を取り除きます。 
装置は必ず3人に Lb で持ってください。 



ビ ニール 袋 



緩衝が 


@背面、側面の保護テープをはがします。 


保護テープ 



@原稿カバーオープンレバーを引き、原稿カバーを開けます。 










































設置のしかた 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ検索ず る） 


©サブカバーを開け、保護シートと保護具を取りかします。 

サブ カバー 



@原稿カバーを閉じます。 

原稿 カバー 



@原稿台カバーを上げます。 



©保護シートを取り外します。 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）（[ 


@原橋台カバーを元の位置(こ戻します。 



©原稿台 □、ソ クレバーを手前に引き、原稿台を上げます。 


原す局台 



原す 局 台 ロックレバー 


次へ jC 〇 戻る^ 索引へ） 〔 検索ず る) 


付属品を取り付ける 


⑩インストラクシヨンシートを取り除きます。 



® 保護テープ、乾燥剤を取り除きます。 



ご使用の前に 


29 






































設置のしかた 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ検索ず る） 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


付属品を取り付ける 


〇イメージドラムカートリッジを取り出します C 

«レバーを手前に引き、原橋台を持ち上げます。 


@イメージドラムカートリッジ (4 個)を両手で静か(こ取り化します。 





尽ろ 


イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため取 
り扱いには+分を意してくださし、。 

. イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光（約1500ルク 
スソ上）に当てないでください。室内の照明の下でも5分間に(上 
は放置しないでください。 

〈イメージドラムカートリッジの持ち方〉 




ご使用の前に 
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設置のしかた 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


©ィメージドラムカートリツジを新闇紙等の上(こ置きます。 


〇トナーカートリツジを包装袋か6取り化します。 


©保護シートを止めているテープをはがし、矢巧の方向(こ引き抜きます。 ©SI とネ黄(こ数巨]振 LJ ます 





〇 トナーカートリッジをイメージドラムカートリッジにセッ 
レ^卜します。 




必ず製品購入時に本製品に添付されていたイメージドラムと卜 
ナーカートリッジをセットしてくださし、。 

交換用、もしくはイ也の製品で使用していたものを使用すると、本 
製品に添付されていたイメージドラムとトナーカートリッジは使 


用できなくなります。 


@トナーカートリツジを水平(こして、テープをゆっくりとはがします。 



-製品購入時に添付されているトナーカートリッジは、約2,300枚 
1- ) 印刷可能です。 

-トナーカートリッジの印刷可能枚数は、用紙サイズが A4、 印字濃 
度が工場出荷設をで riSO/lEC 19798」に準拠した値です。実際 
に印刷可能なお数は、お客様のご使用状況により、異なります。 
「ISO/IEC 1 9 7 98」は、国際標準機構 (International Organization 
for Standardization) より発行された「印字可能お数の測を方ま」 
に関する国際標準です。 


〇トナーカートリツジのラベルの色とイメージドラムカートリツジのラベルの色が 
合っていることを確認します。 


@イメージドラムカートリッジか6トナーカバーを取りかします。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


付属品を取り付ける 


@テープをはがした面を下にして、トナーカートリッジの穴をイメージドラムカー 
トリッジのポスト(こ差し} A みます。 

e トナーカートリッジのち側の溝をカートリッジガイドの奕起(こしっかり押し} A み 
ます。 



© トナーカートリツジのレバーを矢巧の方向に止まるまで回します。 



風 


トナーカートリッジを無理に押し込まないでくださし、。きちんと 
入らないときは、トナーカートリッジのレバーと イメージ ドラム 
力ートリッジのラベルの色が合っているか確認して くださし、。 色 
が一致しないとトナーカートリッジは取り付けられないように 
なっています。 

トナーカートリッジがきちんと固をされていないと、印刷品質が 
低下することがあります。 


4 


イ メージ ドラム カー ト リッジを 本体に セッ トします C 


〇イメージドラムカートリツジのラベルの色と本機のラベルの色を合わせます。 
©イメージドラムカートリッジ (4 個)を静かに戻します。 

ラベル 



@トップ カバーを 開じます。 



ップカバ- 


ご使用の前に 
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設置のしかた 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


©原橋台を元の位置(こ戻します。 



操作パネルの[トナーを交換してください]の表示がいつまでも消 
えないときは、トナーカートリツジのレバーが矢印の方向にいっぱ 
いまで動かされているか確認してください。 


厶^用紙カセツトに用紙をセツトします。 

〇用紙カセツトを引き化します。 

@用紙ストッパと用紙ガイドを用紙サイズに合わせ、確実に固定します。 




(を プレートについているコルクは、はがさないでください。 

A 6 サイズの用紙をセツトする場合は、用紙ストツパを手前まで移 
I - 動し、外してから図の位置に取り付け直します。 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


付属品を取り付ける 


@用紙をよくさばき、上下左ちをそろえます。 





メモ 


適していない用紙を使用すると、装置が故障するおそれがあります。 

用紙については、「使用できる用紙」 （61 ぺージ） を参考にしてくだ 
さし、。 


©用紙カセットの手前側に、巧刷面を下(こ向けて、用紙をセットします。 



用紙ガイドの「▽」マークを越えないようにセットします。（連量 
* 70 ka (82 g / n の紙で300枚） 


@用紙サイズダイヤルを、セツトした用紙のサイズ(こ合わせます。 

セツトした用紙の向きと、用紙サイズダイヤルの記号が合うよう(こしてください。 

詳しくは、「用紙サイズダイヤルについて」 （68 ぺージ） をご覧くだ 



@用紙カセツトを装置本体に戻します。 



ご使用の前に 
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設置のしかた 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


6 ロックを解除します。 


〇添付の□ック解除工具で、側面のネジにケ所）を矢印の方向に回し、□ックを 
解除します。 



@1□ック解除工具を、装置の背面(こ取り付けます。 



' カバープレートを取り付けます。 

〇カバープレート（大）にカバープレート(ル)を取りがけたものを、2組作ります。 



©カバープレートを、本体背面の図の位置に力所）（こ取り付けます。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


増設トレイ ユニッ トを取り付ける 


増設トレイユニットを取りがける 


セットできる用紙を増やしたいときに取り付けます。最大2段のトレイを増設でき 
ます。1つのトレイに連量 70 kg 旧 2 g / m う紙の場合530枚セットでき、標準の用 
紙トレイ、 MP トレイと合わせて最大1460枚を連続して巧刷できるようになります。 
MC 860加では、オプションとなります。 


C まろ 


A 6 用紙は使用できません。 


メモ増設したトレイを、トレイ2、トレイ3と呼ぶことがあります。 



ここでは、2段トレイ（シヨートキャビネ、ソト付)を取りがける場合を例にしています。 
1段トレイ（□ングキャビネット付）も同様の手順で取り付けます。 

1 個包箱から増設トレイユニットを取り出し、緩衝が、保護 
■ ネオを取り外します。 




増設トレイュニットは、必ず2人に Lb で持ってくださし、。 


2 


本機の電源を OFF にし、電源コード、ケーブル類を取り外 
します。 


風 


を，/) 電源を ON のまま取り付けると、装置が故障するおそれがあります。 


メモ電源の切り方は「電源の切りかた」 （60 ぺージ） をご覧ください。 



ご使用の前に 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


増設トレイ ユニッ トを取り付ける 


@®〜® と同じ手順で、ち側面に、転倒防止足（まえ用）、（うしろ用）を取りがけます。 


4 装置本体を増設トレイユニットに載せます。 



A ま意 ケガをするおそれがあります A 

MC 860 本体は重量が約 68 Kg ありますので、3人必上で 
持ち上げてください。 

〇本体の底面の穴と増設トレイユニットの3ヶ所の奕起の位置を合わせます。 
@本体を増設トレイユニットの上に静かに載せます。 










































設置のしかた 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


本体と増設トレイユニットを仮止めします。 

増設トレイユニットの支柱のネジ8ヶ所をゆるめてか6、仮止めします。 

仮止めする箇所は、左側面2か所、ち側面2か所です。最初(こ左側面か6行い 
ます。 

主/) ここではネジはきつくしめないでくださし、。 

〇増設トレイの支柱の固定ネジ、左側面4ヶ所、ち側面4ヶ所をゆるめます。 
左側面 _ 



ち側面 


支せ 



@とめ具を、装置の左側面の手前側か6取り付け位置(こ差し込みます。 



@とめ具の下の穴と、増設トレイユニットのネジ穴の位置を合わせ、ネジを差し 
、也れ、 軽くしめます。 

【を ゾ、 きつくしめないでください。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


増設トレイ ユニッ トを取り付ける 


©とめ具の上の穴と、本体のネジ穴の位置を合わせ、ネジを下か6差し込み、軽 @とめ具を、装置のち側面の手前側か6、取り付け位置(こ差し込みます。 

<しめます。 



@@〜®の手順で、左側面の奥側を2か所、仮止めします。 



み ®〜® の手順で、ち側面の手前側を仮止めします。 




ご使用の前に 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


③ ®〜® の手順で、ち側面の奥側を仮止めします。 



6 本体と増設トレイユニットを固定します。 

手順5でゆるめたネジ8ケ所と仮止めしたネジ8ケ所、合計16ケ所をしっか 
りしめます。 

左側面 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


増設トレイ ユニッ トを取り付ける 


ち側面 



' サイドカバーを取り付けます。 

〇サイドカバー(左風を準備します。 



@サイドカバー(左用）のフックを、増設トレイユニットの下側の穴(こかけ、増設 
トレイユニット側(こ押し、取り付けます。 



ご使用の前に 
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設置のしかた 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


@サイドカバーが確実(こ取り付け6れていることを確認します。 
©サイドカバー也風を準備します。 



@@〜®と同様の手順で、ち側面(こサイドカバー也風を取りがけます。 



©左ちのサイドカバーが確実(こ取り付け6れていることを確認します。 


8 転倒防止足カバーを取り付けます。 

〇転倒防止足(こ、カバー （6 ケ所）をスライドさせて取り付けます。 



@転倒防止足カバーが確実に取り付け6れていることを確認します。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


増設トレイ ユニッ トを取り付ける 


q 本機を設置位置に移動し、前のキヤスター (2 ケ所）をロッ 
心 クします。 


10電源っ-ド、 ケーブル類を取り付け、電源を入れます。 


i 1 操作パネルに増設トレイ付きの装置が表示されていること 
'' を確認します。 


12プリンタ ドライバでトレイの数を設定します。 

プリンタドライバで増設トレイユニットを認識させるための設定が必要 
です。 

プリンタドライバをセットアップしていない場合は、ロプリンタとして 
使うとき」 （11 日ページ) を参照し、プリンタドライバをセットアップして 
か 6 i ：> (下の設定を巧って < ださい。 

【を/) コンピュータの管理者の権限が必、要です。 


Windows PS フリンタドライバの場合 

〇 Windows Vista/Windows Server 2008ではに夕ート]-[コント□—ルパネル] 

-[プリンタ]を選択します。 

Windows XP では[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他の 
八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では、[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2000では、[スタート]-啟定]-[プリンタ]を選択します。 

@[OKI MC 860 ( PS )] アイコンをマウスのちボタンでクリックし、[プ□パティ] 
を選択します。 

@[デバイスの設定]タブの[インストール可能なオプション]で[プリンタの情 
報を取得する]を選択し、[セットアップ]または[プリンタの情報を取得する] 
をクリックします。 USB 接続の場合は手動で[トレイ数]に適当な値を選択します。 

©[ OK ] をクリックします。 



ご使用の前に 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


Windows PCUPCLXPS プリンタドライバの場合 

〇 Windows Vista/Windows Server 2008ではに夕ート]-[コント□—ルパネル] 
-[プリンタ]を選択します。 

Windows XP では[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他の 
八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では、[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2000では、[スタート]-駿定]-[プリンタ]を選択します。 

@[OKI MC 860 ( PCL )] または [OKI MC 860 (PCL XPS )] アイコンをマウスのち 
ボタンでクリックし、[プ□パティ]を選択します。 

@[デバイスオプション]タブで[プリンタの情報を取得する]を選択します。 
US 目接続の場合は手動で[利用可能な装置]に現在のトレイ総数を人力します。 

©[ OK ] をクリックします。 



Mac OS X の場合 

Mac OS X ではプリンタドライバをインストールする前(こオプションが追加さ 
れている場合(こは自動的(こデバイス情報が取得されますが、 「 IP プリント」や 
rBonjour ( Rendezvous )」 で接続した場合は自動的(こデバイス情報が取得されません。 
「Apple Talk 」 で接続した場合(こもプリンタドライバのインストール後(こオプション 
を追加した場合(こは自動的(こデバイス情報が取得されません。 

これらの場合、じ(下の手順(こてオプションを設定して<ださい。 

Mac OS X 1 0.5 をお使し、の方 

〇[アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択します。 

@[プリントとファクス]をクリックします。プリンタをを選択し、[オプションと 
サプライ]をクリックし[ドライバ]タブを選択します。 

©[トレイ数]で該当する値を選択し [ OK ] をクリックします。 



ブリンタのすべてのオプションモ巧巧するには、それらがここに正しく表示されていることモ巧 
巧してください，プリンタおよびオプションの A - ドウエアについては、フリンタのマニュアル 
モ#巧してください， 


■トレイ巧： （ 3 (セカンドトレイ+サードトレイちな]) .0 j 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


増設トレイ ユニッ トを取り付ける 


Mac OS X 10.5 Jil 外をお使いの方 

©ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユー 
ティリティ]をダブルクリックします。 

@[ MC 860] を選択し、脂報を見る]をクリックし[プリンタ情報]を開きます。 
@[インストール可能なオプション]を選択します。 

® [トレイ数]で適当な値を選択し、[変更を適用]をクリックします。 

©[プリンタ情漸を閉じます。 


ご使用の前に 


47 
















設置のしかた 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


I 増設メモリ（オプション）を取りがける 


本機のメモリ容量を増やしたいときに取り付けます。[メモリオーバーしました]と 
表示されるときなどに追加します。 

標準で 256 M 目のメモリが装着されています。さ6に増設する場合は、 256 MB の 
メモリを外してください。 

増設メモリ 


2 メモリを外します。 

〇メモリを袋か6取り出す前に、袋を金属部に接触させて静電気を除去します。 
©サブカバーのくぼみに指を入れ、手前に引き、開きます。 











II 11111111111111111111 II 


型を： MEM 512 C 


型名 

メモリ量（総メモリ量） 

MEM 512 C 

512 MB (768 MB ) 


風 


化ず沖データ純正品を使用してくださし、。沖データ純正品に(外を 
使用した場合、動作の保証はできません。 

標準で取り付けてあるメモリを外し、増設メモリと入れ替えます。 
長尺印刷を行う場合は、増設メモリの追加を推奨します。 


7電源を OFF にし、電源コード、ケーブル類を取り外します。 




電源を ON のまま取り付けると、装置または増設メモリが故障す 
るおそれがあります。 

電子部品やコネクタ端子には触らないでください。 

メモリの向きにごを意くださし、。メモリの端子部には切り夕き部 
分があり、スロットのコネクタと勘合するようになっています。 


メモ電源の切り方は「電源の切りかた」 （60 ぺージ） をご覧くださし、。 



@取りがけてあるメモリの両端のツメを広げます。 

【ミ 主/、 メモリの左脇のケーブル（白色）には触らないでください。 


ケーブル（白色) 
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〔圍 g 次へ ) （ ◄前へ ) c 


©メモリを取りかします。 




次へ J C 〇 戻る) a 公索引へ J I 検索ず る） 

増設メモリ（オプション）を取り付ける 

' @メモリを装置側に押し> 固定しまず。 

ケーブル（白色） 



@メモリの左脇のケーブル伯色）がコネクタか6あけていないことを確認します。 
©サブカバーの扉を閉じます。 



ご使用の前に 
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設置のしかた 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


4 電源コ-ド、ケーブル類を取り付け、電源を ON にします。 


气 増設メモリが正しく取り付けられていることを確認します。 



@[装置情報]を押します。 


機器 設定 


3を舊巧してください 

，た、、.,卜> :V — て巧烘画面(二居いすず 




ドレス dr 用が 






かのがプノ 


@[システム情制を押します。 


装置情報 

巧目を皂巧して〈ださい 



©メモリ 容量を確認します, 


装置情報 


システム情報 

_ mm 

シリの僅号 
ち'巧ちろ 
ロリトま号 

CU の"-グヨン 

PU /r- グヨン 

SIP が-グヨン 

【メモリ容量] 




メモリ容量が正しく表示されない場合は、メモリを取り付け直して 
ください。 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


インターフエースケーブルを接続する 


_ I インターフエースケーブルを接続する 

」 ネットワークケーブルを接続する 


イーサネットケーブルとハブを準備します。 

狗 


イーサネットケーブルとハブは添付されていません。イーサネット 
ケーブル（カテゴリ5、ツイスト ペア ケーブル、ストレート）とハ 
ブを別途用意してください。 


〈イーサネットケーブル〉 


い、ブ〉 





2 


本機をネットワークに接続します C 


〇イーサネ、ソトケーブルを本機のネットワークインタフエースコネクタじ差し込 
みます。 

の イーサネ、ソトケーブルを八ブに差し込みます。 



ご使用の前に 
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設置のしかた 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


」 US 目ケーブルを接続する 



USB ケーブルを準備します。 



USB ケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様のケーブルを 
別途用意してください。 


USB 2.0 の 「 Hi - Speed 」 モードで接続する場合は、 Hi - Speed 仕様 
の USB ケーブルを使用してください。 


つ USB ケーブルを接続します。 


OUSB ケーブルを本機の USB インタフエースコネクタに差しんなます。 



USB ケーブルをネットワークインタフエースコネクタに差し込まな 
いようを意してください。 

故障の原因となります。 


©USB ケーブルをコンピュータの USB インタフエースコネクタに差し込みます。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


電話線ケーブルを接続する 


I 電話線ケーブルを接続する 


お使いの環境によって、電話線ケーブルの接続のしかたが異なります。次の図を参 
考に、ご自身の環境に合うように接続してください。 




ISDN 回線には接続できません。 ISDN 回線に接続するには、夕一 
ミナルアダプタが必要になります。 

必ず添付の電話線ケーブルを使用してください。添付杉外の電話 
線ケーブルを使用すると誤作動することがあります。 


お使いの環境に合った接続を行います。 

■公衆回線に接続する場合 

(ファクス専用(本機に電話機を接続しなし、場合）として使う場合) 

電話線ケーブルを本機の 「 LINE コネクタ」(こ差し} A みます。 

本機の添付品のカバーを 「 TEL コネクタ」に差し込みます。 



■公衆回線に接続する場合 

(本機に電話機を接続する場合） 

公衆回線(アナ□グ)に繫いだ電話線ケーブルを 「 LINE コネクタ」に差し込 
みます。 

外付け電話機の電話線ケーブルを 「 TEL コネクタ」(こ差し込みます。 

LINE コネクタ 



■ ADSL 環境に接続する場合 


ADSL モデムに繫いだ電話線ケーブルを 「 LINE コネクタ」に差しんかます。 
外付け電話機の電話線ケーブルを 「 TEL コネクタ」に差し} A みます。 


LINE つネクタ 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


■ひかり電話 (IP 電說に接続する場合 

ひかり電話 ( IP 電話)対応電話につないだ電話線ケーブルを 「 LINE コネク 
夕」に差し込みます。 

外付け電話機の電話線ケーブルを 「 TEL コネクタ」に差し込みます。 


■構内交換機 （PBX)、 ホームテレホン、ビジネスホン 
を接続する場合 


公衆回線(アナ□グ)(こ繫いだ電話線ケーブルを 「 LINE コネクタ」じ差し込 
みます。 



■CS チューナーやデジタルテレビを接続する場合 


■内線電話として接続する場合 


公衆回線(アナ□グ )( こ繫いだ電話線ケーブルを 「 LINE コネクタ」(こ差し込 
みます。 


PBX 等の制御装置(こ繫いだ電話線ケーブルを 「 LINE コネクタ」(こ差し} A み 
ます。 


CS チューナーまたはデジタルテレビに繫いだ電話ケーブルを 「 TEL 〕 ネ 


本機の添付品のカバーを 「 TEL コネクタ」に差しんかます。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


電話線ケーブルを接続する 


〇ケーブル類をまとめます。 

■ 右側にケーブル類をまとめるとき 


ち側のコードクランプ(こ、ケーブル類をまとめます。 



■ 左側にケーブル類をまとめるとき 

ケーブル類をコードガイド(こ通し、左側のコードクランプ(こまとめます。 



ご使用の前に 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


電源を入れる 


M 電源の条件 



A 警告 

义災や感電のおそれがあります。 

A\ 


• 電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチを OFF にし 
てから行ってください。 

• アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。アースが取れない場合 
はお買い求めの販売店にご相談くださし、。 

• 水道管、ガス管、電話線のアース、避雷針などには絶がに接続しないでください。 

• アース端子の接続は必ず、電源プラグに電源を繫ぐ前に行ってください。また、 
アース端子を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってく 
ださい。 

• 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。 

• 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

• 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

• 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでく 
ださい。 

• 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。 

• 破損した電源コードを使用しないでください。 

• たこ足配線はしないでください。 

• 本機とイ也の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、空調機、 
複写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによって本機が誤 
動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、巿販 
のノイズフィルタかノイズカットトランスを使用してください。 

• 添付の電源コードを使用し、直接コンセントに差し込んでください。イ也の製品 
用の電源コードを本機に使用しないでください。 

• 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、を格 15A 
じ Lb のものを使用してください。 

• 延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、正常に動作しない場合があり 
ます。 

• 電源プラグはを期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を 
清掃してくださし、。電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、 
電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、シヨートして义災の原因となるおそ 
れがあります。 

• 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。 

• 連イ木や旅行で長期間使用しない場合は、電源コードをおいてください。 

• 添付の電源コードをイ也の製品に使用しないでください。 


• 下の条件を守って < ださい。 

巧流 （ AC ) : 100 V ± 1096 
電源周波数：日 OHz または 60 Hz ±2% 

• 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用して<ださい。 

• 本装置の最大消費電力1300 W です。電源容量(こ十分余裕があることを確認し 
てください。 

• UPS (無停電電源）やインバータを使用した場合の動作は保証していません。 
無停電電源やインバータは使用しないでください。 


I 電源スイッチについて 


1 電源コードを接続します。 


〇電源スイッチが OFF の）（こなっていることを確認します。 
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〔圍 g 次へ ) （ ◄前へ ) c 


@電源〕ードを本機(こ差しんかます。 



@アース 線を コンセン トの アース 端子(こ接続します。 



アース端子 


アース 線 


^ 感電のおそれがあります。 


A 


化ずアース 線を接続してく ださし、。 


©電源プラグをコンセント(こ差し} A みます。 


次へ J 〔 〇 戻る) 索引へ J 〔 検索ず る) 


電源を入れる 


つ 電源スイッチを入れます。 

〇原稿台(こ原稿がなし^ことを確認します。 

@自動原稿送り装置の原稿トレイに原稿がないことを確認します。 
@電源スイッチ電源スイ、ソチの ON のを押します。 



3 キャリッジ搬送モードを解除します。 

〇本機の側面の□ックにヶ所)が解除されていることを確認します。 
ネジが下のイラストの位置じあるときは、□ックが解除されています。 



ご使用の前に 
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設置のしかた 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


©操作パネル(こ下の画面が表示された6、[解輪を押します。 


う-年トリッグ搬送用モ-卜 


@[はい]を押します。 



® 待機画面が表示され、使用できるよう(こなります。 



® □ック部の穴にケ所)(こキャップをします。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


<節電>キーと節電モード 


く節電>キーと節電モード 


しば6<本機を使用しないと、機器の消費電力を押さえる節電モードに人ります。 
節電モードを解除したり、節電モードに入ったりするには < 節電 > キーを使用します。 


© 


エラーが発生している場合（例えば、「トナーがなくなりました」と 
表示しているときなど）は、く節電>キーは無効です。 

節電モードを解除するときに、ガラス面に原稿をセットしたままに 
なっていると、原稿サイズが正しく認識できませんので、原稿台力 
バーの開閉を行ってください。 


■節電 モード （パ ワーセーブモー ド） 

• <節電>キーを押すと、節電モードになります。 

• 已分間機械を使わないと、自動的に節電モードに入ります。 

節電モードに入るまでの時間を変更したいときは、く機器設を> 
キー押し、[管理者設を]-[機器管理]-[節電モード]-[パヮーセー 
ブ移行時間]で設をします。詳しくは応用編「操作パネルを使うとき」 
をご覧くださし、。 

• 節電モード中でも、原橋読み取り済みのメモリ送信や受信原橋の印刷は可能 
です。 

• 節電モードのとき、着信べル回数は設定した値より長くなります。 

• 節電モード中は<節電>キーが赤色に点のします。 

• 節電モード中に<節電>キーを押すと、通常の待機状態(こ戻ります。 


メモ 


ご使用の前に 
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設置のしかた 


〔圍 目次へ ◄前へ ）【 ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


電源の切りかた 

電源を切るときは、必ず U 下の手順で巧ないます。 

いきなり電源スイッチを OFF にしないでくださし、。装置が故障する 
恐れがあります。 


操作パネルの く 機器設定 >キーを押します。 



2 


[シャツトダウン]を押します。 


厚巧じ HI 


アドレス很 

用巧 

ミ畳情報 

管理者設定 


原桓を巧 ir 


グがメモ 

設定 


〇 [はし、]を押します。 

-^ 


シャットダウンしますか？ 

※培!まを運がする填合は、巧-わ化が'巧を 
用モードにてミラーを固定して< ださい 


-QM ぃぃ义 I 


4 


下の画面が表示されたら、電源スイッチを OFF にします。 



メモ 


手順1で、く機器設を>キーを押さずに、く節電>キーを5秒に Lb 押すと、 
手順3の画面を表示します。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


用紙について 


-1 用紙-原稿のセツトのしかた 

_| 用紙について 

」 使用できる用紙 

高品質な巧刷を巧うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用 
紙を使用する必要があります。弊社推奨紙 iu 外で印刷される場合には、巧刷品質や 
用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを確認してか6使用 
してください。 


用紙の種類、サイズ、厚さについて 


用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方まや排出方法に制限があ 
ります。 


種類 

サイズ単位： mm (インチ） 

厚さ 

普通紙 

A 3 

297 X 420 

連量55〜172 kg (64 〜 200 g / nf ) 
両面巧刷の場合は、連量55〜90 
kg (64〜105 g / nf )。 使用でき 
る用紙サイズは、 rA 3、 A 4、 A 5、 
B 4、 B 5、 レター、リーガル （13 イ 
ンチ）、リーガル （13.5 インチ）、リー 
ガル （14 インチ）、エグゼクティブ」 
です。 

A 4 

210 X 297 

A 5 

148 x 210 

A 6 

105 X 148 

B 4 

257 X 364 

B 5 

182 X 257 

レター 

215.9 X 279.4 (8.5 X 11) 

リーガル （13 インチ） 

215.9 X 330.2 旧.5 X 13) 

リーガル （13.5 インチ） 

215.9 X 342.9 (8.5 X 13.5) 

リーガル （14 インチ） 

215.9 X 355.6 旧.5 X 14) 

エグゼクティブ 

184.2 X 266.7 (7.25 X 10.5) 

カスタム 

幅64〜297 
長さ105〜に00 

連量55〜172 kg (64 〜 200 g / nf ) 

はがき 

はがき 

100 X 148 

郵便はがき 

往復はがき 

148 X 200 


種類 

サイズ単位： mm (インチ） 

厚さ 

封筒 

封筒（長お3号） 

120 x 23 己 

85 g / nf の紙を使用した电の 

封筒（洋お日号） 

120 x 235 

封筒（洋形4号） 

105 X 23 已 

封筒（角形2号） 

240 X 332 

封筒（角お3号） 

216 X 277 

Com - 10 

104.8 X 241.3 (4.125 X 9.5) 

24 lb の紙を使用したもので、フラッ 
プ部がきちんと巧れている电の 

DL 

110 x 220 (4.33 X 8.66) 

C 已 

162 X 229 (6.4 X 9) 

C 4 

229 X 324 (9 x に. 8) 

ラベル紙 

A 4 

210 X 297 

0.1 ~ 0.2 mm 

レター 

215.9 X 279.4旧.5 X 11) 

部分巧刷用紙 

普通紙に準じます。 

連量55〜1で kg (64 〜 200 g / nf ) 

カラー 用紙 

普通紙に準じます。 

連量55〜1の kg (64 〜200 g / nf ) 

OHP フィルム 

A 4 

210 X 297 

0.1 〜0.1251 nm 

レター 

215.9 X 279.4旧.5 X 11) 


ご使用の前に 


61 

























































用紙.原稿のセットのしかた 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


■普通紙 


■はがき 


次の条件(こ合った用紙を使用して < ださい。 

• 推奨紙： OKI カラーページプリンタ用紙エクセレントホワイト A 4( 型を： 
PPR - CA 4 NA )， A 3 (型を： PPR - CA 3 NA ) 

プリンタドライバの用紙厚の設定：[普通紙] 

操作パネルで設まする場合は、用紙種類：[普通紙] 

用紙厚：[普通紙] 

両面印刷の場合は、エクセレントホワイト A 4 (厚 □) (型名： 
PPR - CA 4 DA )， A 3 曆 □)( 型を： PPR - CA 3 DA ) 

プリンタドライバの用紙厚の設定：幅い紙] 

操作パネルで設定する場合は、用紙種類：[普通紙] 

用紙厚：[厚い紙] 

• 弊社推奨紙 iU かで印刷される場合には、印刷品質や用紙の走行性など、事 
前(こ十分テストを巧い、支障がないことを確認してか6使用してください。 

• 用紙の厚さが連量5日〜 172 kg (64 〜200 g / m うの用紙 
• 電子写真プリンタ用紙（トナーを用いるプリンタで使用する用紙です） 

• 電子写真 コピー 用紙（トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です） 
カラ ー 電子写真プ リン タ用紙、 カラ ー 電子写真 コピー 紙を推奨します。 

• 電子写真プリンタ再生紙（トナーを用いるプリンタで使用する再生紙です） 
(グリーン購入まじ適合した電子写真プリンタ用再生おじ対応しています。） 
再生紙には、巧刷品質を低下させる添加物が含まれているものもあります。 
必ず電子写真プリンタ再生紙であることを確認の上、使用して<ださい。 

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いこと 
V ^ i •^があります。 再生紙には、印刷品質を低下させる添加物が含まれて 
いるものもあります。化ず電子写真プリンタ再生紙であることを確 
認の上、使用してください。 


脚 


厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いこ 
とがあります。 

用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが 
起こることがあります。 

MP トレイで印刷するとシワが出ることがあります。このような場 
合は用紙カセツトから給紙してください。 

熱転写プリンタ、インクジエツトプリンタ等で一度印刷した用紙 
は使用しないでください。 

用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面 
となるようにセツトしてく ださし、。 

用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早め 
に使用してください。 


次の条件(こ合ったはがきを使用して < ださい。 

• 郵便はがき、および折っていない郵便往復はがき 

下のはがきは使用しないで < ださい。 

• インクジェット用はがき 
• 2 mm ]:> (上反りがあるはがき 
• 切手の貼ってあるはがき 
• 写真加工してあるはがき 



-印刷後は反りが発生することがあります。 

-用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
. トナーのを着が低下することがあります。 


■封筒 


次の条件に合った封筒を使用して < ださい。 

• クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作6れた封筒 
• 坪量8日 g / m 2 の紙を使用した封筒 


長み 


印刷後は反りやシワが発生することがあります。 

用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーのを着が低下することがあります。 

封筒の貼り合わせ部分（厚さに段差のある部分）のまわり約 5 mm 
は印刷品位が低下することがあります。 

封筒に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正し 


てからお使いくださし、。 


. 化ず試し印刷をしてす障がないことを確認してくださし、。 
-角形2号封筒は手差しで印刷します。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


用紙について 


■ ラベル紙 


■ カラー 用紙 


次の条件(こ合つたラベル紙を使用してください。 


次の条件(こ合つたカラー用紙を使用してください。 


• 推奨お： LBP - F 7 xxx (〕クヨ製）（総厚： 0.1 〜 0.2 mm ) 

プリンタドライバの用紙厚の設定：[ラベル細 
操作パネルで設まする場合は、用紙種類 ：[ラベル細 

用紙厚 ：[より厚い紙] 

• 用紙サイズは A 4、 レターの み 

• 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 


• 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で230でに耐えるもの 
• 用紙特性が普通紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙 

■ OHP フイルム 

次の条件に合った OHP フィルムを使用してください。 


PPC 用のラベル紙 

• プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙か6剥がれない構造のラベル紙 
• 用紙の走行で、表面紙が台紙か6剥がれない構造のラベル紙 
• 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが 0.1 〜 02 mm のラベル紙 
• 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ化していないラベル紙 
• 台紙に切れ目や折れ目のないラベル紙 




-用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

. トナーのを着が低下することがあります。 

-ラベル紙の先端に反りがあると、吸入不良の原因となります。反 
りは修正してからお使いください。 

-必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。 


■部分印刷用紙 

次の条件(こ合った部分巧刷用紙を使用して < ださい。 

• 普通紙の条件を満足している用紙 
• 部分印刷(こ使用したインクが耐熱性で230で(こ耐えるもの 


風 


印刷枠を設ける場合、じ TF の印刷位置のバラツキを+分考慮に入 
れて設計してください。 

書き出し位置精度：+ 2mm、 用紙の斜行：±1 mm/100mm、 画像 


伸縮：± 1mm/100mm (連量 70kg (82g/m^) の場合) 
インクの上に印刷することはできません。 


• 推奨紙： ML カラー OHP シート MLOHP 01 

プリンタドライバの用紙厚の設を：に HP シート] 

操作パネルで設まする場合は、用紙種類 ：に HP ] 

用紙厚 :設定不要 

• 用紙サイズは A 4、 レターのみ使用できます。 

• 電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用に作6れた OHP フィルム 
•プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きない OHP フィ 
ルム 

• 用紙の厚さが 0.1 〜0.12日 mm の OHP フイルム 



0 HP フィルムは透明なプラスチックでできているため、印刷品質 
が低下することがあります。 

印刷後はうねりが発生することがあります。 

用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーのを着が低下することがあります。 

表面に滑りやすいコーティングをした OHP フィルムは滑って吸入 
できないことがあります。 

推奨紙必外の OHP フィルムを使用すると、種類によってはを着 
器ユニットの口ーラに巻きついたりし、装置が故障するおそれが 
あります。 

OHP 装置は透過型を使用してください。反射型では良好な投影が 
得られないことがあります。 
















用紙.原稿のセットのしかた 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


■ 長尺用紙 

次の条件(こ合った長尺用紙を使用して < ださい。 

• 推奨紙：エクセレントホワイト 

A 4 長尺 ( OKI カラーページプリンタ用紙， 

110 kg ， 型を： PPR - CT 4 DA ) 
A 3 長尺の KI カラーページプリンタ用紙， 

110 kg , 型を： PPR - CT 5 DA ) 

プリンタドライバの用紙厚の設を：[より厚い細 
操作パネルで設まする場合は、用紙種類 ：[普通紙] 

用紙厚 ：[より厚い紙] 

• 用紙サイ7：は幅210〜 297 mm . 長さ3己6〜1 200 mm 連量11 Ckg ( 1 28 g / m ^) 
. 長尺用紙にコピーすることはできません。 

•厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いこ 
とがあります。 

•用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが 
起こることがあります。 

. 熱転写プリンタ、インクジェツトプリンタ等で一度印刷した用紙 
は使用しないでください。 

-用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面 
となるようにセツトしてくださし、。 

-用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早め 
に使用してください。 

-連量 110kg ]^ソ外の長尺用紙は、印刷品位は保証できません。 

-必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。 


」 使用できない用紙 


]：> (下に示す用紙は使用しないで<ださい。巧刷品質の低下や、紙づまり、故障の原 
因にな LJ ます。 

• 表面が平滑(すべすベ)すぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の 
粗さが大き<異なる用紙 

• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 
• 横目の用紙 

• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼りがいている用紙 
• 高温を湿(こより波打ちが発生した紙 

• 絹目加工(シボ）、浮き出し加工(エンボス）、コーティング加工をした用紙 
口ート紙） 

• 表面に、のり.スターチ.薬品などで特殊加工、耐熱性 (230 厳のない特殊加工 
をした用紙 

• バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙 
• 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
• 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、 
巧紙など 

• インクジェット用はがき 

• 2 mm 上反りがあるはがき 

• 切手の貼ってあるはがき 

• 写真加工してあるはがき 

• 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒 

• 内袋のある二重封筒 

• とめ金、ボタン、窓のある封筒 

• フラップ部(こ粘着剤、両面テープのついた封筒 

• シワや反りのある封筒 

• 切手の貼ってある封筒 

• 表面(こ絹目加工（シボ）や浮き出し加工（エンボス）のある封筒 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


用紙について 


j 。、反記号について 

5記号は、用紙を装置正面か6見て縦に置<ことを表します。 




口記号は、用紙を装置正面か6見て横に置くことを表します。 
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用紙.原稿のセットのしかた 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


」 用紙の保管方法 


」 印刷領域 


用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用 
紙で印刷すると印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えますのでを意が必要です。 
また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。 

次のような場所に保管してください 


]:> (下に示す領域の画像は巧刷されませんのでを意してください。 

用紙の先端より 4 mm ± 2 mm (等倍時）のエリア （ A ) 

用紙の後端より 4 mm ± 2 mm (等倍時）のエリア旧） 

用紙の端より 4 mm + 2 mm (等倍時）のエリアに） 


• 暗く、湿気の少ない平6な書棚の中のような場所 
• 平6な台の上 

• 温度20で、湿度5096 RH の環境 

次のような場所はさけてください 

• 床の上に直接置< 

• 直射日光が当たる場所 
• 外壁の内側のお< 

• 段差や曲がりのある場所 
• 静電気が発生する場所 
• 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所 
• 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば 


C 


B A 


C 


咬 


排紙方向 


A 、 B、C : 4 mm ± 2 mm (等倒寺） 




長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあ 
ります。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


用紙のセットのしかた 


用紙のセツトのしかた 


用紙の給紙と排出について 


◎:片面、両面印刷とも使用できます 
〇:片面印刷のみ使用できます 

底：一部のサイズで使用できます（片面印刷、両面目 P 刷とも) 
A : —部のサイズで使用できます（片面印刷のみ） 

X :使用できません 


種類 

厚さ 

サイズ 

給紙方法 

排出方法 

用紙トレイ‘1 

MP トレイ 
手差し 

フェイス 
アップ 
棒排出） 

フェイス 
ダウン 
( 裏排出） 

トレイ1 

トレイ 2*2 
トレイ3 

普通お 

連量 

55 〜 70 kg 
(64 〜 

82 g/m う 

A 3, A 4, A 5 
目 4, B 5, レター 
リーガル （13 インチ） 
リーガル （13.5 インチ） 
リーガル （14 インチ） 
エグゼクティブ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A 6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

カスタムが 

底本4 

底 巧 

底 

座 

底本4 

連量 

71 〜 90 kg 
旧 3 〜 
105 g/m う 

A 3, A 4, A 己 

B 4, B 5, レター 
リーガル （13 インチ） 
リーガル （13.5 インチ） 
リーガル （14 インチ） 
エグゼクティブ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A 6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

カスタムが 

底本4 

底本5 

A 

A 

A 本 4 

連量 

91 〜 103 kg 
(106 〜 

に Og / m う 

A 3, A 4, A 5 

B 4, B 5, レター 
リーガル （13 インチ） 
リーガル （13.5 インチ） 
リーガル （14 インチ） 
エグゼクティブ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

カスタムが 

A *4 

A 巧 

〇 

〇 

A *4 


種類 

厚さ 

サイズ 

給紙方法 

排出方法 

用紙トレイ >1 

MP トレイ 
手差し 

フェイス 
アップ 
(麵肚） 

フェイス 
ダウン 
( 裏排出） 

トレイ 1 

トレイ 2*2 
トレイ 3 

普通紙 

連量 

104 〜 151 kg 
(121 ~ 
176 g / m う 

A 3, A 4, A 已 

B 4, B 5, レター 
リーガル （13 インチ） 
リーガル （13.5 インチ） 
リーガル （14 インチ） 
エグゼクティブ 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 6 

X 

X 

〇 

〇 

X 

カスタムが 

X 

A 巧 

〇 

〇 

A *4 

連量 

152 〜 172 kg 
(177 〜 
200 g / m う 

A 3, A 4, A 己 

B 4, B 5, レター 
リーガル （13 インチ） 
リーガル （13.5 インチ） 
リーガル （14 インチ） 
エグゼクティブ 

X 

X 

〇 

〇 

X 

A 6 

X 

X 

〇 

〇 

X 

カスタムが 

X 

X 

〇 

〇 

X 

はがき W 

- 

はがき，往復はがき 

X 

X 

〇 

〇 

X 

封筒 


封筒（長お 3 号） 

封筒（洋お日号） 

封筒（洋お 4 号） 

封筒（角形 2 号） 

封筒（角形 3 号） 
Com -10, DL 

C 5， C 4 

X 

X 

〇 

〇 

X 

ラベル紙が 

- 

A 4 

X 

X 

〇 

〇 

X 

OHP フイル 
ム 

— 

A 4, レター 

X 

X 

〇 

〇 

X 


*1 :上から順にトレイ1、トレイ2、トレイ3となります。 

で： MC 860 dn ではトレイ2、トレイ3はオプションです。 

つ：カスタムは幅64〜 297 mm 、 長さ105〜に〇 0 mm です。両面巧刷可能なサイズは幅148 
〜 297 mm 、 長さ182〜 431 mm です。 

*4: 幅105〜 297 mm 、 長さ 148 mm 、 182〜 431 mm です。 

巧： 幅148〜 297 mm 、 長さ182〜 431 mm です。 

*6： はがき、封筒、ラベル紙を設定すると目 P 刷速度が遅くなりまず。 

-用紙をトレイに縦(口）にセットした場合、横(口）にセットしたと 
きより印刷速度が遅くなります。 

•用紙サイズを A 6、 A 5 サイズおよび用紙幅が 148 mm ( A 5 幅 ）]^： i 
下を設をすると、印刷速度が遅くなります。 

.操作パネルで用紙サイズを[カスタム]に設をしたときは、用紙 
トレイの[用紙サイズダイヤル]の設をは無効になります。 


ご使用の前に 
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用紙.原稿のセットのしかた 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


J 用紙サイズダイヤルについて I •口を 選択するとき 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


用紙のセットのしかた 


」 用紙トレイへの用紙のセット 


用紙トレイにセットできる用紙は普通紙のみです。 

用紙トレイへの用紙のセットは、下の手順で巧います。用紙をセットした後、操 
作 パネルで 用紙の種類、厚さを設定します。 


〔参照) 


普通紙に(外の用紙に ついては、 MP トレイ（マルチ パーパス トレイ） 
への用紙のセット （72 ぺージ） をご覧ください。 



2 


用紙トレイを引き出します。 



3 用紙ガイド、用紙ストッパをセットする用紙に合わせ、確 
U 実に固をします。 



4 用紙の印刷したい面を下向きにして用紙をセットします。 









































用紙.原稿のセットのしかた 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 



K たソ トした用紙と同じサイズを表示するように、用紙サイ 
U ズダイヤルを合わせます。 



( ミ 主ゾ) セットした用紙の向きと合わせてくださし、。 


8 操作パネルのく機器設定>キーを巧します。 


Hr 圓 1 

SBt の 

vl-/ 


の®④ 

，處— — 感一贷 


a 
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〔圍 g 次へ ) （ ◄前へ ) c 


[用紙]を押します。 



用紙をセットしたトレイを押します。 


fflS 飾バ< ださい 


次へ J 〔 〇 戻る) 索引へ J 〔 検索ず る) 


用紙のセットのしかた 


[用紙種類]を巧します。 



_ 

^がサイス：カセットサイス I 



ーガルサイス：リーガル14 


該当する用紙種類を押し、[確定]を巧します。 



1 を遇が 

II 

レト哨 r 

II 

ボンドが 

I 再ちが 

II 

巧いが 

II 

特巧用が 


ご使用の前に 
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用紙.原稿のセットのしかた 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


13 


[用紙厚]を押します。 



14 


該当する用紙厚を押し、[確を]を押します C 


な 遇 が 

「確定」を巧して〈ださい 

1祖厚 



より居いが 


I MP トレイ（マルチパーパストレイ）への用紙のセット 

普通紙、はがき、封筒、 OHP フィルム、ラベル用紙に巧刷したいときは MP トレイ 
を使用します。セットした用紙の上面に巧字されます。用紙をセットした後、操作 
パネルで用紙サイズ、種類、厚さを設定します。 



カスタムサイズの用紙をセットする場合は、サイズの登録が必要 
です。 （77 ページ） 


7 MP トレイの両側を持ち、手前に開きます。 



^1^5^[閉じる]を数回巧し、待機画面に戻ります。 

メモ I くリセット>キーを押しても、待機画面に戻ります。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


用紙のセットのしかた 


2 


青いツマミを持ち、手前に広げます。 



3 


用紙サポータを広げます C 



4 


手莲しガイドを用紙の幅に合わせます C 



夕 


印字する面を上にして用紙の先端を奥まで差し込みます C 



用紙は7マークをこえないようにセットしてください。（連量 70 kg 


(82 g / m う紙で100枚までセットできます。） 


ご使用の前に 
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用紙.原稿のセットのしかた 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


6 


セットボタン（青色）を押します C 





サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセツトしない 
でく ださし、。 

用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加す 
る用紙と上下左右をそろえてからセツトしてくださし、。 

はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないも 
のを使用してください。反りは 2 mm 必内に修正してくださし、。 

MP トレイの上に印刷する用紙必外のものを置いたり、上から押し 
たり、無理な力を加えたりしないでください。 


Q [用紙]を押します。 





ァドレス 

1脈 

1柳 

フ。の?イル 

奠置巧報 || w 巧を Ik " 足 II ' tii 差し 

かのがウン 


Q [ MP トレイ]を巧します。 


fflS 隆て〈ださい 


トレイ1 

トレイ2 

トレィ31 

印!刷トレイ 
指定 




7 


操作パネルの く 機器設定 >キーを押します。 
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〔圍 g 次へ ) （ ◄前へ ) c 


[用紙サイズ]を押します。 


鑑遺かてんさぃ 


1用がサイス 

: A 4 口 

• 

1 

1用が桂類 

:ま通が 1 

1 

1 

1用が厚 

:ま通が 1 

1 




11 


該当する用紙サイズを巧し、[確定]を巧します。 



[用紙種類]を押します。 


触道化んさぃ 


pl^l 



し mw な:百巧械 


該当する用紙種類を押し、[確定]を巧します。 


MP トレイ 


用，も種缉を選巧し、 

r 確定 J を巧してください 

-T 、 

樓捏 



1ま通が 

II 

レタ • A •ノト、、 

II 

0 HP 

1ラベル银 

II 

ボンドが 

II 

巧をが 

1厚が 

II 

組いが 

II 

特巧用法 

1 




次へ) （ 〇 戻る ）(^ 索引へ )(" 検索ずる J 


用紙のセットのしかた 



ご使用の前に 
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用紙.原稿のセットのしかた 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


[用紙厚]を巧します。 



15 


該当する用紙厚を巧し、[確定]を押します。 


艦かん定」を巧して〈ださぃ 




厚いが 


ご < 厚いが 


[閉じる]を数回巧し、待機画面に戻ります。 

I メモ I くリセット>キーを押しても、待機画面に戻ります。 


メモ 


MP トレイの閉じ方 
①用紙サポータを格納します。 



②手差しガイドを端まで広げます。 



③ MP トレイを畳み、本体に戻します。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


用紙のセットのしかた 


ー カスタムサイズ（不定形用紙）の登録 

カスタムサイズを使用する場合は、ここで用紙の幅と長さを設定します。 


操作パネルのく機器設定>キーを押します。 





2 


[用紙]を巧します c 


機器設定 

巧目を舊巧してくたミい 
— II た、、’卜 > 夕 一 -r 巧株画而じをいす： 




ァドレス,! 

[用が1 

1展梧ま梧 

1設定 

フ。のバル 

装置巧報1 

IP 埋有 Ik " な II 

f シ ''37' メモリ 
設定 

シャットタ、、ウン 


3 


[ MP トレイ]を押します。 

ここでは MP トレイの場合を例にしています。 


® 巧して〈ださぃ 



4 


[用紙サイズ]を巧します。 


指な k もさぃ 


がな巧 


:ポンドが 


^が厚 ：ま通紐 


ご使用の前に 
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用紙.原稿のセットのしかた 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


夕 


① [▼] を巧し、 MP トレイ2/3画面を表示します C 

② [カスタム]を選択し、[確定]を押します。 


齡姑1、「柳を巧して〈ださぃ 


用がサイス 


w - 口 

がセ、、クティフ、1 

COM -10 

化 

C 4 

口がき 

長お 

3 号巧眉 

洋化 
日号巧直 


の 


巧馆はがき 


~Mm I 因 


6 


[カスタムサイズ]を巧します C 


您選かてんさ L 



7 


①[長さ]を押します。 


カスタムサイズ 




»!■ 

111 1 1111 幅 210 inmUlilil 


② テンキーまたは力ーソルキーで長さを入力します。 

③ 長さを入力後、[確を]を巧します。 


カスタムサイズ 

.巧がサイズを入力し、「强定 J を巧して〈； 



④[幅]を押します C 


カスタムサイズ 


1111 雨 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


用紙のセットのしかた 


⑥テンキーまたは力ー ソル キーで幅を入力します。 
⑥幅を入力後、[確定]を押します。 


カスタムサイズ 

用紙サイスを入力し、「確定」を巧してください 



8 


[閉じる]を巧します。イ也のカスタムサイズも同様に入力し 
ます。 


カスタムサイズ 





メモ く リセット>キーを押すと、待機画面に戻ります。 


自動給紙切り換え機能 


巧刷中に、現在選択中の給紙トレイの用紙がなくなった場合、同じサイズの用紙で 
同じ種類の用紙が他のカセツトにセツトされていれば、自動的にカセツトを切り替 
えて巧刷を続けます。 

増設トレイユニツトを装着すれば、最大で1460枚の連続巧刷や連続〕ピーを行う 
ことができます。 （A4 用紙の場合） 


■給紙切り替えの順序 

自動給紙切り替え機能が動作する場合、下の優先順位で用紙トレイが選択されます。 
(参照） 


MP トレイを自動給紙切り替えで使用する場合は、「印刷トレイ指定:」 
の設をが必要です。（応用編「操作パネルの設を項目一覧」） 


r メモ I 


MP トレイに OHP フィルムやラベル用紙などの特殊紙をセットしてい 
る場合、自動給紙切り替えがはたらき、誤って給紙される恐れがあり 
ます。このような場合、用紙の設をで、用紙の種類を普通紙ソ外、ま 
たは再生紙に(外に設ををしておくことをおすすめします。 （71 ぺージ) 


コピ ー 、受信ファクスを印刷しているとき 

トレイ1づトレイ2づトレイ3づ MP トレイ 

コンピュータから印刷しているとき 

現在使用しているトレイを起点とし、[トレイ選択順風の設定に従います。 


[トレイ還が順锅については、応用編「操作パネルの設叔頁目一實」 
をご覧ください。 


ご使用の前に 
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用紙.原稿のセットのしかた 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


M 用紙の種類、厚さの設定 


セットした用紙に合わせて、下の表を参考に、操作パネルで用紙種類、用紙厚を設 
定します。 

設定は、<機器設定>キーを押し、[用紙]-[用紙をセットしたトレイ]-[用紙種類] 
または[用紙厚]で巧います。 


種類 

厚さ 

操作パネルの設を値 

プリンタドライバの 
[用鮮 ] の設を。 

用紙厚 

用紙の種類4 

普通紙 4 

55〜 70kg (64 〜 82g/m う 

普通紙 

普通紙 

普通紙 

71〜 90kg (83 〜 105g/m う 

厚い紙 

厚し'^紙 

91〜 110kg (106 〜に 8g/m う 

より厚し"^紙 

よリ厚し^紙 

111〜 172kg (に9〜 200g/m う 

ごく厚い紙 

ごく厚い紙 

はがき44 

- 

- 

- 

- 

封筒 

- 

- 

- 

- 

ラベル紙 

日.1〜 0.17mm 未満 

より厚い紙 

ラベル紙 

ラベル紙 1 

0.17 ~ 0.2 mm 

ごく厚い紙 

ラベル紙 2 

OHP フィルム 

_ 

_ 

OHP 

OHP シート 


:用紙種類の工場出荷時の設定は[普通紙]です。 

で：用紙の厚さ-種類は操作パネルとプリンタドライバで設定することができ 
ます。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライバ設定が優先 
されます。プリンタドライバの[給紙方法]で[自動選択]が選択されている 
場合、または[用紙厚]で[プリンタ設定]が選択されている場合は、操作パ 
ネルの設定で目 P 刷します。 

つ：両面目 P 刷できる用紙の厚さは連量日日〜 90kg(64 〜10日 g/m うです。 

はがき、封筒は、設定の必要はありません。 

用紙厚の[より厚い紙]、[ごく厚い紙]、用紙種類の[ラベル紙] 
— を設定:すると、印刷速度が遅くなります。 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）（[ 


M 印刷済み用紙の排出のしかた 

J フェイスダウン（印刷面を裏にして排出） 

用紙はトップカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 

連量 70Kg 旧 2g/m う紙で約250枚をためることができます。 

〇本機の背面のフェイスアップスタッカが閉じていることを確認します。 
目口刷済みの用紙は、フェイスダウンスタツカ(こ排出されます。 



フェイスダウン 
スタツカ 



次へ J 〔 〇 戻る) 索引へ J 〔 検索ず る) 

用紙のセットのしかた 


M フェイスアップ（印刷面を表にして排出) 


A6 サイズの用紙、はがき、封筒、ラベル紙、 OHP フィルムはフェイスアップスタ、ソ 
力に排出します。 

用紙はフェイスアップスタ、ソカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 

連量 70Kg (82g/m う紙で約100枚をためることができます。 

〇本機の背面のフェイスアップスタツカを手前(こ開きます。 



@フェイスアップスタッカを広げます。 



ご使用の前に 
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用紙.原稿のセットのしかた 


〔圍 目次へ ) （ ◄前へ )（ 


@用紙サポータを広げます。 

巧刷済みの用紙は、フェイスアツプスタツカ(こ排出されます。 



用紙サポータ 



印刷中にフェイスアップスタツカを開閉しないでくださし、。 
紙づまりの原因になります。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


印刷済み用紙の排出のしかた 


J 原稿セツトのしかた 

1 原稿についてのごを意 

自動原稿送り装置には次のような原稿はセツトできません。ガラス面をご利用<だ 
さい。 

• 破れている原稿、穴のあいている原稿 • しわやカールの激しい原橋 


• ホチキス、クリップ、セ□ハンテープ 
などがついた原稿 


い/ 



• 張り合わせた原橋、のりがついた 
原稿 



光がのある原橋、特殊コーティングされた原橋 


湿った原稿 



• 静電気で密着した原稿 

八 




裏がカーボンになっている原稿 


布地、金属シート、 OHP フィルム 


ガラス面(こじ(下のような原橋をセットするときは、ガラスが傷ついたり割れたりす 
る恐れがあります。 

• 厚手の原稿をコピーするとき、原稿を強く押さえないでください。 

• 堅い物を原稿にするときは、ガラス面に静かにおいて<ださい。 

• 銳利な突起があるものは、ガラスを傷つける恐れがあります。 






ご使用の前に 
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用紙.原稿のセットのしかた 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


M 原稿の読み取り範囲について 


」 日、 の 記号について 


斜線部分に文字などを書いても、読み取れない場合があります。 



5.5 mm 


5.1 mm 


ファクス送信： 



4.4 mm 


fl 記号は、原稿を本機正面か6見て縱に置くことを表します。自動原稿送り装置の 
場合、原稿の長辺側か6挿入します。 

の記号は、原稿を本機正面か6見て横に置くことを表します。自動原搞送り装置 
の場合、原稿の短辺側か6挿入します。 

例： A4 の 

■ 自動原稿送り装置に原稿をセツトするとき 



■ガラス面に原稿をセツトするとき 


厂 つ 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


原稿セットのしかた 


例： A4 の 

■ 自動原稿送り装置に原稿をセツトするとき 



ガラス面に原稿をセツトするとき 



用紙の幅と長さ 


用紙の大きさを表す場合、X辺を幅、 Y 辺を長さと呼びます。 
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用紙.原稿のセットのしかた 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


I セットできる原稿サイズ 


-自動原稿送り装置の原稿サイズ 


ク 


最大サイズ/ 


297 mm 


送信： 900 mm 
コピ ー : 450 mm 


最小サイズ 

个 

148.5 mm 

i 



128.5 mm 


※〇原稿送り方向 


域 


コピーされるのは 432 mm までです。（残り 18 mm はコピーされま 
せん。） 



1 枚だけ読み取る場合 

自動連続読取の場合 

最大 

幅 297 mm x 長さ900 mm 
(コピーのとき：長さ450 mm ) 

幅 297 mm x 長さ 432 mm 

最ル 

幅148.5 mm X 長さに 8.5 mm 

幅148.5 mm x 長さ128.5 mm 

一度のセツト枚数* 1 

— 

A 4、 目己、 A 5、 レタ ー(80 g / 
nf ) : 50枚 

A 3( fl )、 目4(の）、リーガ 
ル(の） （80 g / iTf ) :巧枚 

原稿の紙厚 

42〜 128 g / m ' 

(0.05 〜0.15 mm ) 

己2〜1059 / nf 
(0.07 〜〇.に mm ) 

原稿の紙質 

上質紙相当 


原橋の内容(こよっては上記のセツト枚数じ(下でもメモリオーバー(こなることがあ 
ります。 


メモ新聞紙の紙厚が 0.05 〜0.06 mm 、 郵便はがきが 0.23 mm です。 


■ガラス面の原稿サイズ 


セット基準位置 


297 mm 


最大サイズ 


432 mm 


最大 

幅 297 mm x 長さ 432 mm 

最小 

制限無し 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


原稿セットのしかた 


J 原稿セットのしかた 

修正液、インク、スタンプなどは完全に乾かしてか6セットしてください。 


3 原稿の先があたるまで、輕く差し込みます。 


-自動原稿送り装置に原稿をセツトするとき 


コピーまたは送信する面を上に向け、機械の中央にセットし _ 

ます。（セットした原稿の上からコピーまたは送信されます） ■ガラス面に原稿をセツトするとき 



〇 原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。 



7原稿押さえカバーを開け、コピーまたは送信する面を下に 
^ し、左手奥側のセット基準に原稿を合わせます。 


f- ] 



〇 原稿押さえカバーを静かに閉め、原稿をガラス面に密着さ 
L せます。 
































































































用紙.原稿のセットのしかた 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


M サイズが異なる原稿のセット（ミックス原稿) 


ミックス原稿コピーで、同じ幅で長さの違う原稿を一緖にセットする場合は、 ]：> (下 
のようにセットしてください。 

-緒にセットできる原稿サイズは、々の3通りです。 

- -^ • A 3 と A 4 の） 

•巳4と B 5 ( り） 

• A 4 (の）と A 5 ( り） 


7原柄カイドを原柄の幅に合わせます。 



ミックス原稿コピーの詳しい手順は、応用編「長さの違う原稿を一 
緒にコピーする（ミックス原稿)」をご寶くださし、。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


操作パネルについて 


- I 操作パネルについて 

I 操作パネルの説明 


M 画面切り換えのしかた 


各部の名称とはたらき 


機能切り替えキーを押すと、コピー待機画面やファクス待機画面に切り替わります。 



■コピー待機画面 

メッセージ領域 セット枚数 



本体アイコン 


名 称 

機 育長 

メッセージ領域 

現在の状態や操作の指示、エラーメ 、ソ セージなどが表示されま 
す。 

セット枚数 

コピー部数を表示しまず。 

本体アイコン 

本機の状態を表示しまず。コピーを行うカセットの選択もでき 
まず。 

モ 1 装着したカセットによって、画面の表示が変わります。 

ご愛用スイ 、ソチ 

様々な機能をここから設定することができます。また、選択さ 
れた機能の状態も表示します。よく使う機能に変更することが 
できまず。（応用編） 

















































































操作パネルについて 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


ファクス待機画面 

メッセー ジ領域 


待機状態 


橘信できます 1 



2008年4巧9日（水）巧：08 メモリ残量 


ご愛用スイッチ 


化、用お化 


巧締を信 


情峯 


リダイヤル 


オフフック 


hOOl 


IS 002 


h 003 


的004 


的005 


き号川画 


日時、 

メモリ残量 


''宛先表 


スキャナ待機画面 


メッセー ジ領域 



メール 


USB 巧リ 


f 


■11 

トカル PC 


爆 


リトト PC 


名 称 

機 旨長 

メッセージ領域 

現在の状態や操作の指示、エラーメ、ソセージなどが表示されま 
す。 

待機状態 

ファクスの待機状態を表示します。 

日時、メモリ残量 

現在の日付と時刻、ファクスのメモリ残量を表示しまず。 

宛先表 

登録した短縮ダイヤルやグループを表示します。また、相手先 
を直接登録することもできます。 

ご愛用スイ、ソチ 

様々な機能をここから設定ずることができまず。また、選択さ 
れた機能の状態も表示します。よく使う機能に変更することが 
できます。（応用編） 


名 称 

機 育長 

メッセージ領域 

現在の状態や操作の指示、エラーメ、ソセージなどが表示されま 
ず。 

日時 

現在の日付と時刻、を表示します。 

メニュー 

スキャンの機能を選択します。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


操作パネルの説明 


■プリンタ待機画面 


メッセージ領域 



本体アイコン 


名 称 

機 旨長 

メッセージ領域 

現在の状態や操作の指示、エラーメ、ソセージなどが表示されま 
す。 

日時 

現在の日付と時刻、を表示しまず。 

本体アイコン 

本機の状態を表示します。 

「メモ] 装着したカセットによって、画面の表示が変わります。 

ご愛用スイ 、ソチ 

オンライン/オフラインを切り替えたり、ジョブ目 P 刷を行うと 
きに使用します。 


キー表示とはたらき 


■設定キー 

機能を設定するとき(こ押して、設定画面を開きます。機能の設定後、設定値を表示 
するキーもあります。設定が必要だったり、他の機能と組み合わせができなかった 
りする場合は、灰色の表示(こなり選択できないよう(こなります。 

また、を機能の設定キーは選択するとキーが反転表示されます。 

待機画面に表示される設をキ-(ご愛用スイッチ）の内容を変更す 
- - ることができます。（応用編） 


画質 

L 写真 


設定值 


<選択できない場合> 


陣約 

L _ OFF 


<選択前> 
写真 


<選択後> 


写真 





































































操作パネルについて 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


■ 力ーソルキー 

数値を入力したり、機能を選択したりするとき(こ使用します。また、画面を切り替 
えるときにも使用します。 


<数値人力> 

oil mm 


畳 


<画面切り替ス> 


◄ 1/2 ► 


-[取消し]キー、[確定]キー 

邸消し]は、画面で設定した機能や数値を取り消して、その画面を閉じます。 
[確定]は、画面で指定した機能や数値を設定して、その画面を閱じます。 

I 匯消し ]10 崔定 ]1 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


操作パネルの説明 


文字入力のしかた 


発信元や短縮ダイヤルの相手先など、文字を人力するときに参照してください。 
入力できる文字は、漢字（全角）、 ひらがな (全角）、 カタカ十 (全角/半角）、英字 
(全角/半角）、数字（全角/半角）、記号（全角/半角）です。 

漢字は」に第一水準、」に第二水準が入力できます。 


文字入力画面について 


文字入力画面について 


変換ウィンドウ 

入力した文字や変換した文字、 
確定した文字を麦示します。 


入力位置移動力ーソルキー 

文ま入力位置を移動します。 


クリア 

文字を削除する場合に押しまず。 


※漢字変換プ□グラム：日本語変換はオム□ンソフトウェア（ホ）のモバイル Wnn を使用しています。 
"Mobile Wnn" 似 OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved 


文字パネル 

文字を入力したり、変換したりするキーです。入力 
モードによって丰一の文字が切り替わります。 


入カモード切り替えキー 

入力する文字種を切り替えると 
きに使用します。 


入力した文字数/入力可能文字数 

この画面で入力できる文字数と今までに入力 
した文字数です。半角文字1文字を1とし 
て表示します。全角文字では2ずつ増えてい 
きます。 


参/照)全角と半角 （94 ぺージ） 




ご使用の前に 



d 臣 Er □如 

巳亡 t 臣 EilL 
仁巳も 巳つ 
巳巳 ILi&jEd 
巳巳 

巴巳护护芭 
巳巳日日日 

ミー 日尸 II せ||そ一 

kJ 巳日日日 

II 、/ LI ぅ ii ミ ilB - 



:;か 

英字 

ヵナ 

記号 

1 

小文字 

*>caBa 
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操作パネルについて 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


■変換候補選択画面 

かな入カモードで入力中に[変換]を押すと、漢字変換の候補が表示されます。 


候補ウィンドウ 

入力文字か6変換できる語句の候補が表示されます。 
候補を選択するには語句の横の数字を押します。 


変換ウィンドウに表示される文字 


■確定と未確定 

文字が反転表示(こなっているときは変換できる状態です。これを「未確定」と言い 
ます。[無変換]を押して、文字が変換できない状態(こ（入力を巧定）することを「確 
定」と言います。未確定の文字は1日文字まで入力できます。 

^ かな入カモードで入力した文字は全て未確をになります。それに(外 
の入カモードでは確を状態で入力されます。 


\ a 3 C 京都 I 



確定文字 


文節力ーソルキー- 取り消し 

変換文字列の文節の長さを変えると 変換せずに候補ウィンドウを 

きに使用します。 閉じる場合に押します。 


ウィンドウ切り替え カーソル 

変換候補の語句が多数ある場合、候補を切り 
替える場合に使用します。候補は5個ずつ切 
り替わります。ウインドウの数は カーソルの 
闇に表示します。 


■全ちと半ち 

文字を入力するとき、全角文字と半角文字があります。全角は半角の2倍の大きさ 
です。半角文字で24文字人力できる場合、全角文字では12文字になります。 



メモ 


未確定文字 


® 相手先名 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


文字入力のしかた 


■文節表示 

変換途中の文字は、文節と呼ばれる単位で区切6れて表示されます。複数の文節が 
ある場合は、一番初めの文節だけが変換対象になります。変換対象になっている文 
節は網掛け(こなって表示されます。 

文節の長さを変えるには、文節カーソルキーを使用します。 の8ページ） 




漢字.ひらがなを入力する 


[かな]を押し、文字パネルにひらがなを表示させます C 


メモ 


全角文字が入力できる場合、入カモードは初めから「かな」になっ 
ています。 


2 


文字パネル上から入力する文字を選がします C 


変換が象の文節 


©相手先名 


职巧し I 巧定 



I < ||| ► §[ク IJ ァ ] 

回回0因の曰曰 
_ Hn 国化曰曰の因のの因 
由曰回曰回回曰囚 
^臣)に1曰 □ 因曰のの □ 
ミの曰曰曰の区!回曰曰 □ 




[ を巧 j pS 変換 1 


0/ 24 


してん 


©相手先名 


® 相手先名 


ご使用の前に 


I 


巳 t 巳に口 

巳巳巳区日 

仁巳臣 tj 

巳巳も巴回 

巳巳巳巳回 

巳巳巳巴四 

M 回曰のに 

t 曰□□曰日 

巳も EjILj 巳 

巳巳巳区回 


— 己巴に b 

—0 因の G 

り團 

司3可 

^ 英力 I 記 
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操作パネルについて 


〔圍 g 次へ ) （ ◄前へ) ( 


■ ’（濁点）や0 (半濁点）の入力 




(濁点）や° (半濁点）は、 ['' ] [° ] を押します C 


©相手先名 


取;肖し® 巧定 


Fill 回〇$ ] 回回臣 I 因の曰巳|| 


の因に)曰曰の因の巴!因 
睦1^ののに|曰因曰回回(^县^ 
^回の曰の回曰巴！の圓|| 
^の曰曰回の回回曰をち J 

小文ぞ1空白 J _ [ をお ] \m^n\ 


メモ濁点や半濁点を付けたし、文字を入力した直後に押してください。 
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次へ J 〔 〇 戻る) ec ^ 索引へ J 〔 検索ず る) 


4 


①「よ」や「っ」などの小文字を入力する場合は、[小文字] 
を押します。 


②小文字を入力します C 


再度、大文字を入力するには[大文字]を押します。 


メモ 


■小文字の入力 






©相手先名 


解晒 

i I 


d 巳因巳 ULJP 

ら一 1り Is 司 I ろ || が I 

L 四日 ロコ 

& J 护一^一^巳 
护 ILjElj 巳巳 
巳日回 Sj&j 

0 巳日巳巳 E 

曰の□曰曰 

の因□の曰 

7 |互誦 I 唾 

力 I 記 ■1^1 



空 



因 ■■■■を_ 

曰量■ユ 

■isiB 

■■■■■ 

BSBH 

a ■■曰 ■■ 

B 図 9 BB _ 
HHHHH 一 
& jlkj 巳巳因 

W r ナ f 号 

を力記 


望 




























































































5 


①[無変換]を押します。 



回 _ 

英ぞI回の曰回 QEI 因の曰因 


；! ^ 定1 


の曰に!曰曰の図のの回 
厘奇の□□曰区!曰回囚曰曰 
^区!の曰の回曰の回 □ 
_ j | の曰曰曰の区!回な区。 




を巧 


つの ni 

画 


②ひらがなに確をされます。 


( B 目次へ ） 〔◄前へ 

■ひらがなにする 


©相手先名 


©相手先名 


iPI 

j I 

曲脚 


巳区日 dL 

6 ち1|る1矿一 一ろ 

巴 E 日 ド 

巳区回四ド 

巳区日日&_ 

巳巳回回 li _ 

「江 E 曰曰 eel 

y 曰□□曰日 

—0 曰の0円 

M 回のの囚の 

mu — 


空 


)( 〇 戻る索引へ） 〔 検索ずる ) 

■漢字にする 

6①[変換]を巧します。 


d ろ 一度確をした文字を変換することはできません。 

② 漢字候補が表示されます。 

③ 入力したい候補の語句を選がします。 


文字入力のしかた 


0 / 24 


©相手先名 


©相手先名 


心 ■ 


rL 

囚 




日因巳 LJCIg 

曰に E 回一ろ」が 
じ tjlkj 
Eu 护一^巴耐 
ILilLjEy 巳一 

a 回日日日巳 

曰□□曰曰 

Ikj & J 巳巳日 

SjILj & iJ 巴巳 

引 3 司 wmil 过 

英力記 ^ 


I 


ご使用の前に 


亟 


E&LI 囚注 

巳巳臣回日 

-を0曰 E 「 


m 


巧仰凝巧 

QJEE 。 


房 


IkJ&JbdE ド 

日 ILiEukj 巳厂 



ナ^マ 

力記 
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操作パネルについて 


圍目次へ j イ 前へ j ( 

④漢字が確定されます。 


©相手先名 


|| 


巳巳巳に口 

-ら ||り一る" _ 

巳巳巳 口 

巳巳巳臣回 

1 巳巳巳巨図 

因巳巳巳巨四 

到回曰己 E 臣 

~^巳 E に日 

0 因 EB 曰 S 

回のののの厂 

引司驾 W 

ま力記 づ 
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次へ J 〔 〇 戻る) ec ^ 索引へ J 〔 検索ず る) 


M 変換する文節の長さを変える 


文節の長さは自動的(こ半り断されますが、長い文字列を適切(こ人力するときなど、文 
節の長さを変更してより適切な文字を候補ウィンドウ(こ表示させることができます。 


文節力ーソルキーを押します C 


©相手先名 


お消し III 巧定 



京都ホ 

長. I ネョゥトシ 
良- I さパと L 


B 

001 


J 化 |pL 回 


=aM 

〕日因 
]の因 
] 因囚 
回 □ 
]□□ 




メモ回を押すとで節を縮めます。因を押すとで節をのばします。 




































































〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


文字入力のしかた 


2 


文節の長さが変わり、それに応じて変換候補が変わります C 


メモ 


3 


[取消し]を押すと変換ウィンドウを閉じ、未確を状態に戻ります。 
もう一度、[変換]を押すと自動的に文節を判断して候補ウィンドウ 
を表示します。 


文字を確定していきます C 


英字を入力する 


[英字]を押し、文字パネルにアルファべットを表示さ 
せます。 


2 


文字パネル上から入力する文字を選がします C 


メモ英字入力に切り替えた直後では半角文字の大文字で入力されます。 


iiHJ r¥in 


p ((纽ミち 肖 UlL 巧定 」 I 

p 、 都ち店_ 1 

回 I 因 I クリバ 

回の曰回回臣 I 因の曰巧 

J fi . い A - い* K し一、い，. WjA いぃ ■ I 、 


亏司□因 □ 曰曰に!囚区！の回 


置離離離の離 

1の鬥巧円 FiFi の鬥鬥 n 



^：：^〇曰曰曰曰曰曰曰曰曰 


カナ 


J 曰曰曰曰□□曰□曰曰 


驾曰曰曰□曰曰□曰 □ 

MJ □□曰曰□曰曰□□曰 


吗阿 



力、勺□邸1□弧邸 I 曰巴 


J 曰曰曰己 □□□S 


口厂 

马曰□□□曰邸闺が 
苗□曰曰曰曰曰 Etelt 




©相手先名 


® 相手先名 


©相手先名 


©相手先名 
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操作パネルについて 


〔圍 g 次へ ) （ ◄前へ 


ク J 、 文字の入力 




①[小文字]を押します。 


©相手先名 



的 nni 3 J 曰曰曰曰ド !□[ 


JLU 

記号 J 

m 


巳□□□□し!曰□□巳 


□□□□□□□□□ 


お□曰曰 U 曰曰曰□己 

II 空白 J _ 


②小文字を入力します C 



〕□曰曰巳曰曰□巴 


社曰□曰□曰曰曰じ 


1白 1101 

風 


鸟曰曰曰□曰曰 Dhrf 


却□曰曰曰□曰曰曰□己 


吗阿 


メモ大文字の入力に戻るには[大文字]を押します。 


100 


►次へ ）〔〇 戻る )[ジ索引へ^【 検索ずる J 


全角の英字の入力 


4 


①[全角]を巧します。 


©相手先名 



かな ini 2 innnnp innn 


过曰曰曰曰 u □曰 u 曰曰 


□曰曰□曰曰□曰 □ 
帖曰曰□曰曰□□己 


I空白 J 


②全角の英字を入力します C 


於ぶミ 31 01巧定 fl 
{AB し ] 


かな 1 

IP l |2 ||3 | M |5 l|S l |7 l |8 ||9 ||〇 1 

迎 | Q||W || E||R ||T ||Y ||U II 1 ||0 || P | 

記号 J 

■m 

半角] 

1 E ] E)C 

1 円のド 

のののの曰 
jhl ]〕 曰のの□因 

勢 1 空白 1 


メモ半角の入力に戻るには[半角]を押します。 



































































































〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔 0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


文字入力のしかた 


カタカナを入力する 


[カナ]を巧し、文字パネルにカタカナを表示させます。 


メモ 


ボタンを押した直後は、全角文字の大文字で入力されます。 


©相手先名 



取 ; 肖し巧定 3 


【山 

T 回に!曰回回巴!因 (U 曰因 
fSTP 曰 □ 曰曰に!図のの回 
ISb □巴！曰因曰回囚曰曰 
^回の曰の因曰のの □ 
^の曰因回の区|曰曰因〇 
岡 


2 


文字パネル上から入力する文字を選がします C 


©相手先名 




^TWullI ぉ定 II 

回位■心 


宗吾を!ののの曰の曰の 
こ己—]〕曰曰曰曰曰のり 
記号 I 己ちろの□□回图のの 
曰の区！曰曰曰の □□ 


^の鬥の□□回曰曰の □ 


脚 r ^ 


■ r 」（濁点）や r 」（半濁点）の入力 


^ r 」（濁点）や r 」（半濁点）は、 ['' ]r ] を押します。 


©相手先名 



□の凹の□の区 I 11 J 曰の 


寻□の曰曰曰曰曰曰のり 
I の□曰の因の曰曰四呈 i 
曰の区1(□曰曰のじ I )義 I 
I の曰の□□回曰曰 fer 




メモ濁点や半濁点を付けたい文字を入力した直後に押してください。 


ご使用の前に 
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操作パネルについて 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔 0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


②小文字を入力します。 


©相手先名 



取;肖し化 51 定 II 


國 因 1 ドリァ I 

_^百回麵■■■■。謹 0 | 
記号- I の HH の由 lIlH 
^の■■■■■■回 ■■ 

I 大文刮 


再度、大文字を入力するには[大文字]を押します。 


②半角のカタカナを入力します。 


P が玉ちちさ な^^^^^;肖し 一 II しお定1 

回 1 囚■心 'ノ 

^□DyCDDDDDO 

□ EllBj ] □□曰曰曰曰 
曰 Etefi 曰□曰曰巳曰 
□□□□□□□ □□ 

□□□□□□□□□□ 

^空白 J 


メモ 


全角の入力に戻るには险角]を押します。 


「ョ」や「ッ」などの小文字を入力する場合は、[小 与① [半角]を巧します。 
^ 文字]を押します。 



のの□ののの曰の 
英字 fe ] 曰曰曰曰曰曰曰のり 


吗獨離旨冒因冒胃 




因の□□回因己の □ 

空 e ] 


ク J 、 文字の入力 


半角のカタカナの入力 


©相手先名 


©相手先名 






EjILi & ulJlJ 

rlkj 巳巳回 

tjEutu 巳 

Ipj 吊 11 メ 

ILiQuEu 巳巳 

1 「 --一ーヌ ) 1 ^ ご 

a 日日巳 llhJ 巴 

0曰曰回の 

一 |キ ~|クー。-了 - 

日日日目も 


空 


3司司剖直^ 

4 を I ^ぶ^ 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


文字入力のしかた 


y ①[半角]を巧します。 


②半角の記号を入力します。 


[記号]を押し、文字パネルに記号を表示させます。 
ボタンを押した直後は、全角の記号が表示されます。 


メモ 


©相手先名 




取;肖 L || ?«定 n 


回の曰回因の因の曰回 
た!曰曰曰曰の図のの回 
J □に！曰回因回の曰曰 
に!の曰のの曰区！の □ 
»_ 4 区)曰曰回の图回曰因〇 


2 


記号を入力します。記号を切り替えるには、文字パネル内 
の力ーソルキーを押します。 


全角の入力に戻るには险角]を押します。 


メモ 


取消し 


^^ BC 巧ま ㈱ _ 



而國; 

— 

言 tap 


BET 


IT ^ 定 T | 


半角〕 

圍 


国 f |〕 □□□□□の (D 因 
ちむ曰□曰曰に I0EI 
回の□の□の□の曰 
□□の曰□□の曰の 
□□□□□□□□□因 

[空白 I 


記号を入力する 


半ちの記号の入力 


©相手先名 


©相手先名 


©相手先名 


心 HI 


F 1_6 反 

巳 L 広口 

rrcF-c 

□曰の □□ 

□曰□胃 

进ひ E の DC 

C □旨置 

图 bJtJDD 


rL 

囚 



1^[ 


^画 


日 


□□□□ 
曰□目 
□□□□ 
□□□□ 


愚圖 

□に□曰 

□□□□□_ 
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操作パネルについて 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


数字の入力/空曰（スペー ス）の入力 

■数字の入力 

数字はテンキーまたは英字入力画面で入力します。 


■空白（スぺース）の入力 

入力中に控白]を押します。入カモード(こよって入力した空白が変化します。例えば、 
半角の英字入力中は半角の空白が入力されます。かな入力時は全角の空白が入力さ 
れます。 



お器設定レポート印刷ジョブイモ 

u ©節里 ■ 

• アラ—ム^ 

フ品 • a ** 

一 • げ巧受 S 

I^D 

[® @ @ 

■ ■ i ， 

n ファクス ブリント中 

お詔/中止 割込^ 

諭磯 


® © ® 

©ストッブ 

@ ® ® 


巧 

® ® ® 

B&l 


入カモードによって入力した数字が変化します。例えば、半角の英字人力中は半角 
の数字が入力されます。かな人力時は全角の数字が人力されます。 


かな入力にて文字が未確をになっている場合は、空白も未確をで入 
- 力されます。 


かな入力時 


半角英字入力中 


® 相手先名 


お;肖し 



3(1 確定 Dj 


【山四^^】 _ 

ま字恒]山曰回回の曰に IIU 因 
^に)曰に!曰曰の因のの因 
fssi 区)□の曰回因回の曰因 
'~1^臣)の回□回曰の回 □ 
回国百曰 □ 

I 変換」[無をぉ I 



バ £) □已□□巳已□已已 N 


兰ナ in □□卜 inQQ 


马 □□□□□□□□□ 

当曰□曰曰曰 □□ 



かな入力にて文字が未確をになっている場合は、数字も未確をで入 
— 力されます。 


かな入力時 


半角英字入力中 


1 II LJjil II III 1|1 III' l| 

I pC123_ I 

^ □曰曰□曰曰□曰曰曰 


©相手先名 


_ [山 Bir ク呵 一 

^曰凹曰回回臣 I 巳！の曰日~ 
亏与の因に!回曰の因区!の因 


層 fi 巴！□□曰回曰回の曰 tJ 
のの因の回曰の回 □ 
Uei 曰因曰の图因曰曰 □ 


小文字11空白) 


□□曰曰□曰曰□巳曰 


马 □□□□□□□□□ 

到□□曰曰□曰曰曰□巳 

:! 


7^ 文字が確をし、カーソルが右端にあるとき、入力位置移動カーソル 
— キーの右ボタンを押すと、空白が入力されます。 



IT づ 

查 

q 巳!巳！巴!巳!巳!巴！凹巳！巳！巴! 

rin ] □□曰の因回の因囚 
巴!の曰の因曰の巴! □ 
誦の鬥巧の FlFIFIFl 鬥 n 

別 1 空白 1 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


文字入力のしかた 


■ 挿入する場合 


3 入力位置移動力ーソルキーで挿入したい位置まで力ーソル 
^を移動します。 


2 


[クリア]を押します。 


直前に入力した文字は、[クリア]を押すだけで削除できます。 


メモ 


j 文字の削除/挿入 


文字を削除するには、入力位置移動カーソルキーで削除したい文字までカーソルを 
移動し、[クリア]を押します。 

挿入する場合も、入力位置移動カーソルキーで挿入したい位置までカーソルを移動 
し、文字を入力します。 

ただし、未確定の文字がある場合、カーソルは未確定の文字列内でしか移動できま 
せん。 

■ 削除する場合 


入力位置移動力ーソルキーで削除したい文字までカーソル 
を移動します。 


4 文字を入力します。カーソルの前に入力した文字が挿入さ 
‘れます。 


©相手先名 



^曰回国回回巴控四曰回 
の曰曰曰曰 Epjj ] の因 

^ 区!に) 曰の回曰の回 □ 
广肩巴!曰曰曰の回回曰曰 □ 

小义ナ I I 空白 J _ I を巧 ] 変換 J 
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6 / 24 


©相手先名 



® 相手先名 


©相手先名 


□TH 日因曰□□到 

職田日の日因日 II 

^ ■ の0曰曰 P 

^ 五百因回 S 因 

^ 曰曰図 

巳巳巳巳 
旨曰□曰 

Hb 置日日 

口 — の曰□の曰 

I ■日回日囚回 

肺^^司3司 

■室力 I 互 


当 

ぶ 



ErlkJ □□如 

目の曰己 EilL 

こ0のじ「 

因回の因§ 

巳巳 u 图广 

に巳巳臣四 

巳巳日 Eutu 

|さ 11 し^|す一打一 1 — 

Iか一言=く护一ご一卽 

巳巳巳日 Ikj 广 


I 日日巳 

曰の E 回巨底 

日回巳 巳 

区巳巳巳巳 

E 巴巳巳己 

它巳巳巳巳 

f 国ち曰曰の曰 

— 喔 J 置冒 

I の因の0曰 

Jp 日日因の 


S 墓 



































































































操作パネルについて 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


本文の編集 


メール本文を編集するとき、改行したい場合は[改行]ボタンを、内容を表示した 
い場合は [ 内容表示]ボタンを押します。 


改行する場合 


入力位置移動カーソルキーで改行を入れたい箇所までカー 


ソルを移動します C 


01:拝啓回貴社 


取消し 111 巧定 


なますま^;£5^^, 

■[MMllEEli 

曰!! Lllucjcj と 


ととお喜び申し上 


1曰!! Lllljcj。 巴!因 IIJ 曰!! D 
の曰□曰曰の図のの因 
fs 号I巴 lEI の曰因因回因図囚 
のの曰の回曰巴！ 回 □ 
の曰曰曰の图回曰因 □ 


小文字 J r¥in[w 


ク①[改行]を押します C 


日1:巧啓回貴な 


_貴なますますご盛巧のこととお客び申 


亏司□曰□曰曰の回 lU の因 


巧容表示 

英^5のに|曰回回臣|因の曰の 


取;肖し確定 I 

のこととお客び串し I 

リ 


攀關關。置冒 


EI 日爲吾哥凹回曰曰 □ 


吻匈 


②力ーソルの前に改行（囲）が入力されます C 


| |旧綱口 ■« お消し IT 確定|| 

啓囚_負なまずますご盛巧のこととお喜び申し I 
^1巧容 表/テ、国[^1の1クリア 


英ぞ曰に!曰回回臣 I 因の曰回 
—^の曰□曰曰の因区!の因 


ifi 区!□□曰因曰回曰因囚 
—^因の曰の巴！曰のの〇 
巴!曰の曰の図回曰因 □ 


小文字) I 空白改巧1 
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〔圍 g 次へ ） Q 


y [内容表示]を押します。 


4 


[入力]を押すと、入力画面に戻ります C 



■本文の内容を表示する場合 






じ巳 ELj 」 じ 

じ巳巳巳区 

yn r の一一ょ一 巳 

ElllJ 巳巳臣 

Ikikj 臣巳巳 

因回日巳己巴つ 

回曰曰□曰 

た」巳日 

J 巳巳巳巳 

_巳巳巳区 


空 


力づ 

- 

記号 

n 


|1 

1| 


¥1 P 

ぶ 


►次へ ） 〔©戻る )[ジ索引へ^【 検索ずる J 


文字入力のしかた 


メモ 


◄ ► ▲▼キーを使い、力ーソルを編集したい場所に移動してから[入 
力]を押すと、その場所から編集できます。 


肌、:さ I . Ill 巧宙 

^¥0 

負化ますま 
す C 

すご盛菜のことと因喜ぴ申し上がま 

35/54 

a 置 B wsa 

——^ 1ュ 

1 II 。入 IJ 1 
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操作パネルについて 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


應 機器設定印刷のしかた 


本機に関する情報を巧刷します。 

IP アドレスや MAC アドレス、その他の設定されている値や消耗品の残量を知りた 
いとき、本機の巧刷部が正常に動作しているかを確認したいときなどに巧刷します。 



@確認の画面が表示されるので、[はい]を押します。 


だ喔、 



@[機器設定]を押します。 


た m 


I 機器設定 

1装畳情報 

ファクス 

スキヤナ 

- 

1 / 1ノゾタ1 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


機器設定印刷のしかた 


音声案内について 


機能の説明や操作の方法を「ことば」によって案内します。 

I く音声案内>キー 


音声案内できる場合または音声案内中は、<音声案内>キーが点滅します。音声案 
内中(こ、もう一度<音声案内>キーを押すと、音声案内を中止します。 



<点滅> 


■音声案内サンプル表示 

<音声案内>キーが消の している 場合 (こ 押すと、音声案内の例を表示します。 



• [読取部清掃案内]を押すと、読取部の清掃のしかたを表示します。 

照^ 応用編「こんなときは」にも清掃の手順が載っています。 



• [紙づまりサンプル]を押すと、用紙づまりが発生した場合の音声案内のサンプ 
ルを表示します。 
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操作パネルについて 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ検索ず る） 


」 音声案内する項目 


■ 操作案内 

機能の説明や登録-設定方法、用紙づまりの解除方法などを案内します。 


メモ] 音声案内するのは一部の機能-用紙づまりのみです。 


■エラー解除案内 

用紙づまりなど、本機に問題がある場合に音声で解除方法を案内します。 


■お知らせガイダンス 

原橋を挿入したときの「コピーできます」など、本機の状態を音声で案内します。 


「エラー解除案内」と「お知らせガイダンス」は、く音声案内>キー 
の状態とは関係なく、本機の状態によって案内を自動的に始めます。 


■動作完了音 

コピーやファクスの送受信、受信原稿の巧字が完了したことを案内します。 


音設をの動作完了音にて、それぞれの完了音に「音声」を設をでき 
■2^ ます。（応用編「操作パネルの設を項目一 K 」） 


」 操作案内モ^ドについて 

操作案内(こは2種類のモードがあります。初期設定は「手動」（こなっています。 


操作案内モード 

動 作 

自動 

音声案内できる場合は自動的に音声案内を始めます。 

手動 

音声案内できる場合に、点滅している<音声案内>丰一を押ずと音声 

案内を始めます。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


音声案内について 


音声案内の設定 


音量や操作案内のモードなどを設定できます。 


く機器設定 > キーを巧します。 



® ④ ® ■ 


2 


[管理者設定]を押します C 


機器設定 

目を舊巧し - .T ください 
くリ七 、、M >ず一て巧牌画而 I :こをいすつ 




アドレス nijir 画||を' Is 着"^フ。の?イル 


装畳削^ 


■'鞭リ 


: J でか r ヴ f 


3 


管理者パスワードを入力し、[確定]を押します。 


置理者/\"スワ-卜'' 


胁肖し 


k 本本#本本 ♦♦♦♦♦♦ 



I□□曰□曰曰□曰曰曰 
I U 曰曰 UU 曰 CJU 曰曰 

马 □□□□□□□□□ 


画□曰曰曰□曰曰曰□巳 


却 [¥il 


メモ 


工場出荷時の設をでは、管理者パスワードは 「 aaaaaa 」 となってい 
ます。 


4 


[機器管理]を巧します。 


营理者設定 

項目を舊巧し - .T ください 

くりセット> :V —— T 巧供函面じをいす： 


p^l 


コピー 
なを 

11 フてタス ir 

スネヤナ 

巧渡 

ブリンタ 

巧ぉ 

ネ 1ノ トワ-ク 

巧理 


礫器管理 


:畳モード 







ご使用の前に 
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操作パネルについて 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


ム^ [音声案内]を押します。 


籠覇載里て〈ださぃ 

I い I 1/3 1^) P じる]! 

1巧お画面表示設定 1 


1お気に入りタブ設定 

1画面自巧リセット時間 1 

し ュ。一 1 

[音声案内 



6 設定したい機能を選がします。 



1巧作案のモード 

手勤 1 

1巧作案内音量 

中 1 

1 エラーが 除案の音量 

中 1 

1おがらせガイダンス音量 

中 1 


それぞれの機能の詳細については、応用編「操作パネルの設を項目」 
をご覧ください。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


音声案内について 


m 音声案内する場面 


音声案内する場面については、下の表をご覧<ださい。 


音声案内の項目 

音声案内する場面 

音量設を•出力設を 

操作案内 

短縮ダイヤルの登録方法 

機器管理^音声案内^操作案内音 
量（応用編） 

E メールアドレスの登録方法 

プ□ファイルの登録方ま 

用紙づまりの解除手順 

ファクス中止方法 

コピー応用機能で各機能を選択したと 
きの機能説明 

ファクス応用ネ幾能の一部 

ス丰ヤン To 機能 

ス丰ヤン応用機能の一部 

読取部の清掃方法 

エラー解除案内 

用紙づまりが発生した 

機器管理一音声案内ーエラー解除 
案内音量（応用編） 

ファクス中止する場合にくストップ> 
キーを押した 

用紙が無くなった 

お知らせガイタ' 
ンス 

自動原稿送り装置に原稿を差し込んだ 

機器管理^音声案内一お巧らせガ 
イダンス音量（応巧編） 

ファクス送信、メール送信時の宛先確 
認のとき 

ダイヤル2度押し画面が表示されたと 
さ 


音声案内の項目 

音声案内する場面 

音量設を-出力設を 


コピーが完了した 

出力設定：機器管理^音設定^動 
作完了音^コピー完了 
音量調整：機器管理一音設定一動 
作完了音量 


ファクス送信が完了した 

出力設定：機器管理^音設定^動 
作完了音^ファクス送信完了 
音量調整：機器管理一音設定一動 
作完了音量 


ファクス受信が完了した 

出力設定：機器管理^音設定^動 
作完了音^ファクス受信完了 
音量調整：機器管理一音設定一動 
作完了音量 

完了音 

ファクス受信目 P 字が完了した 

出力設定：機器管理^音設定^動 
作完了音^ファクス受信印字完了 
音量調整：機器管理一音設定一動 
作完了音量 

(応用編） 

メール送信完了 

出力設定：機器管理^音設定^動 
作完了音^メール送信完了 
音量調節：機器管理一音設定一動 
作完了音量 


レポート目 P 刷が完了した 

出力設定：機器管理^音設定^動 
作完了音^レポート巧刷完了 
音量調整：機器管理一音設定一動 
作完了音量 


巧刷完了 

出力設定：機器管理^音設定^動 
作完了音^巧刷完了 
音量調整：機器管理一音設定一動 
作完了音量 


ガラス面での原稿読み取りが完了した 

出力設定：機器管理^音設定^動 
作完了音^ガラス面読取完了 
音量調整：機器管理一音設定一動 
作完了音量 


ご使用の前に 
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操作パネルについて 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


I 多重動作について 


本機では、いくつかの動作を同時に行うことができます。詳し<は、下の表をご覧 
ください。 




-原稿の読み取り中は、操作パネルを使用できません。 

. 多重動作中は、個々の動作の性能が低下することがあります。 

. メモリの空き容量が少ない場合など、ご使用の状況によっては多重 
動作ができないことがあります。 


〇 :動作します X :動作しません A : <プリント中割込み>キーを押ずとコピーできます 


\次の動作 

コピー 

ファクス 

ファクス 

スキャン To E 
メール/ネッ 

スキャン To 

コンピュータ 

最初の動作\ 

送信 

受信 

トワーク PC / 

USB メモリ 

リモート PC 

から印刷 

コピー 

X 

〇 

0*3 

〇 

〇 

0*3 

ファクス 送信 

〇 

0*2 

X 

〇 

〇 

〇 

ファクス 受信 

X *1 

0*2 

X 

〇 

〇 

0*3 

スキャン To E 

メール/ネット 

ヮーク PC / USB 

メモリ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

スキャン To リ 

モート PC 

X 

X 

〇 

X 

X 

〇 

コンピュータか 

ら印刷 

A 

〇 

0*3 

〇 

〇 

0*3 


*1 受信したファクスの印刷を開始していない場合は、コピーできます。 

*2 最初の動作の通信中は、次の動作は通信予約となり、通信が完了すると 
予約した通信を開始します。 

*3 最初の動作の印刷が完了した後に、次の動作の印刷を開始します。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


2 


プリンタとして使うとき 


動作環境 . 116 

セットアップする . 117 

コンピュータから巧刷する . 151 


















〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ検索ず る） 


I 動作環境 


I Windows の動作環境 

•Windows Vista/Windows Vista (64bi1: 版） 

Windows Vista 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェース、または 
USB インターフェースを搭載している機種 

•Windows Server 2008/Windows Server 2008 (64bit 版） 

Windows Server 2008 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェース、または 

USB インターフエースを搭載している機種 


I Macintosh の動作環境 

プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 
場合があります。 

- MacOS X10.3〜 10.5 日本語版が動作する Macintosh でネットワークインタ 
フェース、または USB インターフェースを搭載している機種 



•Windows XP/Windows XP (x64 版） 

Windows XP 日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX (PC-9821 を除く）で、曰 hemet 対応のネット 
ワークインタフエース、または USB インターフエースを搭載している機種 


•Windows Server 2003/Windows Server 2003 (x64 版） 

Windows Server 2003 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェース、または 

USB インターフェースを搭載している機種 

•Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で、 Ethernet 対応のネットワーク 
インタフエース、または USB インターフエースを搭載している機種 


尚 


- Windows3.1/NT3.51/NT4.0/Me/98/95 では動作しません。 

-プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異な 
る場合があります。 


- PCL XPS プリンタドライバは、 Windows XP/Windows Server 


2003/Windows 2000 ではご利用いただけません。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


- j セットアップする 

J ネットワーク接続で Windows にセツトアツプする 


I セットアップの流れ 


I セットアップする 


本機とコンピュータの電源を ON (こします。 



Windows (こ IP アドレス等を設定します。 



本機(こ IP アドレス等を設定します。 



本機に添付の「ソフトウェア CD-ROM」 か6ドラ 
イバ、 Standard TCP/IP Po けをインス!ルし、 
ネットワークプリンタを設定します。 


ネットワーク上(こ DHCP サーバや目 OOTP サーバがない場合、手動でコンピュー 
夕や本機(こ IP アドレスを設定する必要があります。 

また、社内ネットワーク管理者や、プ□バイダやルータメーカよりみめ6れた固有 
の IP アドレスを設定するよう(こ指示された場合も、手動でコンピュータや本機(こ 
IP アドレスを設定する必要があります。 

本機(こ設定されている IP アドレスは、機器設定巧刷を巧なうか、操作パネルの 
<機器設定>キーを押し、[装置情報]-[[ネットワーク]で確認します。 


参照) 機器設を印刷 （108ぺージ) 


卿 


IP アドレスの設をを間違えると、ネットワークがダウンしたりイ 
ンターネットに接続できなくなることがあります。社内のネット 
ワーク管理者や、インターネット接続しているプロバイダに、本 
機に設をできる IP アドレス等を確認してくださし、。 

ネットワーク上に存在するサーバ （DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、 
インターネット接続しているプロバイダやルータメーカーに確認 


してくださし、。 

セットアップには管埋者の権限が必要です。 

「Windows にセットアップします」の記述は、特に表記がない限り、 
Windows Vista での操作手順を記載しています。 OS によって画面 
や操作手順が異なる場合があります。 

























セットアップする 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


. 本機はネットワーク Plug&Play にが応しています。接続してい 
る コン ピユータがすべて Windows Vista/Windows XP/Windows 
2000/Windows Server 2008/Windows Server 2003の場合や、接続 
しているルータがネットワーク Plug&Play にが応している場合は、 
ネットワーク上にサーバが存在しなくても自動的に IP アドレスを 
設をします。 コン ピユータと本機に IP アドレスを手動で設をする 
必要はありませんので、「手順4プリンタドライバをインストー 
ルします」 (123 ぺージ） からセットアップしてください。 

-コンピユータ1台と本機1台を接続するような小規模ネットワー 
クでは、 々のように設定:してください （「RFC1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネツトマスク 
ゲートウェイ 
DNS 


:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
: 255.255 .255.0 
: 0.0.0.0 (使用しません） 

:使用しません 


7本機とコンピュータの電源を ON にします。 


ソ Windows に IP アドレス等を設定します。 

/ CT ^ すでに Windows に IP アドレス等を設をしたり、自動取得している 
•ソ 場合は、手順3「本機に IP アドレス等を設をします」 （120 ぺージ) 
へ進みます。 

©Windows を起動します。 

@[スタート]-[コント□-ルパネル]を選択し、[ネットワークの状態とタスク 
の表示]をクリックします。 


Windows Server 2008ではに夕ート]-[コント□—ルパネル]-[ネットワー 
クと共有センター] を選択します。 


本機 (MC860) 

IP アドレス 


サブネ、ソトマスク 
ゲートウェイ 
IP アドレス設定 
LAN 


:192.168 .0.1 〜254のいずれか 
(コンピュータと異なるもの） 

: 255.255 .255.0 
: 0 . 0 . 0.0 
:手動 
: SMALL 


下の説明は、下記の環境を例(こしています。 


Windows : Windows Vista Home Premium Edition 

装置 ： MC 860 

IP アドレス ：192.168 .0.3 (コンピュータ）、 

192.168 .0.2 (MC860) 

サブネットマスク ： 255.255 .25 己0 

ゲートウェイアドレス： 192.168.0.1 


Windows XP では[スタート]-[コント□-ルパネル]-[ネットワークとイン 
ターネット接続]-[ネットワーク接続]を選択します。 


Windows Server 2003ではに夕ート]-[コント□—ルパネル]-[ネットワー 
ク接続] を選択します。 

Windows 2000では[スタート]-隱定]-[ネットワークとダイアルアップ接続] 
を選択します。 



118 


























圍目次へ ） ◄前へ バ ►次へ j 广<? 戻る）索引へ 八 検索ずる J 

不ットワーク接続で Windows にセットア 


@[ネットワーク接続の管理]をクリックします。 


• S «ホジトフークと巧>でンタ_ 


r - - 一 I 

■gl 


* 




«• 


-譜 

イ夕-ネダ h 


お ネヴトフイヴクイべ-トネットクーク） 
アかス a-»jt^ 

a 巧 。■かレエリ乃》« 

羞獅と。, 

ネヴトつ—ク供* 

フ，イルち， 

/t^y ザクフス 
プリンタ巧， 


口-ド MWH 
:ィ 




Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003ではこの手順を巧な 
う必要はありません。 


©[□—カルエリア接続]をダブルクリックし、「□一カルエリア接続の状態」画面 
の「プ□パティ」をクリックします。「ユーザアカウント制御」画面が表示され 
たら [続行]をクリックします。 


C - カル エリア沒巧でポ巧 
をぉ L 

巧搞 - 


風 


IPv 4 巧綻 

□一カル 

IPv 6 お待 

mm 

巧‘ィアのげお： 

をタカ 

巧間： 

00:35:42 

速度： 

IDGbps 


バ仆： 


を信—— 
310.507 


% 


き信 
563.763 


@ 1 ブ□パティげ ） 1 ( 


す刪 [ 


巧化に ）I 


©[インターネットプ□トコルバージョン4 (TCP/IPV4)] を選択し、[プ□パ 
テイ]をクリックします。 


T C - カルこリア凌巧でプコパティ 


国 



©IP アドレス、サブネ、ソトマスク、デフォルトゲートウエイ、 DNS サーバを入力し、 
[OK] をクリックします。 


インターネットプロトコルバージミン4 ( TCP / IPV 4) のプ□パテイ 

をお I 


国国 


識縣磯 

© IP アドレスを自おが]じ取得するぬ） 

みみの IP アドレスそほうの： 

IP アドレスの： 192 . 168 . 0 . 3 

サブネ》トマスがの： 

デフォルトザーピじイ(の 


255 . 255 . 255 . 


192 . 168 . 


D 版サーバ-のアドレスを自側うに胁导する風 
みみの〇版サ—バイ炊ドレスをほう(白： 

あを〇版サイトの： r 

げ替 D 胞サーバー(か - 


I 结细 i 旋 (y)~ I 


~|r M J 


■yri - DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 rip アドレ 


スを自動的に取得する」を選ネ尺し、 IP アドレスは入力しません。 
デフォルトゲートウエイや DNS サーバを使用しない場合は、入力 
しません。 


©にーカルエリア接続]を閉じます。 


る 

す 

プ 



プリンタとして使うとき 
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セットアップする 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


3本機に IP アドレス等を設定します。 

厂 メモ! すでに本機に IP アドレス等を設をしたり、自動取得している場合は、 

^-^ 手順4「プリンタドライバをインストールします」 （123 ぺージ） へ 

進みます。 

〇本機の電源を ON じします。 

@ く機器設定 > を押します。 



@僵理者設定]を押します。 


機器設定 

巧目を驾巧してくだミい 
<ぃた*.卜：ザーて巧烤函而じをいす^ 




'ドレス 




を畳 I 宿幸 I 


''がメモリ 
I 設定 


作)巧'、マ， 


©管理者パスワードを入力し、[確定]を押します。 



□曰曰□己曰し!曰曰曰 
I 口 UU □口 ULQDu 

記号]曰□曰□□曰□曰 □ 

U 曰曰 U 曰曰 U 曰 U 巳 


ス文字) J 空白1 


メモ 


工場出荷時の設をでは、管理者パスワードは 「aaaaaa」 となってい 
ます。 


@[ネットワーク管理]を押します。 


营理者設定 

項目を舊巧してくたさい 
くりた 、、M > :v — て巧悦画而じをいずず 

悦じる|| 

I I : L ち 7 II ファ之ス 

スネヤナ 

なお 

ブリンタ 

巧お 


器管理 

設贾モード 
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〔圍 g 次へ ) （ ◄前へ ) c 


® r ネットワーク設定」を押します。 


齡貢！^さぃ 



©[►] を1回押し、[ネットワーク設定]のに/ 4] 画面を表示します。 


ネットワ-ク設定 

項目を選巧して < ださい 

' \ 

I wi/ini 1 阿じる III 

|tcp/ip 

有効 1 

い p/r- グョン 

IPv4 1 

[NetBEUI 

mm 1 

[NetBIOS over TCP 

有効） 1 

卜 dWare 

有効 1 

[EtherTalk 

有 1 


次へ) 〇 戻る索引へ ）( 検索ずる J 

不ットワーク接続’ 


©[ IPv 4 アドレス]を押します。 


ネットワ-ク設定 


項目を遷巧して〈ださい 


凶2パ山 


1?レ-ムタイフ。 ：吕動 II 



巳-トゥエイがレス 


©テンキーか6、 IP アドレスを人力し、[確定]を押します。 


p \ M 7 r レス 

3 アドレスをテンキーで入力してください 


IPv が卜''レス 


遍 


回の!; 


クリア 


192 . 168 . 0.21 


る 

す 

プ 

ソ 

ア 



プリンタとして使うとき 


ソ 

セ 

こ 
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セットアップする 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


⑩[サブネットマスク]を押します。 


ネットワイ設定 


巧目を選おして< ださい 


LU 2/4 L 5 J 

隔じ习 Ij 

|7レ-ムタイフ。 ：白勤 I 

iip アト''レス設定 :手孰 I 

f ‘ 、 


teb 




® [ゲートウェイアドレス]を押します。 


!!猫誇焉さぃ 

I 山2/4因 隔じ句|| 

1?レ-ムタイフ。 

白勤 1 

| lP アト''レス設定 

手動 1 

| lPv が卜''レス 

192.168. 0. 2 1 



® テンキーか6サブネットマスクを入力し、[確定]を押します。 


サフ'ネットマスク 


サブネットマスクをテンキーで入力してくた•さい 


サフ''か卜7スク 


函 5.255. 2日 5. 01 


睡 



J クリア 


® テンキーか6ゲートウェイアドレスを人力し、[確定]を押します。 
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〔圍 g 次へ ) （ ◄前へ )（ ►次へ 


⑩[閉じる]を2回押します。 


わトワイ設定 



頃目を選巧して 

<だ 

さい 

こ 


团2/4の 1 1画|| 

1?レ-ムタィフ。 

自動 

い P アト''レス設定 

手教 1 

| IPv が卜''レス 

192.198. 0. 2 1 

|9フ"ネリト?スク 

2巧. 255. 2巧. 0 1 

ド-トゥエイがレス 

... 1 

fweb 

WM 1 


® [再起動しますか？]と表示するので、[はい]を押します。 



) 广〇 戻る）索引へ J C 検索ず る） 

不ットワーク接続で Windows にセットアップする 


4 


プリンタドライバをインストールします r 


〇本機の電源が ON で、 Windows が起動していることを確認し、本機に添付の「ソ 
フトウエア CD - ROM 」 をセットします。 

@[自動再生]が表示された6、にが up . exe の実行]をクリックします。 

@[ユーザアカウント制御]が表示された6、[続行]をクリックします。 

© r 使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

画面を閉じる場合は、右上のXまたは[終了]をクリックします。 


メモ 


メモ 


狗 


OKI 



@[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 


メモ 



@[ドライバのインストール]をクリックします。 

PCLXPS プリンタドライバをインストールする場合は、 [XPS ドラ 
イバのインストール]をクリックします。 PCL XPS プリンタドライ 
バは、 XPS 対応アプリケーシヨンからの印刷に適しています。 

PCL XPS プリンタドライバは、 Windows XP/Windows 2000/Windows 
Server 2003ではご利用いただけません。 


USB で接続する場合は、「 USB 接続で Windows にセットアップする」 
(127 ぺージ） をご實くださし、。 


プリンタとして使うとき 


©[ TCP / IP プ□トコル]を選択し、[次へ]をクリックします。 
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セットアップする 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


③手順3 (120 ぺージ） で設定した本機の IP アドレスを入力し、[次へ]をクリツ 
クします。 


TCP/IF^ 


回 


鱗缴品恐ろを韻機!總轻たして下な、。 


舶ねけれは r ホへが 


MP アドレス 「 1 の. 


一巧まするサブネット I こ’巧 




OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


。卜々へ(の > ふ 


キサン t ル」 AJ レブ I 


本機の IP アドレスが自動取得の場合や、 IP アドレスがわか6ない場合は、[横 
索するサブネット]を選択し、[次へ]をクリックします。 



Windows XP/Windows 2000 /Windows Server 2003の場合 



メモつ- IP アドレスを自動取得した場合には、[印刷方法]で OKILPR ュー 

-^ ティリティを還がしてください。 

-ドライバインストール後 、 OKI LPR ューティリティを起動し、[才 
プシヨン]-[設を]を選巧し、[自動的に IP アドレスを再設をする] 
をチェックして くださし、。 （詳細 はユー ザーズ マニュアル （応用編) 
を参照してください。） 


©手順®で本機の IP アドレスを入力した場合、機種をとドライバの種類を選択し、 
[次へ]をクリックします。 

メ引 PCLXPS プリンタドライバをインストールする場合は、手順⑩に 
- 進みます。 
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圍目次へ ） ◄前へ バ ►次へ j 广<? 戻る）索引へ 八 検索ずる J 

不ットワーク接続で Windows にセットアップする 


手順®でけ矣索するサブネット]を選択した場合、お索された装置リスト画面が 
表示されるので、機種をとドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。 



[メモ] 


PS 

PCL 

Fax 


(P) 


じ TF を参考に、お使いの環境に合ったプリンタドライバを還巧し 
ます。 

: PostScript フオントゃ EPS データを含んだ文書の印刷に適し 
ています。 

:ビジネス文書の印刷に適しています。 

:コンピユータから、文章を印刷できるアプリケーシヨンを使用 
し、ファクス送信するときにインストールします。詳しい手順は、 
応用編「コンピユータからファクス送信する」をご覧ください。 

. 複数のドライバの種類を還択し、同時にインストールすることが 
できます。 

PCL XPS プリンタドライバは 、 Windows XP/Windows 2000/ 
Windows Server 200 3 ではご利用いただけません。 


⑩一覧中のチェックボックス(こチェックを付け、[次へ]をクリックします。プリ 
ンタをの変更や、共有設定を行う場合は、[プリンタをの変更/共有設定]をクリッ 
クします。 


卿 


PCLXPS プリンタドライバは、プリンタの共有にが応していません。 




§1^激稱療 I 磯縫鹽監激蕊数。ンか-ルする 

「通常ほうブリンな」に設定する巧合は、わ》ウポ》クスにわ》ウを巧け口ださい。 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


プリンタ名のをを/巧馬さち」 


3)^ 戍へ(が> 11 


キャンたル」_ヘルプ 


® プリンタ名を人力し、[共有しない]を選択し、 [OK] をクリックします。 


プリンタの設定 


回 


3リン》るの設定 

けリンタフォルダ J でま示されるをおぞ設ミできます。 


[OKI MC8 如 (PCL) 



■ 广 OK 1 



プリンタとして使うとき 
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セットアップする 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


⑩ドライバと S ね ndard TCP/IP と Network Extension と色見本巧刷ユーティリ 
ティがインストールされます。 

[Windows セキュリティ]画面が表示された6、[このドライバソフトウェアを 
インストールします]をクリックします。 

Windows XP/Windows Server 2003の場合に、「八ードウエアのインストール」 
画面が表示された6、[続行]をクリックします。 

®r コンピュータの再起動」画面が表示された6、[再起動する]を選択し、院了] 
をクリックします。 Windows が再起動します。 

⑩ r インストール完了」の画面が表示された6、[完了]をクリックします。 

® [スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ]を選択します。 

Windows XP では[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他の 
八ードウェア]-[プリンタと FAX] を選択します。 

Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタと FAX] を選択します。 
Windows 2000では[スタート]-厳定]-[プリンタ]を選択します。 

[プリンタ]または[プリンタと FAX] フォルダ(こアイコンが表示されると、セツ 
トアップは終了です。 



メェつ 複数のドライバをインストールした場合は、インストールした数分 
- のアイコンが追加されます。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


USB 接続で Windows にセットアップする 


」 USB 接続で Windows にセットアップする 
I PS または PCL プリンタドライバをインストールする 


メモ 


風: 


2 


コンピユータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 

本機の電源が ON になっていると、「新しいハードウエアの追加ウィ 
•ソザード」 が表示されます。その場合には、[キャンセル]をクリック 
し、本機の電源を OFF にしてから々に進んでくださし、。 

セットアッププログラムを起動します。 


〇「ソフトウエア CD-ROM」 を〕ンピュータにセットします。 

@[自動再生]が表示された6、に etup.exe の実行]をクリックします。 
@[ユーザアカウント制御]が表示された6、[続行]をクリックします。 


PCLXPS プリンタドライバをインストールする場合は 、 「PCLXPS 
プリンタドライバをインストールする」 （129 ぺージ） をご覽ください。 

コンピュータの管理者の権限が必要です。 

特に表記がない限り 、 Windows Vista での操作手順を記載してい 
ます。 OS によって画面や操作手順が異なる場合があります。 


3 


プリンタドライバをインストールします r 



or 使用許詰契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 
の [ドライバのインストール]をクリックします。 


OKI 



@[□-カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。 


メモ 


ネットワークで接続する場合は、「ネットワーク接続で Windows に 
セットアップする」 （117 ぺージ） をご覧くださし、。 


©r ポートの選択」画面で [USB] を選択し、[次へ]をクリックします。 


プリンタとして使うとき 
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セットアップする 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


@機種をとドライバの種類を選択し、[次へ]をクリックします。 



メ不 1 . じ TF を参考に、お使いの環境に合ったプリンタドライバを還択し 
- ます。 

PS : PostScript フオントゃ EPS データを含んだ文書の印刷に適し 

ています。 

PCL :ビジネス文書の印刷に適しています。 

Fax :コンピユータから、文章を印刷できるアプリケーシヨンを使用 
し、ファクス送信するときにインストールします。詳しい手順は、 
応用編「コンピユータからファクス送信する」をご覧ください。 

. 複数のドライバの種類を還巧し、同時にインストールすることが 
できます。 

. スキャナドライバもインストールされます。 


ファイルのコピーが 巧われます。 

[ Windows セキュリティ]画面が表示された6、[このドライバソフトウェア 
をインストールします]をクリックします 。 Windows XP/Windows Server 
2003の場合に、「ソフトウェアのインストール」画面が表示された6、[続衍 
をクリックします。 


4 USB ドライバをインストールします。 

〇「ケーブル接続」の画面が表示された6、[次へ]をクリックし、画面の指示(こ従つ 
て進みます。 



r コンピュータの再起動」画面が表示された6? 
心©に進みます。 


© r インストール完了」の画面が表示された6、[完了]をクリックします。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


USB 接続で Windows にセットアップする 


@[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ]を選択します。 

Windows XP では[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他の 
八ードウエア]-[プリンタと FAX] を選択します。 

Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタと FAX] を選択します。 
Windows 2000では[スタート]-駿定]-[プリンタ]を選択します。 

[プリンタ]または[プリンタと FAX] フォルダにアイコンが表示されると、セツ 
トアップは終了です。 


(JCj-1^" プリシタ 


▼卜，1吊* 



メモ 


複数のドライバをインストールした場合は、インストールした数分 
のアイコンが追加されます。 


豚〇か6の続き 

©[再起動する]にチェックをがけ、院了]をクリックします。 

Windows が再起動されます。 

©Windows が完全に起動した6、〇に戻ります。 


PCLXPS プリンタドライバをインストールする 




PCL XPS プリンタドライバは 、 Windows XP/Windows Server 
2003 /Windows 2000 ではご利用いただけません。 

コンピュータの管理者の権限が必要です。 


メモ 


4 


CD 


ドライず可 ■ 


-この文字を確認します。 


この場合は、正]が CD-ROM のドライブです。 



P C L X P S プリンタドライバは 、X P S 対応アプリケーシヨンからの 
印刷に適しています。 


1 コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 

Windows の CD-ROM ドライブを確認します。 

〇[スタート]-[コンピュータ]を選択します。 

@[リムーバブル記憶域があるデバイス]-に D ドライブ (E:)] のカツ〕内に表示 
されている英文字を確認します。 


プリンタとして使うとき 
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セットアップする 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


〇 プリンタドライバをインストールします。 

〇本機の電源を ON にします。 


〇 



プラグアンドプレイでセットアップします 

〇「新しい八ードウエアが見つかりました」画面を表示するので、 

スキャナドライバをインストールする場合は、ユーザーズマニュアル（応用編） 
「4いろいろなスキャンのしかた」の「スキャナドライバ ( TWAIN ドライバ、 
WIA ドライバ）をインストールする」をご覧になり、インストールします。 

スキヤナドライバをインストールしない場合は、[キャンセル]をクリ、ソクします。 



©次の画面が表示された6、[ドライバソフトウェアをお索してインストールしま 
す（推奨）]をクリックします。 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された6、[続行]をクリックします。 



画面が表示されな かったら9 

^ 「新しい八ードウェアが見つかりました」が表示されない場合」 
(13 日ページ） へ進みます。 

メ引 既に本機の PS または PCL イ也のプリンタドライバをセットアップ 

- している場合は、「プリンタのインストールでセットアップします」 

(133 ぺージ） へ進みます。 

@|■新しい八ードウェアの横化」画面が表示された6、[オンラインでお索しません] 
をクリックします。 

©[ディスク はありません。他の方法を試します]をクリックします。 

@[コンピュータを参照してドライバソフトウェアをお索します（上級）]をクリッ 
クします。 

@|■ソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


USB 接続で Windows にセットアップする 


0 [次の場所でドライバソフトウェアをお索します:]に、次のようじ入力し、[次へ] 
をクリックします。 

ここでは CD-ROM ドライブが巨の場合を例(こしています。 

Windows Vista/Windows Server 2008の場合 
E:¥Drivers¥」PN¥WINXP2K¥XPS 

Windows Vista (x64 版)/ Windows Server 200 8 (x64 版)の場合 
E:¥Drivers¥」PN¥WinXP64¥XPS 


@ A 巧しし、 A- ドウエアの検出- OKIDATACORPMC860 
コシビユータ上のドラ -iVt ソフトウエアをを長します. 

1巧の項巧でドライバソフトウェアをなまします：I 


国 


にき房脚 … il 


图 サブフがち檢まするの 


j I なへ脚^ G 


③ 「Windows セキュリティ」画面が表示された6、[このドライバソフトウェアを 
インストールします]をクリックします。 


イバソフトウエアの発斤元を巧証できません 


♦ このドライバソフトウエアをインストールしません(の 

お巧いのデバイス用の、ま巧されたドライバソフトウエアがををするかど 
うか夏を元の Web サイトで巧置してください. 


> このドライソフトウエアをインストー j しします a ) 

夏^お5の Web サイトまたはディスクから取运したドライパソフトウエア 
のみインストールしてください.その化のソースから巧吾した至ちのないソ 
フトウェアは、コンピユータにを害を及ぼした0、情巧ををんだりする巧を 
性がち0ます. 


0 i¥Ji<D«5^s(D) 


ファイルのコピーが開始されます。 


( [错 ハ—ドウエアとサウンド ► プリンタ 

お気に入りリンク ，る 

ii ドキュメント 
臨]ピクチで ^ 


ドキュメント m 
OKI MC860(PCL XPS) 

0 

垄话完了 


セツトアップは完了です。 



「ディスクの挿入」画面が表示された6? 
® へ進みます。 


©r このデバイス用のソフトウエアは正常にインストールされました。」が表示さ 
れたことを確認し、[閉じる]をクリックします。 

⑩[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ]を選択します。 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 


プリンタとして使うとき 
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セットアップする 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


豚®か6の続き 

®r ディスクの挿人」画面が表示された6、「ソフトウェア CD-ROM」 をセットし、 
[0K] をクリックします。 

⑩[製造元のファイルの〕ピー元](こ次のようじ入力し、 [0K] をクリックします。 


ここでは CD-ROM ドライブが巨の場合を例にしています。 
Windows Vista/Windows Server 2008の場合 
E:¥Drivers¥」PN¥WINXP2K¥XPS 

Windows Vista (x64 版)/ Windows Server 200 8 (x64 版)の場合 
E:¥Drivers¥JPN¥WinXP64¥XPS 



©[完了]をクリックします。 

⑩[スタート]-[コント□-ルパネル]を選択し、[プリンタ]をクリックします。 
プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 


()*0 「铅"八ードウエアとサウンド ► プリンタ 

あ郑こ人りリンク 名前 t ドキュメント m 

■ OKI MC860(PCL XPS) 

讀场垄宿完了 


P ドキュメント 
ち]ピクチで 


セツトアップは完了です。 


ファイルのコピーが開始されます。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


プリンタのインストールでセットアップします 

OI ： スタート]-[コント□-ルパネル]を選択し、[プリンタ]をクリックします。 
@[プリンタのインストール]をクリックします。 



@r プリンタの追加」画面で、[次へ]をクリックします。 

©[□—カルプリンタを追加します]をクリックします。 

@r プリンタポートの選択」画面の[既をのポートを使用]で [USBxxx] (XXX は 
ポートの番号)を選択し、[次へ]をクリックします。 

@[ディスク使用]をクリックします。 

©r ソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 


USB 接続で Windows にセットアップする 


©[製造元のファイルのコピー元](こ次のようじ入力し、 [0K] をクリックします。 

ここでは CD-ROM ドライブが巨の場合を例(こしています。 

Windows Vista/Windows Server 2008の場合 
E:¥Drivers¥JPN¥WINXP2K¥XPS 

Windows Vis ね (x64 版)/ Windows Server 200 8 (x64 版)の場合 
E:¥Drivers¥」PN¥WinXP64¥XPS 



@ プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。 



⑩プリンタ名を確認し、通常使用するプリンタに設定するにチェックをつけ、[次へ] 
をクリックします。 

「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しなし、] 
^ を選択し、[々へ]をクリックします。 


プリンタとして使うとき 
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セットアップする 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


©「Windows セキュリティ」画面が表示された6、[このドライバソフトウェアを 
インストールします]をクリックします。 



ファイルのコピーが開始されます。 


©[完了]をクリックします。 



お気に入0リンク 
瞧ドキュメント 
£ピクチで 


名前 



ドキュメント 
OKI MC860(PCL XPS) 
0 

を佑完了 


状！ 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示されます。 


セツトアップは完了です。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


USB 接続で Windows にセットアップする 


r 新しいハードウてアが見つかりました」が表示されない場合 

プリンタドライバのインストール(こ失敗しています。下記の手順で途中までインス 
トールしたプリンタドライバを削除してか6セツトアップし直してください。 


〇[スタート]-[コンピュータ]をマウスのちボタンでクリックし、[プ□パティ] 
を選択します。 

@タスクの[デバイスマネージャ]をクリックします。 

@[ほかのデバイス]の rOKI DATA CORPMC 860」をマウスのちボタンでクリッ 
クして悄 U 除]を選択します。 



[ほかのデバイス]が表示されなかったら？ 

廣示]メニューの[非表示のデバイスの表示]を選択し、[プリンタ]の rOKI 
DATA CORPMC 860」をマウスのちボタンでクリ、ソクして悄II輪を選択します。 


©「デバイスのアンインストールの確認」画面で [0K] をクリックし、「デバイス 
マネージャ」を閉じます。 

@r システムのプ□パティ」画面を閉じます。 

©Windows を再起動し、「新しい八ードウエアが見つかりました」画面か6再セッ 
トアップします。 

rpcL XPS プリンタドライバをインストールします」の「プラグ 
アンドプレイでセットアップします」 （130ページ） へ戻ります。 



プリンタとして使うとき 
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セットアップする 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


] ネットワーク接続で Mac OSX にセツトアップする 


( T まろ 


Mac OS X . プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記 
載と異なる場合があります0 


」 セットアップの流れ 

印刷する方法(こよって、セツトアップの手順が異なります。 


| 印刷する方法をミ夫める 


Mac OS X か6巧刷するためじは、 EtherTalk を使用する方ま、目 onjour (ボ 
ンジユール ） /Rendezvous (ランデブー)を使用する方法の2種類がありま 
す。 

まず、どち6を利用するか巧めます。 


印刷する方法 

特長 

EtherTalk 

Mac OS X が標準で持っている機能を使用します。 

目 onjour 
(ボンジュール） 
Rendezvous 
(ランデブー） 

Mac OS X 10.4 〜 (Mac OS X 10.3では Rendezvous ) が標 
準で持っている機能を使用します。 EtherTalk が使用できな 
いネットワークでは、こち6を使用します。 


EtherTalk 




Mac OSX 10.3〜10.411をお 
使いの方は、 「 EtherTalk プロト 
コルを利用する」 （137 ページ） 
へ進みます。 


巨 onjour 
Rendezvous 




Mac OSX 10.3 〜10.4 .11 をお使 
いの方は、旧 onjour ( Rendezvous ) 
を利用する」 （140 ページ） へ進 
みます。 

Mac OSX 10.5をお使いの方 
は、 「 Bonjour を利用して装置の 
設定をする」 （144 ページ） へ 
進みます 


Mac OSX 10.日をお使いの方 
は、 「 EtherTalk プ□トコルを利 
用して装置の設定をする」 （143 
ページ） へ進みます。 
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圍目次へ ） ◄前へ バ ►次へ j 广<? 戻る）索引へ 八 検索ずる J 

ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップする 


」 Mac OSX 10.3 ~ 10.4.11 をお使いの方 

■ EtherTalk プロトコルを利用する 

iU 下の説明は 、 Mac OS X 10.4 .11 を例にしています。 


本機の電源を ON にします。 


2 


Macintosh を設定:します。 


〇 Macintosh を起動します。 

©[システム環境設定]-[ネットワーク]を選択します。 

® 台 〇 _ システム？!境設定 

I < ►)[ すべ T を表示〕 




四 n 〇 围お喔阿 

Spotlight アピアランスセキュリティデスクト•ノブと S 悟巧境 

スクリーンセーバ 

み A m m q 

4 ゥス 


八ードウエア 

み 


インターネットとネットワ- 

が 0 


ご ， 

f el 

1ネットヮーク j なち 

ステム 

# 11 I 似资 ） a 避 

こ lassie アカウント スビーチ ソフトウェアユニパーサル起動ディスク 日巧と時割 


@[表示]-[ネットワークポート設定]を選択し、[内蔵 Ethernet ] (こチェックが 
ついていることを確認します。 

® 0 〇 ネットヮ—ク っ 

〔4 ► I Iすべ T を表示I 





ネットワーク巧境：「自巧 


: 3 


〔表示：^ネットワークボートお定 


使用するポート設定にチェックマークを入れて、巧能を有巧にします。 
ポート設定をドラッグして、ネットワーク巧巧時に巧用する設定の»巧 
H 位を指定してください。 


<毎巧 ifthhernet^ 


〔 新規.. • 

し 名巧交5 ) 


削除" 


③ 


iJP * 更できないようにするにはカギをクリックします .( アシスタント .. 今すぐ適巧 ) 


〇旗示]-的蔵 EthernetHAppleTalk ] タブを選択し、 [ AppleTalk 使用](こチェ、ソ 
クがついていることを確認します。 

ネットヮーク 


〔4 ►] Iすべ T 在表示I 




つ 


ネットワーク巧境：|^自動 


f 巧示： (j 巧蔵 Ethernet 




rTCP/IP I PPPoE I <ppl 肝 alk ^ プロキシ I Ethernet ] 


回 AppleTalk 巧用 J 


設定： I 自 Kl 


③ 


巧更できないようにするにはカギをクリックします .^ アシスタン!''…今すぐ巧用 


プリンタとして使うとき 
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セットアップする 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


•づ プリンタドライバをインストールします。 

(ミ 主-六 ウイルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、。 


〇「ソフトウエア CD - ROM 」 を Macintosh (こセットします。 

©追加するプリンタドライバのに river ] フォルダを開きます。 

© DDriver ] フォルダ内の [Installerfor Mac OS X ] をダブルクリックします。 


を 


In な all を r for MacOSX 


©管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

巧な 


■Installer for MacOSX" に変 C を加えるには、V理者の 
を的とバスワードまたはバスフレーズが必要です。 


を前： M7553J/A 


バスワード： 1. 


r キャンセル^ 0 K — ^ 


画面(こ従い、インストールを行ないます。 


4 プリンタ設定ュ-ティリティで設定をします。 

プリンタ設をューティリティが起動している場合は、メニューから 
終了を還択して終了させてください。 

〇ハードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ 
設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 

L ~; 

ち 

プリンタ設定ユーテイリテイ 


©[追加]をクリックします。 

ゴ 




7^ 新規に追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」画面で、 
— [追加]をクリックします。 


I 巧用可能なプリンタがあ 0 ません。 

111111リストにフリンタモちぶしますか？ 

r キャンセル > 1 (追加… う 1 
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圍目次へ ) （ ◄前へ ) G 


@ [ AppleTalk ] を選択します。 


060 


プリンタブラウザ 




Windows プリント 


OKI TCP/IP 
OKI USB 


3 


文宇セット：日本 a 


プリンタのな a : 自助51巧 


(牛 V ン七/レ ) i 


©装置をを選択し、[追加]をクリックします。 


み台© 

プリンタブラウヴ 


口つ 

'ぶ 

.巧 み 




け 



デフオルトブラウヴ 

IP フリンタ 

巧巧 




{ ほかのプリンタ... > < 追な）)， 

ん 




@[プリンタリスト](こ追加した装置をが表示されたことを確認し、[プリンタ設定 
ユーティリティ]を閉じます。 

0 0 0 プリンタリスト 



ち' i (Sou 、 〇 

ちな] … ColorSync 


次へ J C 〇 戻る) a 公索引へ J t 検索ず る） 

ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップする 



ム^設定を確認します。 

〇テキストエディットなどのアプリケーションを起動します。 

©[ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

@[対象プリンタ]で追加した装置をを選択します。 

©[対象プリンタ]メニューの下の行に装置をが正しく表示されていることを確認 
します。 


設定： 

[ ぺージ属せ 





巧をプリンタ： 

MC 860 

巧’ 


OKI MC 860( PS ) 


巧巧サイズ： 

A 4 



20.99 cm X 29.70 cm 


'岡囘囘 

化大巧か：100 % 


の 〔キャン七ル1 (■ OK イ 


プリンタとして使うとき 
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セットアップする 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


■ Bonjour ( Rendezvous ) を利用する 




Mac OS X 10.3 〜10.3 .8 では使用できません。 


7本機の電源を ON にします。 


つ Macintosh を設定します。 

〇 Macintosh を起動します。 

©[システム環境設定]-[ネットワーク]を選択します。 

©度示]-[ネットワークポート設定]を選択し、的蔵 Ethernet ] (こチェックが 
ついていることを確認します。 （137 ページ 参照） 


©管理者のを前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 



画面(こ従い、インストールを行ないます。 


4 


プリンタ設定ユーティリティで設定をします。 


狗 


プリンタ設をユーティリティが起動している場合は、メニューから 
終了を還択して終了させてください。 


3 プリンタドライバをインストールします。 

^ ミ 主ゾ) ウイルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、。 

〇「ソフトウエア CD - ROM 」 を Macintosh にセツトします。 

@に river ] フォルダを開きます。 

© DDriver ] フォルダ内の [Installerfor Mac OS X ] をダブルクリックします。 


©ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プ 
リンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 


プリジブ嚴定ユーティ U ティ 


お 

Installer for MacOSX 
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圍目次へ ） ◄前へ バ ►次へ j 广<? 戻る）索引へ 八 検索ずる J 

ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップする 


@[追加]をクリックします。 



片 


巧用巧化なプリンタがありません。 

リストにフリンタモおぶ!しますか？ 


r キャン七ル追加 …9 


@ Mac 0 S X 10.3.9 では [ Rendezvous ] を選択します。 

ee 


■を巧 I 

デイレクト 1 ■—ビフ ! 

1 1 



EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON USB 

Lexmark Inkjet Networking 







ブリンタの巧在：一お設定 


牛ヤン七ルう*追加、 


©装置をを選択し （Mac 0 SX 10.3.9 では、[プリンタの種類]で [ Oki ] を選択し、 
機種さ)のリストか6 0 KI - MC 860を選択します）、[追加]をクリ、ソクします。 

r け©© _ブリンタブラウヴ_ CD、 


这适 

デフオルトブラウザ r IP プリンタ 



ブリンタを 
、dobe PDF 


MC860 

OKI DATA CORP d-Color P26W 


巧巧 
pdf 

AppleTalk 
AppleTalk 
巧ちフリンタ 


名前： OKI-MC860-EB0E1A 

巧所： 


巧用するドライバ：I OKI MC860(PS) 

③ 


( ほかのプリンタ…)|〔追加 


レ T ) . プリンタ名は 「 OKI - MC 860」+「 MAC アドレスの英数字下6巧」です。 

I - i . MAC アドレスは、操作パネルの[機器設を]キーを押し、熙置情漸 

-[ネットワーク]を押すと、表示されます。 


©[プリンタリスト]に追加した装置名が表示されたことを確認し、[プリンタ設定 
ユーティリティ]を閉じます。 


©ee 


® 背、 〇 


OKI-MC860-EB0E1A 


OKI MC860(PS) 


プリンタとして使うとき 
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セットアップする 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


設定を確認します。 

〇テキストエディツトなどのアプリケーシヨンを起動します。 

©[ファイル]-[ページ設定]を開きます。 

@[対象プリンタ]で追加した装置をを選択します。 

©[対象プリンタ]メニューの下の巧に装置名が正しく表示されていることを確認 
しまず。 

設定： ' ぺ-ジ《せ 


用紙サイズ： ^ A 4 ：) 

20.99 cm X 29.70 cm 

=區画回 

拉:大庙ル：100 96 

(?) C 午ヤンセル ） 卜 QK ) 


I Mac OS X 10.5 をお使いの方 


7本機の電源を ON にします。 


〇 プリンタドライバをインストールします。 

f . モ 1 Mac OS X 10.3〜10.4 .11 をお使いの方は、「セットアップします 
L__J (Mac OS X 10.3 〜10.4 .11 をお使いの方）」 （137 ぺージ） をご K 
ください。 

ウィルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、。 

〇「ソフトウエア CD - ROM 」 を Macintosh にセットします。 

©[ OKI ] アイコンをダブルクリックします。 

@に river ] フォルダ内の [Installerfor MacOSX ] をダブルクリックします。 

Installer for MacOSX 

©管理者の名前とパスワードを人力し、 [0 K ] をクリックします。 

a ••Installer for MacOSX " を Jt 作するには、パスワー 
ドを入力してくだまい。 

名前： 「 M 7553 J/A I 

バスヮ-ド：「 . ] 

► 巧組な请« 

@ (キャンセル ) OK リ 

画面(こ従い、インストールを行ないます。 


■巧みプリンタ： OKI - MC 860- EB 0 E 1 A 
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圍目次へ ） ◄前へ バ ►次へ j 广<? 戻る）索引へ 八 検索ずる J 

ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップする 


EtherTalk プロトコルを利用して装置の設定をする 


【メ T 1 Bonjour をご利用の方は、 「Bonjour を利用して装置の設定をする」 
I- J (144ぺージ） をご覧くださし、。 

^ ^ [プリンタとファクス]が既に開ぃてぃる場合は、Xをクリックして 
Vi*" ソ 閉じてくださし、。 

〇[アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択します。 

この Mac について 
ソフトウエア-アツ 
Mac OSX ソフトウェア... 



スリーブ 
再をな... 
システムが了... 


@[プリントとファクス]をクリックします。 

〇 〇 〇 システム巧境致:定 


■ 田 ® 圈渔な阁 


9 


0 を % み 曜 [ a "! 

Bluetooth CD と DVD キーポードヒ サウンド ディスブレイ|フリントと I 巧こ 

マクス IファクスI 

インタ-ネ•ノトとネヴトワ-ク 

0 Q @ a 

.Mac QuickTime ネットヮーク 兵ち 

システム 

勒 ® 感 国® 

ソフトウェアペアレンタルユニバーサルな1|1ディスク 日付と時が 


it 


@ [+] をクリックします。 


プリンタまたは 
ファクスをちぶ 
するには" +" を 
クリックします 


〇 



プリンタが選巧されていません 


デフオルトのプリンタ：最後に巧巧したプリンタ 
"ベージ巧ま"のデフオルトの用巧サイズ： [A4 

定巧できないよラにするにはカギをクリックします， 


©[ AppleTalk ] をクリックします。最初に設定する場合、装置をが表示されるま 
で(こしば6 く時間がかかります。 

«〇〇 〇， 

iiiQ © I 

[デフオル W フアクス IP Windows Blue の 0th jftiileTalk >かのフリンタ j 




名前： 
巧巧： 
ドライ/て： 


巧巧されていません 
な巧さ^^てぃません 


細 


プリンタとして使うとき 


143 



























































セットアップする 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


@装置をを選択し、[ドライバ]メニュー(こ正しい機種をが表示された6、[追加] 
をクリックします。 


政口©•贊 0 巧 

Bk?* M. k フ ，ウス IP Windows RliiMnnrh Apf>lpTji 

ほ/!'^ ブ•で/々 

巧セット： R3K (Mac OS Roman) ; 

I 一 

名前 

巧 巧 

ドライバ 

MC860 

U — ノ J ■/レソ—ン 

( OKI MC860(PS) 



©プリンタリストに追加した装置をが表示されたことを確認し、[プリントとファ 
クス]を閱じます。 



©植測（こ、追加した装置名が正しく表示されていることを確認します。 


■ Bonjour を利用して装置の設定をする 


狗 


BherTalk プロトコル接続の方は、「曰 herTalk プロトコルを利用して 
装置の設ををする」 （143 ページ） をご實くださし、。 

[プリントとファクス]が開いている場合は、 X をクリックして閉じ 
てください。 


〇[アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択します。 


この Mac について 
ソフトウェア - アップデート ... 
Mac OS X ソフトウェア ... 


システム琢境肢定 … 


虽近使った項目 ► 

強制が了 ... X お :3 

スリープ 
再なか … 

システムが了 ... 


@[プリントとファクス]をクリックします。 




プリンタドライバが PPD ファイルを正しく読み込まないと装置名 
が正しく表示されません。この場合は、一旦削除し、再度、登録し 
てください。 
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圍目次へ ） ◄前へ バ ►次へ j 广<? 戻る）索引へ 八 検索ずる J 

ネットワーク接続で Mac OSX にセットアップする 


@ [+] をクリックします。 


プリンタまたは 
ファクスを追ぶ 
するには"牛"を 
クリックします 


ブリンタカ巧!巧されていません 


回 


デフオルトのプリンタ：|3»に使用したプリンタ 
••ぺージ巧定"のデフオルトの巧巧サイズ： (A4 


ちちできないようにするにはカギをクリックします， 


©[デフオルト]をクリックします。 



名前： 
巧巧： 
ドライバ： 


巧巧されていません 


おがされていません 


@装置をが表示された6、[種類]に接続したいポート名が表示されていることを 
確認します。 


@装置をを選択し、[ドライバ]メニュー(こ正しい機種をが表示された6、随畑 
をクリックします。 


[メモ r 


Bonjour 接続の場合、プリンタ名は [ OKI - MC 860] + [ MAC アド 
レスの英数字下6巧]です。 

MAC アドレスは、操作パネルの[機器設を]キーを押し、熙置情漸 
-[ネットワーク]を押すと、表示されます。 




Iデフオルト • ファクス IP Window 


名前 
巧所 

ドライバ 


「OKI-MC860-EB0E1A 




国ィ 


0プリンタリストに追加した装置名が表示されたことを確認し、[プリンタとファ 
クス]を閉じます。 


OKI-MC860-EB0E1A 
(□このプリンタをな有 


〔ブリントキューを阳 <".) 〔オプションとサブライ… 


I + I-I 


デフオルトのプリンタ： rwfe に使用したプリンタ 
•ベージ巧を•のデフオルトの巧巧サイズ： [A4 


of ま巧できないよラにするにはカギをクリックします， 


プリンタとして使うとき 
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セットアップする 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


③植類（こ、追加した装置名が正しく表示されていることを確認します。 




プリンタドライバが PPD ファイルを正しく読み込まないと装置名 
が正しく表示されません。この場合は、一旦削除し、再度、登録し 
てください。 
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圍目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る)索引へ検索ずる J 


USB 接続で Mac OSX にセットアップする 


USB 接続で Mac OSX にセットアップする 
Mac 03X10.3-10.4.11 をお使いの方 

本機の電源を ON にします。 


〇プリンタドライバをインストールします。 

^ ミ 主ゾ) ウイルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、。 

〇「ソフトウエア CD - ROM 」 を Macintosh にセツトします。 

©追加するプリンタドライバのに river ] フォルダを開きます。 

© DDriver ] フォルダ内の [Installerfor Mac OS X ] をダブルクリックします。 


を 


Installer for MacOSX 

の 管理者のを前とパスワードを人力し、 [0 K ] をクリックします。 


■Installer for MacOSX" に変 C を加えるには、V理者の 
を m とバスワードまたはバスフレーズが必要です。 


を前： M7553J/A 


バスワード：レ 


J 


f キャンセル"^ OK 

画面に従い、インストールを巧ないます。 


3 プリンタ設定ュ-ティリティで設定をします 

貪ろ 



プリンタ設をユーティリティが起動している場合は、メニ: 
終了を選ネ尺して終了させてください。 


-から 


〇ハードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ 
設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 




ブリン タ訖定 ユーテイリテイ 


@ [追加]をクリックします。 



[7^ 新規に追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」画面で、 
I - * [追加]をクリックします。 


わ 


巧用可能なプリンタがち0ません。 

リストにフリンタモ追ぶしますか？ 


r キャンセル追な！… 


プリンタとして使うとき 
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セットアップする 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


皆ろ 


インストールしようとしている装置の名前がすでに表示されている 
場合は、装置名を選択して[削除]をクリックします。 


S 0 0 _ プリンタリスト_ 


皇 ¥ > 〇 

デフオルトにする お化1削お J ColorSync 巧巧を見る 



® [プリンタリスト](こ追加した装置をが表示されたことを確認し、[プリンタ設定 
ユーティリティ]を閉じます。 


0 0 0 _プリンタリスト_〇、 



@腊続](こ [ USB ] と表示されている装置をを選択し、[使用するドライバ]メニュ ー 
(こ正しい機種をが表示された6、[追加]をクリックします。 


000 

プリンタブラウヴ 


口^ 

这 

: ホ 

み 



デフオルトブラウヴ 

IP プリンタ 


巧巧 



I フリンタを A 巧反 




@ ( ほかのプリ；ろ ... I 追化） 
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圍目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る)索引へ検索ずる J 


USB 接続で Mac OSX にセットアップする 


Mac OSX 10.5 をお使いの方 


本機の電源を ON にします C 


2 


プリンタドライバをインストールします。 


Mac OS X 10.3〜10.4 .11 をお使いの方は、「セットアップします 
(Mac OS X 10.3 〜10.4 .11 をお使いの方）」 （147 ぺージ） をご覧 
ください。 


(P) 


ウイルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、。 


〇「ソフトウエア CD - ROM 」 を Macintosh (こセットします。 

@ [ OKI ] アイコンをダブルクリックします。 

@ DDriver ] フォルダ内の [Installerfor MacOSX ] をダブルクリックします。 




Installer for MacOSX 

の 管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


色 


-Installer for MacOSX" を»作するには、パスヮ- 
ドを入力して<だまい C 


名前： |M7553J/A 

バスワード：I . 

巧畑な请« 


@ (キャン七ル OK 

画面(こ従い、インストールを行ないます。 


3 


USB 接続でプリンタの設定をします 

厚ろ 


[プリントとファクス]が開いている場合は、 X をクリックして閉じ 
てくださし、。 


〇[アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択します。 


この Mac について 
ソフトウエア-アップデート… 
Mac OSX ソフトウェア... 


最近使った項目 

強制が了... 

スリープ 
再起苗)... 
システムが了... 


@ ロリントとファクス]をクリックします。 





メモ 


システム環境巧定 ... 


プリンタとして使うとき 
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セットアップする 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ 


@ [+] をクリックします。 



©帽親に [ USB ] と表示されている装置をを選択し、[ドライバ]メニユ 
正しい機種名が表示された6 [追加]をクリックします。 


:* 巧質 Q * ieNsea 4 EIIIII ^^3 

■b" プ SHPB フアクス IP Windows Bluetooth AppleTalk ほかのプリンタ 巧巧 I 
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次へ jC 〇 戻る^ 索引へ） 〔 検索ず る) 


@インストール巧能なオプションの取得画面で、[構成…]をクリックしてプリン 
タオプションを選択します。 

@プリンタリスト(こ追加した装置をが表示されたことを確認し、[プリンタとファ 
クス]を閱じます。 



©コンピュータを再起動します。 



































































〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


印刷する 


-つ コンピュータから印刷する 


」 印刷する 

| 通常の印刷 


印刷したいファイルを開きます C 


2 


プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[用紙厚] 
を選択し、印刷します。 


メモ 


[給紙方法]で[自動選択]を還択すると、指をした用紙が入って 
いるトレイを自動的に選ネ尺します。詳しくは、応用編「いろいろな 
印刷に ついて」 の「トレイを自動的に還ネ尺したい」をご覧く ださし、。 


■ Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

ここでは[ワードパッド]を例(こしています。 

〇[ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。 

@[サイスで[用紙サイズ]、旧]刷の向き]で[縱]または[横]を選択し、 [0K] 
をクリックします。 



巧刷の向き 

〇 巧曲 


を白を J ) 

ちむ阳方 


コ 右(が 医 1.8 ] 


區 .4 ] 下(段：125.4 ] 


|[ C)K j 


〔 キヤシセル ] り リンタの設ミが''' ] 


@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

@[用紙/品質]タブの[給紙方法]で使用するトレイを選択します。 



@[詳細設定]をクリックし、[用紙厚]で適当な値を選択し、 [OK] をクリックします。 

通常は[プリンタ設を]を選択します。[プリンタ設を]を還択すると、 
本機の操作パネルで設をした値になります。 


メモ 


OKI HC860(PS) pg オブシヨシ 



プ u、\ 夕と」て偉つとき 
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コンピュータから印刷する 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


©[0K] をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。) 


〇 [詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。) 


© 「巧刷」画面で[印刷]をクリックし、印刷します。 


■ Windows PCL / PCLXPS プリンタドライバをお使いの方 

ここでは[ワードパッド]を例にしています。 

〇[ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。 

©[サイズ]で[用紙サイズ]、[印刷の向き]で[縱]または懒]を選択し、 [OK] を 
クリックします。 



@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を選択します。 



@[設定]タブの[給紙方法]で[用紙トレイ]を選択します。 

© 拥紙圍で適当な値を選択します。 

通常は[プリンタ設を]を還がします。[プリンタ設を]を還がすると、 
じ!^ 本機の操作パネルで設をした値になります。 



©[OK] をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。) 
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③「巧刷」画面で [OK] または[印刷]をクリックし、印刷します。 














































































































〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


印刷する 


■ Mac OSX フリンタドライバをお使いの方 

〇[ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。 

@[用紙サイズ]で[用紙サイズ]、[方向]で適切な方向を選択し、 [0K] をクリック 
します。 


設定： I ぺージ 1 K 性 


巧象プリンタ ：I MC 860 


r 用がサ 


ィズ： 「 B 5 り IS ) 


I 方向： 


化大巧ル：100 % 


© 


キャンセル if 


@[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 
® [ 給綱パネルで拥紙トレイ]を選択します。 



I _4 I 1/1 1 ► • 吃1 


巧りのぺージ ： T •:•テパトレィ 


® C pdf Q 


([キャンセル ） f ブリント 


@[プリンタの機能]パネルの[給紙オプション]機能セツトの[用紙厚]で適当な値 
を選択します。 


メモ 


通常は[プリンタ設を]を選択します。[プリンタ設を]を選択すると、 
本機の操作パネルで設をした値になります。 


©ロリント]をクリックし、目 P 刷します。 



プリンタ 

プリセット 


, MC 860 


：3因 


©すべて _ 
〇閒巧：: 


巧巧サイズ： IA 4 


A 20.99 X 29.70 cn 


:圆回 


: L ブリ ンタの僅が 


機巧セット： I 拾巧オプション 


r" 4 1 1/1 f ► t ►►] 


Wl 


巧れ犀：〔ブリンタ沒定 


F ] マルチパーバストレイを手ましとしてめラ 
田自»トレイ切〇»え 


@ 「阳 F ， ） 


( キャンセル 、 ( 7IJ ン h 3孤' 


メモ 


Mac OSX 10.5 で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユーの横にあ 
る▲▼三角ボタンをクリックしてください。 


プ UA 夕と」て偉つとき 
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コンピュータから印刷する 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


M 手差し印刷 


MP トレイにセットした用紙に、1枚ずつ目 P 刷します。 

1枚巧刷するごとに、操作パネルに 「MP トレイに用紙をセットしてください」と 
表示するので、[巧刷再開]を押し、巧刷を開始します。 


7 MP トレイに用紙をセットします。 



〇 印刷したいファイルを開きます。 


3プリンタドライバで[手差し]を指定し、印刷します。 

■ Windows PS プリンタドライバをお使いの方 

ここでは[ワードパッド]を例にしています。 

〇[ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。 

@[サイスで[用紙サイズ]、卸刷の向き]で[縱]または[横]を選択し、 [0K] 
をクリックします。 



@[ファイル]メニューの[目 P 刷]を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。) 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


印刷する 


@[用紙/品質]タブの[給紙方ま]で[マルチパーパストレイ]を選択します。 


;>巧刷訪を 



@[詳細設定]をクリックし、[用紙厚]で[適当な値]を選択し、 [0K] をクリックし 
ます。 

通常は[プリンタ設を]を還がします。[プリンタ設を]を還がすると、 
- 本機の操作パネルで設をした値になります。 



0[OK] をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。) 

© 「巧刷」画面で[印刷]をクリックし、印刷します。 


■ Windows PCL / PCLXPS プリンタドライバをお使いの方 

ここでは[ワードパッド]を例(こしています。 

〇[ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。 

@[サイズ]で[用紙サイズ]、陆刷の向き]で[縦]またはけ黄]を選択し、 [OK] を 
クリックします。 



@[ファイル]メニユーの[印刷]を選択します。 

©[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。) 



I が刷© ]| [ キャンセル 1 巧用化) 


プ UA 夕と」て偉つとき 
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コンピュータから印刷する 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


©[設定]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択します。 © 拥紙圍で適当な値を選択します。 



©[オプション]をクリックし、[マルチパーパストレイを手差しとして扱う](こ 
チェックを付けます。 


通常は[プリンタ設を]を選がします。[プリンタ設を]を還択すると、 
本機の操作パネルで設をした値になります。 




@[0K] をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要ありません。） 

© 「印刷」画面で [OK] または陆刷]をクリックし、巧刷します。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


印刷する 


■ Mac OSX フリンタドライバをお使いの方 

〇[ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。 

@[用紙サイズ]で[用紙サイズ]、[方向]で適切な方向を選択し、 [0K] をクリック 
します。 


設定： I ぺージ 1 K 性 


がまプリンタ ：I MC 860 


r 用がサ 


ィズ： 「 B 5 り IS ) 


I 方向： 


化大巧ル：100 % 


© 


キャンセル if 




@[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 
® [ 給綱パネルで拥紙トレイ]を選択します。 



プリンタ：I MC860 


3 因 


部巧 ： jli J 巧下合い C 西面 

ぺージ： 0 すべて 

〇議：「1 了ぉ 了：。 J 

14^ 20.99x 29.70 cm 


:画画 


司 


® C pdf Q 


([キャンセル） f ブリント 


@[プリンタの機能]パネルの[給紙オプション]機能セツトの[用紙厚]で適当な値 
を選択します。 


メモ 


通常は[プリンタ設を]を選択します。[プリンタ設を]を選択すると、 
本機の操作パネルで設をした値になります。 


©ロリント]をクリックし、目 P 刷します。 



@ 「阳 F ， ） 


( キャンセル 、 ( ン h 3!' 


メモ 


Mac OSX 10.5 で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユーの横にあ 
る▲▼三角ボタンをクリックしてください。 


プ UA 夕と」て偉つとき 
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コンピュータから印刷する 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


A 操作パネルに下のメッセージが表示されたら、[印刷再開] 
’を押し、印刷を開始します。 



複数ぺージのデータのときは、1ぺージ印刷する毎に上のメッセー 
— ジを表示します。 


158 





























圍目次へ j 广 ◄前へ ）C ►次へ） 〇 戻る バジ 索引へ J C 検索ず る） 

3 コピー機として使うとき 

コピーの基本操作 ...... 

.….160 

コピーの前に ...... 

.….160 

基本的なコピーのしかた ...... 

.….165 

用紙を選んでコピーする ...... 

.….173 

拡大/縮ルコピーする ...... 

.….176 

両面コピーする ...... 

.….182 





















〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


• j コピーの基本操作 

J コピーの前に 


I 原稿サイズの自動検知について I ■自動検知されたが、適切な用紙がないとき 


自動原搞送り装置、ガラス面ともA3、目4、 A4 幻、 A4 幻、目5幻、目日幻、 
A 己の、 A 日のサイズ原稿を自動おな]できます。 


■原稿サイズが自動検知できないとき 


原稿サイズ檢知センサーが正しく動作しないときは、下のメッセージが表示され 
ます。 


「網第て〈ださい 


原稿サイズ 消し1|11確定 j 


A 3 

B 4 

A 4 口 

A 4。 

B 日口 

B 5 り 

化の 

化り 

レタ-口 

レト。 

タフ''□イト'' 

卜 r ル14 


回 

1 

/ 

2 

B 


原稿にあつた適切にコピーできる用紙がないときは、 iu 下のメ、ソセージが数秒間表 
示されます。 


ピーできます 


mw 


最適なサイスの用ががありません。 

トレイの用がサイスやサイスダイヤル化置 
を確認して〈ださい。 


トレイ 


白刻 


阪大/補小 

100斗 


ソ -\ 


ON 




lia 1 


1 〇 

A4 口 

) 

i 百 

A4 口 

) 

i 因 

A4 口 

寸 


m 


7^ 最適な用紙をトレイにセットするか、またはトレイを還択してくだ 
— さし、。詳しくは、「ディスプレイに表示されるメッセージ」の「コピ ー 
関連」 （337ぺージ） をご覧ください。 


• 原稿サイズを押し、[確定]を押します。くカラースタート>キーまたはくモノ 
ク□スタート>キーを押します。 


メモ用紙によっては画像が夕けたり余白が出たりします。 


• 邸消し]を押すと、操作を中断し待機表示(こ戻ります。 

コピーする用紙を還択したり、読み取りサイズを指をしたりするな 
/て J ど、再度操作し直してください。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔 0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


コピー の前に 


」 コピー画質•濃度の設定 


原橋や文字に合わせて、画質•ミ農度を選択します。 

■画質 


[画質]を押します。 


コピーできます 



2 


①希望の画質を押します。 

文字 . 文字の原稿に適した設定で読み取ります。 

文字/写真..写真や絵と文字が混ざった原稿(こ適した設定で読み取ります。 
(初期値） 

写真 . 写真や絵の原橋(こ適した設定で読み取ります。 

高精細 .......... 写真や絵と文字が混ざった原稿に適した設定です。高解像度 

で読み取ります。 

背景除去 ...... 画像の背景（下地）色を目立たないようにします。 

裏写り除去..裏写りを目立たないよう(こします。 



②[確定]を巧します。 



風 


まゾ) 背景除去と裏写り除去を同時に設をすることはできません。 


画質の初期値を変更できます。変更方法は応用編「コピー機能設定:」 
を参照してください。 




選択した画質に変更されます C 


コピーできます 




趨 I 


固 Aac?] 


10 A4D \ 


P B4 


A3 


j 渉 


n ピ-機と」て偉つとき 
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コピーの 基本操作 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 



②[確定]を押します。 



濃度の初期値を変更できます。変更方法は応用編「コピー機能設を」 
を参照してください。 


〇 ①希望の濃度を押します。 

原橋(こ合わせて、7段階(こミ農度を選びます。 

ミ農く （+1 〜 +3)........ 画像の鮮やかさを保ちなが6、全体を暗くします。 

標準 . 普通の原橋のとき（初期値） 

薄くり〜- 3) . 色□末が少なくなり、全体を明るくします。 




⑩漠度 


I 版消し 


画像の淆度を設定できます 
r おく J :画像のおやかさを保ちながら、 

全がを時< します 

しち。：色ホがみなくなり、全化を巧る < します 



3選択した濃度に変更されます。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


コピー の前に 


M 設定のリセット 


m 回転 コピー 


■自動リセット 

コピー操作後、一定時間何も操作をしないと初期状態(こ戻ります。 

工場出荷時設定では3分後に画面がリセ、ソトされます。リセ、ソトされる時間を設定 
できます。 

参 貝胥》 応用編「操作パネルの設を項目一覧」 

■くリセット>キーによる設定のリセット 

くリセット>キーを押すと、初期値に戻ります。コピー終了後は、次(こ使用する人 
のため<リセツト>キーを押して設定をリセ、ソトしてください。 


• 原稿と同じ向きの用紙がセットされていなくても、自動的に コピー 画像を回転 
させて コピーし ます。 


ABC 時 S 


• 回転方向は左回転になります。 

• 拡大/縮ル コピーで も、原稿が用紙(こおさまるときは回転されます。 

• 不定形サイズの原稿や、原搞サイズを自動お知できないときは回転しません。 

• 10096コピー時は、 A4、 目日、 A51U かの用紙へは回転コピーしません。 

• 使用するトレイを指定し、任意の倍率で拡大/縮ルコピー（ズーム）を設定し 
たときは、回転コピーしません。 

• A3、 A4、A 己、目4、目己サイズの原稿は、A3、 A4、A 己、目4、目己 U タトの用紙 
へは回転コピーしません。また、レター、タブ□イド、リーガルサイズの原橋は、 
レター、タブ□イド、リーガル用紙へは回転コピーしません 
例えば、 A3 サイズの原橋を縮ルし、 A4 ( C?) 用紙へ回転〕ピーすることは 
できますが、レター (\ y ) 用紙へは回転コピーしません。 
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コピーの 基本操作 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


M コピー中にメモリオーバー したとき 

原橋読み取り中(こメモリオーバーしたときはじ(下のようじ対処してください。 

-原稿の読み取り中にメモリオーバーしたとき 

コピーを中断し、メモリの中のデータを削除します。自動原橋送り装置(こ原稿が残っ 
ている場合は、自動的(こ排出します。 

[閉じる]を押すと待機画面に戻ります。 

画質を変えるか、メモリが空くまで待ってか6再度コピーしてください。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


基本的な コピー のしかた 


5 


<カラースタート>キーまたは<モノクロスタ- 
巧します。 


卜〉キーを 


コピーが始まります。 


H 基本的なコピーのしかた 


I 操作の前に 


• • • 


く コピー>キーを 押して、 コピー 画面に切り替えておきます。 

工場出荷時の設をでは、拡大/縮小100%、トレイ：自動、画質:文字/写真、 
濃度： 0でコピーされます。 

「トレイ：自動」の場合は、原稿サイズに合わせて用紙を還ネ尺します。還が 

される用紙サイズは、 A 3、 B 4、 A 4 に？、 A 4[ V 、 B 5 口、 B 5 P 、 AsP です。 
それに(外の用紙は自動選巧されません。その場合、タッチパネルを押して、 
コピーしたい用紙がセットされているトレイまたは MP トレイを還がしてく 
ださし、。 

リアルタイム送信を予約（応用編「送信時刻を指をする（時刻指定:送信)） 
しているときは、コピーすることはできません。 


原稿をセットします C 


3 


各コピー機能の設定を行います。 


4 


テンキーでコピー部数を入力します。 


TTrfe ||] 1 「 0—0—0— oclY 

参照) 原稿セットのしかた （83 ぺージ） 


? 必要に応じて画質や濃度を設定します。 

参照） コピー画質.濃度の設を り目 1 ぺージ） 





メモ 


‘1〜999部まで設をできます。 

‘間違えて入力したときは、上書きで入力し直してください。 
‘部数を設をしないときは1部コピーされます。 


I 基本的なコピーのしかた 



ミク K と」て偉つとき 
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コピーの 基本操作 


〔圍 g 次へ ) （ ◄前へ) ( 


I 継続読取 


継続読取の設定を行うことにより、別の原稿を読み取ることができます。 
ソートコピー-集約コピー-両面コピーをするときに設定すると便利です。 


■操作の前に •••• 

継続読取を [ON] にするには、 i：rF の操作を行ないます。 



2 


[応用機能]を押します。 


コピーできます 


濃度 


応用機お 


です JJ 


トレイ 


瞬/•離 



1 ロロ 巧 

J 補 


4~ ' CD 1 

宜 

A い 1 


1 〇 

A4 口 1 

1 日 

B4 1 

i 回 

A3 1 
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次へ J 〔 〇 戻る) ジ索引へ J 〔 検索ず る) 


3 


[継続読取]を押します。 


項コ陆闕幾能 




集約 OFF 

リピート 

OFF 

ぺ-ジ禮 

とじしろ 

OFF 

巧巧モ 1がノタ-ミ肖去1晒面 

ミックス原稿 

OFF 

謝串 

觀読聲 FF 

■/トラスト 

1 0 

ちす目調堅 

0 

お度調11、^ 

011 

1 調整 1^2^ 


4 


に N ] を選択し[確を]を押します。 


(©継続読取 

w / oFF を選巧し、 r 確定 J を巧して〈ださい 


維続読取 


OFF 




L { 


婚賣な^^ 


ム^ [閉じる]を押してコピー待機画面に戻ります。 

































































































〔圍 g 次へ ) （ ◄前へ ) c 


■自動原稿送り装置のとき 


7原稿をセットします。 



コピーの種類を設定します。 


次へ J 〔 〇 戻る) 索引へ J 〔 検索ず る) 


基本的な コピー のしかた 


〇 <カラースタート>キー または<モノクロ スター 
^を押します。 



卜>キ- 



n ピ-機と」て偉つとき 
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コピーの 基本操作 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


A 「々の原稿をセットくださし、」と表示されたら 、なの原稿を 
セットします。 


觀憑稿補な^鶴し;/ 1 



^全ての原稿の読み取りが終了したら[読取り終了]を巧し 
U ます。全ての コピー を開始します。 


齡憑稿補な^鶴し;/ 1 



Aj [々のページを読む]を押します。々の原稿の読み取りを開 
^始します。 


誠憑稿補若だ纔し;/1 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


基本的な コピー のしかた 


〇 <カラースタート > キー または< モノクロスタート > キー 
^を押します。 


メモ読み取り終了後、1部目のコピーを開始します。 


■ガラス面のとき 

1 原稿を セッ トします。 



? コピーの種類を設定します。 

f メ 集約コピーと両面コピーの場合は、継続読取設定:が OFF のときでも、 
- 原稿を読み取り後、「次の原稿をセットくださし、」と表示されます。 



mm ?...-.. 讓0/1 



n ピ—機として使ぅとき 




169 


































































コピーの 基本操作 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


4 


「々の原稿をセットくださし、」と表示されたら、々の原稿（本 



^全ての原稿の読み取りが終了したら[読取り終了]を押し 
U ます。全ての コピー を開始します。 


冊畔腺だ鶴し;/ 1 





[々のページを読む]を押します。々の原稿の読み取りを開 
^始します。 


' 2部目 Jii 降のコピーが開始されます。 


鑑驢稿綿若が溢し;/ 1 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


基本的な コピー のしかた 


m 自動原稿送り装置とガラス面の混在コピー 


継続読取機能を応用すると、自動原稿送り装置で原稿を読み取ったあと、ガラス面 
で原橋を読み取る、または、ガラス面で読み取ったあとに自動原稿送り装置で読み 
とってコピーすることができます。 


自動原稿送り装置、またはガラス面に原稿をセットします。 




? コピーの種類を設定します。 


•イ <カラースタート > キー またはく モノクロスタート > キー 
^を押します。 


4 「々の原稿をセットくださし、」と表示されたら、々の原稿を 
セツトします。 




^Tin 原稿を自動原稿送り装置にセットするときは、ガラス面の原稿を取 
- り除いてください。 


ム^ [々のぺージを読む]を巧します。 
々の原稿を読み取ります。 



鑑懲"純な^總し;/ 


n ピ-機と」て偉つとき 
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コピーの 基本操作 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


^全ての原稿の読み取りが終了したら[読取り終了]を押し 
し^ます。 


諭憑野 K ぶ鶴しミ/ 1 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


用紙を選んでコピーする 


〇 用紙を選んでコピーする 

J 用紙を選んでコピーする 


原稿をセットします C 




f 共昭 • 原稿セットのしかた （83 ぺ ージ） 

-必要に応じて画質ゃ濃度を設をします。 （161 ぺージ） 


2 


タッチパネルから、コピーしたい用紙がセットされている卜 
レイを選がします。 


コピーできます 


E 応用機能 II 

画首 

a 


] 

トレイ 

A4D i 

扩ムか础 

じ 

-m 




化 

A4 日 


爾 i=iH 験 


r 共日 言 、 j MP トレイを使ってコピーする場合は、 「MP トレイコピー （174ペー 
^^^^ジ)」 を参照してください。 


メモ[トレイ]を押してカセットを還がすることもできます。 




<カラースタート>キー または<モノクロ スタート>キーを 
押します。 



コピーが始まります r 


ミク K と」て偉つとき 
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コピーの 基本操作 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


-こんなときには？ 


用紙選択を自動にしたい 


1. [トレイ]を押します。 



2.①[自動]を押します。 
②[確定]を押します。 


驚化: U ぉレ f ぉも5巧パ 



| MP トレイ コピー 

MP トレイを使用すると、 MP トレイにセツトされている用紙にコピーをすることが 
できます。 

1 原稿を セツ トします。 

[参照^ 原稿セツトのしかた (83 ぺージ） 

〇 MP トレイの両端を持ち、手前に開きます。 



174 







































































〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


用紙を選んでコピーする 


3 


手差しガイドを用紙サイズに合わせて調整します。印刷す 
る面を上にして、コピーする用紙を止まる位置まで差し込 
みます。 


参照） MP トレイへの用紙のセット方法は、 72ぺージ を参照してください。 



4 


MP トレイのセットボタン（青色）を押します C 



夕 


画面の MP トレイを押します。 


応用機能 I 


MW 1 

文字 

し 

( 

韻 

魚度〇| 

化乂 /締小 
WOZ 

ソ-卜 J 




自 B 4 I 


A 3 




6 


<カラースタート>キー またはくモノクロ スタート>キー 
を押します。 


7 


下の画面を表示するので、[読取開始]を押します。 


M P トレイの用がじコピーします 

M P トレイに用がをセットしてから 
r 読取開始 J ボタンを巧して < ださい 



中止 


jiiai 


コピーできます セツト001 


コピーできます セット001 


n ピ-機と」て偉つとき 



175 




















































































コピーの 基本操作 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


I 拡大/縮小 コピーす る 


I 拡大/縮小 コピーす る 


」 用紙サイズに合わせて拡大/縮小する（自動倍率) 


拡大/縮ルコピーには、用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ルする方ま（自動 指定した用紙サイズに合わせて、自動的に倍率を選択し、拡大/縮ルコピーします。 


倍率）と、倍率を設定して拡大/縮ルする方まがあります。倍率の設定方法には、 
あ6かじめ設定されている固定倍率か6指定する方法と、用紙指定任意倍率（ズーム) 
か6設定する方まがあります。 




A 3、 B 4、 A 4、 B 5、 A 5 サイズ必外の用紙に、自動倍率でコピーする 
ことはできません。 



■用紙指定任意倍率（ズーム） 

1%刻み(こ倍率を設定し、拡大/縮ルコピーします。 



矣 昭^ • 原稿セットのしかた （83 ぺージ） 

•必要に応じて画質や濃度を設をします。 （161 ぺージ) 


〇①[拡大/縮小]を巧します。 


コピーできます セ、'ノト001 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


拡大/縮小コピーする 


4 


テン キーで コピー 部数を入力します。 


. 1〜999部まで設定:できます。 

- -間違えて入力したときは、入力し直してください。 

-部数を設をしないときは、1部コピーになります。 


3 


夕 


<カラースタート >キーまたは< モノクロスタート >キー 
を押します。 


2) [自動]を押します。 
D [確定]を巧します。 


111111 

醒^^^^ 


I I Fit 


1412 

A 4-» A 3 

B 5- B 4 

1222 

A い目4 

A 5-^ B 5 

1152 

B い A 3 
B 5-» A 4 

締小 

862 

A 3 一 B 4 

A い B 5 

812 

B い A 4 

B 5-» A 5 

702 

A 3 一 A 4 

B い B 5 


コピーしたい用紙を巧します。 


~mmi 


pr 


夕ぞ 


濃度 


kmi 

EksBi ぉ。一 

■■h 

ソ-卜 1 

— onI 



験 


用紙設をを自動にすると、倍率が100%に設をされます。その場合、 
手順2からやり直してください。 


メモ 


语 A 4 口 J 


自 B 4 ] 


\b 


A 4 口 


コピーできます セツト001 


自動 


白勤 


感 ® ® ® 

③ ® ® ® 

の®① ® 


n ピ-機と」て偉つとき 
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コピーの 基本操作 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


」 fe 省が 日ぶ し〔拡大/縮小す る 個定 I 口 率) _ つ 用紙設定が「自動」になっていない場合は心下の手順で「自 

あ 6 かじめ設定されている倍率か 6 選択して拡大/縮ル〕ピーします。 ~動」に設定します。 


■操作の前に •••• 

-還巧した倍率によっては画像が夕けたり余白が出たりします。 

-倍率設風こ応じて用紙は自動的に還択されます。用紙を還択したいときは、 
タツチパネルを押して用紙を選ネ尺してください。 

• A 3、 B 4、 A 4、 B 5、 A 5 じ(外の用紙がセツトされているトレイは、用紙還択 
を自動に設をしても選ネ尺されません。タツチパネルからコピーしたい用紙 
がセツトされているトレイを選巧してくださし、。 


1 原稿を セッ トします。 


①[トレイ]を押します。 


コピーできます セット001 



②[自動]を押します。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


拡大/縮小コピーする 


ム^テンキーでコピー部数を入力します。 



-1〜999部まで設定:できます。 

- -間違えて入力したときは、入力し直してください。 

. 部数を設をしないときは、1部コピーになります。 


6 


<カラースタート>キー またはくモノクロ スタート>キー 
を押します。 


3 


[拡大/縮小]を押します C 



Ml 


y し^— 

1 =^ ~- r 

回 

A い1 


|〇 

A 4 口 |‘ 

i 百 

B 4 1 

[0 

A 3 || 


^(■(0 - 


4 ①倍率を選がします。 
②[確定]を押します。 


® 化大 A 補小 




7 化/、 



14U 

1222 

1152 ： 


A4 一 A3 

A い目 4 

目い A3 


B5 一 B4 

A5-^B5 

B5-»A4 



捕小 _ 

■* 口… 

KtB 王 ■ 


[ Fit ] を設をすると、原稿サイズと用紙サイズが同じときに、原稿を 


縮小して印刷します。 


812 

702 

B い A4 

A3 一 A4 

B5-^A5 

B い B5 


BBX 


體茲艦巧して〈ださぃ 


拡大/締小 
1002 


コピーできます セット001 


感运 ® ® 

③ ® ® ® 

0 ® ① I® 


n ピ-機と」て偉つとき 
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コピーの 基本操作 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


任意の倍率で拡大/縮小する（ズーム) 


倍率を2日％〜40096の範囲で1%きざみで指定でき、細か<拡大/縮ルコピーす 
ることができます。 

<倍率>キーで指定したい倍率におい倍率を選択してか6ズームで倍率を調整する 
こともできます。 


原稿をセットします C 




み 073^ • 原稿セットのしかた （83 ぺ ージ） 

-必要に応じて画質や濃度を設定します。 （161 ぺース 


2 


テンキーでコピー 部数を入力します。 


封 


の®④- 
® ® ® 
® ® ® 
® ® ® 


7^ - 1 〜999部まで設定:できます。 

- -間違えて入力したときは、入力し直してくださし、。 

•部数を設をしないときは、1部コピーになります。 


[拡大/縮小]を巧します。 


コピーできます セ、'ノト001 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


拡大/縮小 コピーする 


卜> キ- 


4 


①タッチパネルの [+] [-]、またはテンキーにて倍率を 
入力します。 


②[確定]を押します。 


® 拡大/縮小 


I 自勤〕 r 丽 

- 拡ぶ _ 

14U 
A4 一 A3 
B5 一 B4 . 



122 JJ 

115 X 

A 4 一 B 4 

B 4 一 A 3 

A 5^ B 5 

B い A 4 



縮小 


862： 

8 U 

里 

A 3 一目4 

B い A 4 

A 3 一 A 4 

A いお 

B 日一化 

B い B 5 


メモ 


•入力を間違えたときは、上書きで入力します。 

‘倍率は25〜400%までです。 

‘く リセ ッ ト>キーを押すと、各種設をが解除されます。 


<カラー スタ 
を押します。 


卜>キーまたは<モノクロスタ 


® 化大/締小 


白動 I 


圓 


I 限消し 1111 お定 II 


[ 1002： 

II Fit 


拡大 

1412 

A い A 3 

B 5 一 B 4 

1222 

M 一 B 4 
巧一 B 5 

115 Z 
目い A 3 
B 5 一 A 4 

締小 

86 X 

A 3 一 B 4 

A いお 

81 Z 

B 4 一 A 4 
B 5^ A 5 

7日;？ 

A 3 一 A 4 

B いお 


SQX 


502 


勝て〈ださい 


应定] 


歴纖を巧して < ださぃ 


n ピ—機として使ぅとき 


5 


お 


感适 ® 這 

@ ® ® ® 

をめ® 


夕 


沼、 
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コピーの 基本操作 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


I 両面コピーする 



操作の前に •••• 

両面コピーはを形サイズの普通紙にコピーしてください。不を形サイズの 
用紙や普通紙に(外の用紙 （ OHP フィルムやはがきなど）を使用した場合、 
両面印刷 ユニッ トにて用紙がつまる恐れがあります。 


J 両面コピー時の原稿セットのしかた 

両面コピーを巧うときは、下のイラストを参考に、原稿を正面に向けてセットします。 


参照)「使用できる用紙」 （ 61 ぺ-ジ） 

」 両面コピーの種類について 


片面原稿を両面コピーする 


r~2 


1 




両面原稿を両面コピーする 

自動原稿送り装置を使って両面原稿を自動給紙し、両面コピーします。 


1 

尹 


1 


F 






■両面原稿を片面コピーする 

自動原稿送り装置を使って両面原稿を自動給紙し、片面コピーします。 


イ 

I 

p 

1 

A 

1 

二 

1 

r 

♦ 

1 

— 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


両面コピーする 


メ丰両面コピーと集約コピーを組み合わせるときの原稿 セッ トのしかた 

-^ は、下記イラストを参考に、原稿を先頭から読み込むようにセット 

します。 






I コピーのとじかたについて 


コピーを左側でとじる場合を左とじ、ち側でとじる場合をちとじ、上側でとじる場 
合を上とじと呼びます。 

■左または右とじ 



原稿 左とじ 右とじ 


• コピーを左ちどち6かでとめるとき(こ選択します。 

• 縱書きの原橋はち側、横書きの原橋は左側でとじると冊子(こなります。 

• とじしろを設定すると、とめる個所(こ余白を設けることができます。（応用編「と 
じしろを付ける（とじしろ)） 

■上とじ 

—— ^ 



原稿 


• コピーを上側でとめるときに選択します。 

• コピーの裏面は表面と180度回転してコピーされます。 

• とじしろを設定すると、とめる個所に余白を設けることができます。（応用編「と 
じしろを付ける（とじしろ)） 


n ピ-機と」て偉つとき 
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コピーの 基本操作 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


片面原稿を両面コピーする 


く コピー>キーを 巧します C 



M—mm] 



2 


[応用機能]を押します。 


コピーできます 


応用機お 


慮度 


で司 


トレイ 


瞬/ 1 離 


oj 



3 


[両面]を押します。 


臨闕戴能 

li ^ F ¥8 

美約 

OFF 

リピート 

OFj 

じしミ ff | 

巧巧モ 

OFF 

ピノタ-巧モ1 

of | 

P 面 offIIU 

読取サイス 
自ぉ 

維続読取1 
OFF 

11 011—0 

お度調整 

0 

ホ•緑•青色 

調整 

样ブグウ!、 1 

1 1 


4 [片面^両面]を押します。 


©両面 

設定を保待ずるには r 確定 J を、機能を解除する 
じは r 〕 ピ-で法 J で OFF を選が してく ださい 

⑩コピ-方 

P 消し JL ぉ定1 

1 OFF 1 

[片面-^両面 

Is 面一両面 1 1両面一片面|| 

<原稿の巧き> <化上がり> 

J " 1 1 —1 
11111111111111 

と!!!じ 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


両面コピーする 


①とじ位置を設定する場合は、[とじ位置]を巧します。 
設定しない場合は、6へ進みます。 


® コピーちる 


I 販消し||に巧定 J 1 


OFF 


] 晒を一両面一片面 I 


<原稿の向き> <仕上がり> 


② [左右とじ]または[上とじ]を巧します。 

③ [確定]を押します。 



6 


7 


メモ くリセット>キーを押すと、両面コピー設をが解除されます。 


8 


原稿を セットし、くカラースタ 
ロスタート>キーを押します。 


卜>キーまたは<モノク 


应定〕 


f ピじな旨を勝、陥を巧して 




片面^柄面 


[確を]を押します。 


® コピーち法 




〔 OFF 


I 耐面-^面励雨面-^^届 


<原稿の向き> <仕上がり> 



とじ巧置 


上とじ 


11333111 


[閉じる]を押し、待機画面に戻します C 


臨闕懲能 



庐3じる I , 

^_ nt 


渠巧 

OFF 

リピート 

OFF 

ドジ調 

とじしろ I 

offI 

巧巧モ 

OFF 

ピノタ-巧モ 

OFF 

雨面 

片面^両面’ 

ミみク2原！！ 

OFf 

読取サイス 
有動 

維続読取 
OFF 

了ノトラスト 

0 

ち巧調堅 

0 

お度調爱 

0 

ホ•綜•青色 
調 g 

懸巧■ゥ d 


ををとじ 




n ピ—機として使うとき 


1 ^ 
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コピーの 基本操作 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


」 両面原 f 局を両面コピーす々 

原稿の表裏を読み取り、用紙の両面へコピーします。 



〇 [応用機能]を押します。 



3 [両面]を押します。 


臨闕戴能 


集約 

OFF 

リピート II ぺージ分到 IG 

とじしろ 

1 OFF 

■? ス原稳 

1 OFF 

< ホ目調整 

0 

巧消去 

OFF 

ピノタ-消^ 1 ミ 

読取サイス 
白動 

0 FFI 1 OIL 

お度調爱 

0 

1ホ•麵む青ち匿^^ 


1 


4 [両面一^両面]を押します。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


両面コピーする 


5 


①原稿のとじを設定する場合は、[原稿のとじ]を押します C 
設定しない場合は、6へ進みます。 


(©両面 

設定を保待ずるには r 確定 J を、機をを解除する 
じは r] ピ - 方 :: 去 J で OFF を選おして〈ださい 


@コピーちま 


顺消し 1111 巧定 


OFF I を面一面卸ち 


< 原穂の向き > < 化上がり > 


j 雨面-^片面 I 



② [左右とじ]または[上とじ]を押します C 

③ [確定]を押します。 


iSf 冊勝、瞧围して 



メモ 


とじしろを設をしていない場合には、[左右とじ]と[上とじ]の 
どちらを設をしても、同じコピー印刷結果になります。 


6 


[確を]を押します C 


©両面 

設定を保待するには r 確定 J を、機能を解除する 
じはロヒ。-方な J で OFF を選がしてくだ;一 - 


©コピーち法 


I し OFF ) 1 片面-両面 I ^^5 

< 原稿の向き > < 化上がり > 

巧 


画 3 闘|| 




旧 一 / THIJ 





7 


[閉じる]を巧し、待機画面に戻します。 




画 


美巧 

OFF 

リピート 

OFF 

嫁:^ソ巧夢 1 

とじしろ 

OFF 

巧消去 

OFF 

ピノタ-ミ肖去 

OFF 

1 凹 ImB 凹扁 

ミックス原稿 
0 ^ 

読取サイス 
白か 

維続読取 
OFF 

了ノトラスト 

0 

を巧調整 

0 

お度調爱 

0 

ホ • 縁•青を 

調爱 

P ブ : F ウ！、 



メモくリセット>キーを押すと、両面コピー設をが解除されます。 


5 


自動原稿送り装置に両面原稿を セットし、くカラースター 
卜>キー または< モノクロスタート>キーをホ甲し ます。 



n ピ-機と」て偉つとき 
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コピーの 基本操作 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


| 両面原 f 局を片面コじ一す々 

原稿の表裏を読み取り、用紙に片面ずつコピーします。 


く コピー> キーを 巧し ます。 



3 [両面]を押します。 


施闕戴能 




美約 

OFF 

リピート II ぺージ分割 II とじしろ 

巧ミ肖去 

OFF 

ピノタ-消去山 

両面 

OFF 

1 / クス原稿 

1 OFF 

読おサイス 
白勤 

維続•ィ唯 FII 〇1 

ホ目調堅 

1 0 

お度調爱 

0 

ホ鞭色 



4 [両面^片面]を押します。 


〇 [応用機能]を押します。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


両面コピーする 


5 


①原稿のとじを設定する場合は、[原稿のとじ]を押します C 
設定しない場合は、6へ進みます。 


©両面 

設定を保待するには r お定 J を、機能を解除する 
じは[北。-ちま J で OFF を遷おしてください 


® コピーちる 


II 取消し 1111 確定 II 


OFF |0'面一面面|雨を一両旧]^ 


<原稿の向き> <仕上がり> 



② [左右とじ]または[上とじ]を巧します。 

③ [確を]を押します。 


iSf 化畳を還巧し、嘛けがして 



ら [確定:]を押します。 


® コピーち法 


[ OFF 11 片面一両旧]〔面!]一雨面) 



<原稿の向き> <仕上がり> 




7 [閉じる]を巧し、待機画面に戻します。 

くリセット>キーを押すと、両面コピー設をが解除されます。 


メモ 






美巧 

OFF 

リピート 

OFF 

識謂 

とじしろ1 
OFF ! 

巧消去 

OFF 

ピノタ-消去 

OFF 

Bstn ] fl | P || 

[mlm 田 

ミックス原稿 

OFF 

読取サイズ 
有お 

維続読取 
OFF 

了ノトラスト 

0 

色巧調整 

0 

お度調愛 

0 

ホ•緑•青を 
調整 

P ブ:?^ゥ1、 



n ピ-機と」て偉つとき 
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コピーの 基本操作 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


Q 自動原稿送り装置に両面原稿を セットし、<カラースター 
U 卜>キ—または<モノクロスタ—卜>キーを押します。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


4 


ファクスとして使うとき 


ファクスの基本設定 . 192 

ファクスの基本操作 . 201 

アドレス帳について . 238 


















〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 



ファクスの 基本設定 


1 基本設定（設置モード) 


■ 設定する項目について 


M 設置モードへの入りかた 


設置モードで登録する項目は]: i 下の通りです。 

• タイムゾーン （194ぺージ） 

タイムゾーンの設定を巧います。 

• 時刻設定： （195 ページ） 

ディスプレイの時刻を正し<設定します。時刻指定送信や通信管理などファ 
クスすベての基準になります。 

西暦、月日、時分を入力します。時刻は24時間制で人力します。 

• ダイヤル種別 （195 ぺージ） 

接続する回線の種類(こ合わせて設定します。設定が合っていない場合は、電 
話やファクスが使用できません。 

• ファクス受信モード （196 ぺージ） 

ファクス待機、電話/ファクス待機、ファクス/電話待機、留守/ファクス 
待機、電話待機か6、ご使用に合わせた受信モードを選びます。 

• ダイヤルトーン検出 （197 ぺージ） 

ダイヤルトーンお出の設定を巧います。 

• 発信元名 （198 ページ） 

ネ目手先(こ発信元をを表示させたり、相手先の受信原橋(こプリントしたりして、 
受信側でどこか6送信された原橋なのかを確認しやす<できます。発信元名 
の設定には、3種類登録できます。 

発信元名は半角文字では22文字、全角文字では11文字まで登録できます。 

• 標準発信元名 （199 ぺージ） 

登録した3種類の発信元をのうち、常(こ使う発信元をを標準発信元名として 
登録できます。 



2 


[管理者設定]を押します。 



• 自機電話番号 （199ページ） 

相手先に本機のファクス番号を通知したり、相手先の受信原稿にプリントし 
たりできます。20巧まで登録できます。 


192 











































〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


基本設定（設置 モード) 


3 


管理者パスワードを入力し、[確を]を押します。 


管理者 / r スワ-ド 


取消し 




|( c 本本本本本]!(本朱本) Ic # 


I 回1囚 

I □曰曰□曰曰□曰曰曰 
I 曰 Qu □曰 u 曰 Qu 曰 


马曰曰曰曰□曰□曰 □ 

曰曰 U 曰曰 U □曰 


工場出荷時の設をでは、管理者パスワードは [ aaaaaa ] になってい 
ます。 


4 


[設置モード]を巧します。 


菅理者設定 

項目を舊巧し’ .7 ください 

でりわツト > キー巧悦画而じをいす- 




コピー 

なを 

ファクス II スネヤナ II プリンタ 

ネリトワ-ク 

巧巧 

お器管ち I 

1 

1畳モード 


1 

， 



夕 


6 


7 


設置モードの一覧が表示されます。 


誕:;氏さぃ 

回 

1/3因 

|| 巧じる l | 

時刻設定 

:2008 04/10 13:31 

_1 

1タイムゾーン 

:+09:00 

コ 

1ダイヤル桂別 

:グイトル20 

コ 

1ファクス受信モード 

:フ巧ス待機 

コ 

【ダイヤルトーン檢出 

:ON 

コ 

f ビジートーンお出 

:ON 

三 


画面を切り替えるには、力ーソルキー间回を押します。 


を項目を登録していきます。 （194〜199ぺージ） 


すべての項目を登録後、くリセット>キーを押し、待機画 
面に戻します。 

の r 

が®® 

(〇) (#) 




メモ 


メモ 



フアクスとして使うとき 
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ファクスの 基本設定 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


Q くレポート印刷>キーを押し、機器設定を印刷し、登録内 
U 容が正しいか確認します。 

機器設定:印刷の詳しし、手順は、「機器設定:印刷のしかた」 (1 08ぺージ) 
I を… ゾ をご實くださし、。 


® ® ④， 
® ® コ 


M タイムゾー ンの設定 

タイムゾーンを設定します。 



[タイムゾーン]を押します。 

参照''^設置モードへの入りかたは、 192ぺージ をご覧くださし、。 


願:;民さぃ 


[ィ11/3 [►! 1 M じ HI 



をァクス受信モード：フ?クス待機 


[ダイヤルトーン検出 ： ON 

〔ビジートーン巧化 ：0 N 


〇①テンキーを使って、タイムゾーンを入力します。 

②入力後、[確定]を押します。 

メモ 1 日本国内で使用する場合は、卜09: 00] に設をします。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


基本設を（設置 モード) 


現在時刻の登録 


現在の時刻を、年（西暦4巧）、月に巧）、日に巧）、時に4時間制2巧）、分に 
桥）の順(こ人力します。 




タイムゾーンを設をしてから、現をの時刻を入力してください。 

[時刻設定]を押します。 

I 参照 ） 設置モードへの入りかたは、 192ぺージ をご覽くださし、。 


誠:;括さぃ 

1 m 

1 yo r ^ i 


1 時刻設定 

:2008 04/10 

13:48 ]| 


1 r -- 1 i 

1ダイヤル種別 

:グイトル20 

I 

1ファクス受信モード 

:フ?クス待機 

1 

1ダイヤルトーン巧化 

:0 N 

1 

1ビジートーンお出 

:0 N 

1 


2 


① テンキーまたは力ーソルキーを使って、現を時刻を入力 
します。 

② 入力後、[確を]を押します。 


時刻設定 

現を年ち日と時刻を入力し、 r 確定 J を巧 
〈ださい ( 


時刻設定 


_ a 

邸口 8 0W 日口: 48 1回因因 


ダイヤル種別の設定 


接続する回線の種類(こ合わせて設定します。 

通信回線の見かけかた 


これまでお使いの 
電話機は？ 


夕''イヤ J レしたとき 
の音は？ 


お宅の電話回線は 


本機の[夕''イヤル種 
別]で設定する値は ？, 



み 


本機の[夕''イヤル種別]に[ダ 
イヤル 20] を設定する 


み 


\/ 


プッシニ 


"177 香"快気予漸にかける 
〈通話料金がかかります〉 

かからなかった 

かかった 

み み 

ダイヤル10 

ダイヤル20 



フアクスとして使うとき 


195 









































































































ファクスの 基本設定 


〔圍 g 次へ ) （ ◄前へ) ( 



[ダイヤル種別]を押します。 

参照）設置モードへの入りかたは、 192ぺージ をご覧くださし、。 


誠:;民さぃ 

回 

1/3 [► 1 IIP 4 じる j 

I 時刻設定 

:2008 04/10 13:48 | 

I タイ し、，一、 J 

?+ nq-nn I 

||ダイヤル巧別 

:グイトル 20 |] 

I フアブ乂沒信十ード 

:ノ？ブイ巧糖 1 

I ダイヤルトーンお出 

:0 N 1 

I ビジートーンお出 

:0 N 1 


〇①ダイヤル種別を選がします。 
②選が後、[確を]を押します。 


feHSU 測ほ IES 

国 


ダイヤル種別 


醒 (Fmiil 


グイ村レ10 

r かル20 j 


196 


次へ J 〔 〇 戻る) 索引へ J 〔 検索ず る) 


m ファクス受信モー ドの設定 

ご利用のしかた(こ合わせ、受信モードを選択します。 

I 参照 ) 受信モードの還びかたについては 々ぺージ をご實くださし、。 


[ファクス受信モード]を押します。 

^ 参照) 設置モードへの入りかたは、 192ぺージ をご實くださし、。 


織:;氏さぃ 

1/3 !►] 1 閉じる II 

1 時刻設定 :2008 04/10 13:51 | 

1 

1 

1 

1 タイムゾーン :+09:00 1 


1ファクス受信モード：フ巧ス巧機 

1 

r ■ 一 ■ス W •…， 1 

イ 

1 ビジートーンお出 :0 N 1 


〇①受信モードを選がします。 

②選が後、[確を]を押します。 


フフ J スミ滅韻ゴ掩をを巧して 











































































































〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


基本設を（設置 モード) 


ファクス受信モードの選びかた 


ご使用に合わせてファクス受信モードをお選びください。 iu 下の質問にお答えいた 
だくと、どのファクス受信モードが最良か選択できるようになっています。 


本機のご使用は？ 

A ファクス専用です。 

B ファクス、電話、留守番電話 
のどれも使いまず。 




電話とファクスの 
利用頻度は？ 

C ファクスが多い。 

D 電話が多い。 

\ E 留守番電話を使います。 


A 


C 


D 


E 


ファクス 専用で自動受信する 
(ファクス待機） （230ぺージ） 

◎ファクスは自動受信しますが、呼出べルが 
鳴る間は電話を受けることができます。 


ファクスを優先して電話も受ける 
(ファクス/電話待機） （231 ぺージ） 

◎ ベルが鳴らずに受信状態に入りますので、 
静かに受信できます。 

▲着信後しばら< は受信状態になりますの 
で、電話のときは巧手の方をお待たせする 
とともに、電話料金がかかります。 


電話を優先して自動受信もする 
(電話/ファクス待機） （232 ぺージ） 

◎ベルが鳴ってから受信状態になりますの 
で、電話のときは巧手先に料金の負担をか 
けない上に、ファクスも自動で受信します。 
▲電話のとき、設定したベル回数を越えまず 
と、こちらが不在でも巧手先に電話料金が 
かかります。 


留守番電話とファクスを兼用する 
(留守/ファクス待機） （233 ぺージ） 

◎電話のときは留守番電話にメッセージを、 
ファクスのときは自動的に受信します。 


タイヤルトーン検出の設定 


ON に設定すると、必ずダイヤルトーンのお出を行います。 

工場出荷時の設をでは、 [ ON ] になっています。 


メモ 


[ダイヤルトーン検出]を巧します。 


メモ 


ダイヤルトーンとは受話器を上げたときに聞こえる「ツー」という 
音です。 


〔参照） 設置モードへの入りかたは、 1 92 ぺージ をご實くださし、。 


誠:;民さぃ 

回 

1/3 「►! h じ副 

I 時刻設定 

:2008 04/10 13:52 | 

f タイムゾーン 

:+09:00 1 

I ダイヤル巧別 

:グィトル 20 1 

I ' -^ ■ 

m - - __:_ .- _ J 、 

[ダイヤルトーン檢出 

:0N 1 

I I W 一 1 一 '1 ス 1 LJ 

.… J ■ 


〇①ダイヤルトーンの検出を行う場合は、 [ ON ] を押します。 
②[確を]を押します。 


タイヤルトーン検出 

W / OFF を邏巧し、「巧定 J を巧してください 




フアクスとして使うとき 
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ファクスの 基本設定 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


| 発信元名の登録 

3種類登録できます。 


y [ M を巧して[設置モード]の [2/3] を表示して[発信元 
^名登録/変更]を巧します。 

照^ 設置モードへの入りかたは、 192ぺージ をご覽ください。 


設置モード 




項目を邊巧してください 



回 

2/3 

0 

R^l 





名な元をお巧/巧ち 1 


1 1•でで'…。' 



^^1 

11目機電話番号 II 

|"|ヵレ‘於，が 

:西暦 巧 日（巧日) 

_ 1 

[スーパ G 3 

:0 N 


~1 


[発信元名1 ] を巧します。 



② 発信元名を入力します。 

③ 入力後、[確定]を押します。 


発信元名1 


取消し 





英字 I 回0曰回 lij 臣 I 巳!の曰因 
ミす!の因に!曰曰の因区!の因 


言司巴！□の曰回曰回区!因囚 
^曰の因の回曰に！回 □ 
^の曰曰回の図回曰因 □ 


文字入力については「文字入力のしかた」 （93 ぺージ） を参照して 
ください。 

メモ! 半角文字では22文字まで、全角で字では11文字まで登録できます。 


3 ①2と同様の手順で、[発信元名2]、[発信元名 3 ] を入力 
レ^します。 

②[閉じる]を押します。 


誠:;氏さぃ 


山 

2/3 !►) 

【がじ刮 II 】 

向線モニタ 

:OFF 


1 1 お值元名*锭/巧ち II 

1 1 宿おな信元を 

: A 日 C 商ま ㈱ 


1 1 目機電話き号 ： II 

い1ヵレバ。-ブィフ。 

:西層_巧_曰（お曰） II 

f ス-パ - G 3 

:0 N 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


基本設を（設置モード) 


[自機電話番号]を押します C 


〔参照） 設置モードへの入りかたは、 1 92ぺージ をご覧ください。 


離:;氏さぃ 


昏線モニタ :OFF 


凶2/3山 P がる 1 

1 


^信元を登録/変更 


|11 … K " ，ぃ ■ 

'"日 •口旧/<1 1 1、巧。/ 1 

Iスーパ ーG3 

:0N 1 


つ テンキーで自機電話番号を入力します。 


登録してある発信元名か6、通常使用する発信元をを選びます。 


[標準発信元名]を押します。 


参照）設置モードへの入りかたは、 192ぺージ をご覧くださ 


し、。 




2/3 




四漁モニタ 


:OFF 


1 广 X II 

1 |U1N* 〜 …― ゴ • 1 1 

|tti ゎレパ、.-，ィフ。 

:西層 巧 日（お日） 1 

1スーパ ー G 3 

:0 N 1 


? ①標準で使用する発信元名を選がします。 
②[確を]を押します。 


標準発信元名 

信ぶで巧用する発信元をを選巧し、 rii 定 J を 

してたさい 一 


ちお発信元を 




2:ABC 巧事㈱お招部 


ピ： A 口し巧ホ肺!曲 P 巧ち!> 


標準発信元名の設定 


自機電話番号の登録 



フアクスとして使うとき 



④运 ® 适 
③ ® ® ® 
をの® 



仁 
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ファクスの基本設定 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


ク[確定] 


メモ 


を押します。 



-自機電話番号番号は20巧まで登録できます。 

• 「+」は国別番号を表わす記号です。 

•番号を間違えた場合は、[クリア]を押して正しい番号を入力し直 
してく ださし、。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


原稿サイズの自動検知ができないとき 


ガラス面(こて原橋サイズが自動お知できないとき（不定形の原橋や、正しい位置(こ 
原稿が置かれていないときなど）は、原稿の読み取リサイズを指定して送信します。 


原稿サイズが自動検知できないとき、必下の画面になります。 



原稿サイブ 


I 販消し！|1確定 II 


A 3 


B 4 


M の 

A 4 fl 


B 5 fl 


化日 

レタ-口 


レタ-日 


夕7'、口仆" 

卜 r ル14 


/ h フけ-り 



原稿サイズを選がします。 

②[確定]を巧すと原稿の読み取りが始まります。 



J 扇 ファクスの基本操作 

」 送信の前に 

■ 原稿サイズの自動橫知について 

♦ 自動原橋送り装置、ガラス面とも A 3、目4、 A 4 の、 A 4 幻、目己の、目己幻、 

A 己幻、 A 己りサイズ原橋を自動お知できます。 

•目日、 A 5 サイズの原稿は、 A 4 原稿として送信されます。（余白ができます） 

• 回転送信を設定しているときは、 A 4 fl は A 4 のとして送信することができます。 
(応用編「操作パネルの設定項目」） 


囉姉ださい 


フアクスとして使うとき 
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ファクスの 基本操作 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


」 発信元名の設定 


設置モードの発信元名の設定で登録した3種類の発信元をを、通信ごとに選択して 
送信することができます。 


参照^ 発信元名の登録は 198ぺージ をご覽ください。 


くファクス>キーを押します。 







ク[応用機能]を押します。 


応用機能1 

1 

■ iSmSMB — リ魁 11誦1 肺 ■ 

II 索引 II 1 

な細巧1呂 li 

1 を都ち店 

大限ち店 

東京ち店 

ra 

情を 

東北ミ店 

四国ち店 

をち屋き業 
巧 

巧度 |1 

を ii 

1 

開発-!* j 

開発二請 

巧買部 

りダイヤル 

1 

総巧部1 

受付 

ソフトチー 
ム 

オフフック 

回-長 

過報 } 

お巧報き [；► 


3 


[発信元選が]を押します。 


詔ぶ夕顯？能 


雨面読取 

"扇 股サバ II ブ里是フ 

維続読取 

OFF 

1発信元を1 

!B 

1;信巧認証 
1 OFF 

時刻キ旨定 

OFF 

r offII offH ' 

f トト''さ信1 

offI 

メモリを信 
ON 

グ满号 

自ぁ受信 ON 1 



4 ①発信元名を選がします C 
②[確定]を押します。 
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〔圍 g 次へ ) （ ◄前へ ) c 


夕 


手順3の画面に戻ります。[閉じる]を押します C 


詔ぶろ?額？能 


兩面読取 
OFF 

読取サイス 
白勤 

ブループ 
送信 

II 続琉化 1 
OFF ! 

発信元を 

ON 

ら fBjJ 

1を信巧認証1 
OFF 

1時刻キ旨定 
OFF 

が-リング 

OFF 

F ホ。-於グ 

OFF 

F 〕- 卜''を信 
OFF 

メモリを信 
ON 

グイトル記号 

入力 

白巧受信 

ON 

P ブ々卜 j 


6 送信操作を行います。 


次へ J 〔 〇 戻る) 索引へ J 〔 検索ず る) 


送信の前に 


[画質]を押します。 


1 通信できます 

1 2麵年仰4日げ 

フ?クス巧機 

!) 17:13巧り巧置 1 i ] i]X 

応用货お] j II 索引 II 


1 一> ^ « W ['デ、都ミ店 

大限ち店東をち店 

1 


四国ち店 1 をち屋き業 

\m 

1 

き週 1 1 

開発二話 II 巧買部 

1 

リ 5 ^-f 1 総務部 1 

受付 ソフトチー 

ム 

1 

ホフフック i|w 一長 

過報巧巧報普 1 


M 送信画質-濃度の設定 

原稿や文字に合わせて、送信画質•ミ農度を選択します。 

■送信画質 



フアクスとして使うとき 
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ファクスの基本操作 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


〇①希望する画質を押します。 

•標準 ....... 普通の文字の原稿を送信するとき 

• 高画質 ....... ルさな文字の原稿を送信するとき（新聞など） 

• 超高画質...精密なイラストや辞書のような細かい文字を送信するとき 
•写真 ....... 写真を送信するとき 

• 背景除去...車横証などの地模様や地色のある原稿の背景を読み取りません。 


画質 

原稿読み取り画首を選巧し、 r 確定 J を巧して 

<ださい_ 



■濃度 

i [濃度]を押します。 


1通信できます 胃 

1 21] 〔旧年4,弓14日（月）17:13 メモリ残星100 X 

1応用機能 111 II 索引 II 1 

1巧締ま信1 

を都ち店 

大限ち店 

まみち店 

liSiM 

_ : i 2 ^i 

1 ま化ミ店 

四国ち店 

をち屋営業 
巧 

1 患度き通 

1巧発-話 

開発二請 

巧買部 

- 

，が務部 

受付 

ソフト チー 
ム 

オフフック 

因-長 

遇報巧次報き1 


〇①希望する濃度を押します。 

原橋(こ合わせて、日段階(こミ農度を選びます。 


②[確を]を押します。 


1^¥み販り画首を厘し、 r 巧もを巧して 



遞反圃 || 

超富画首 J I 



[7^ • 「超高画質」は相手機により使用できない場合があります。 

I - 1 . 標準 モー ドから写真 モー ドになるほど、通信時間が長くなります。 

画質の初期値を変更できます。変更方法は応用編「送信初期値設を」 
を参照してください。 


•ミ農く . ミ農く読み取りたいとき 

• ややミ農 <...ミ農 < と普通の中間 

• 普通 . 普通の原稿のとき 

• やや薄 < ...薄 < と普通の中間 
• 薄く . 薄く読み取りたいとき 


©濃度 

を括読み配りお度を選巧し、[巧定 J を巧して 

. パ さい 


か患度 _ 酵消弓|確定 II 


ミミ IpTT^T： 1911111111 

••1!!ム，化:;.' 


••11;じ。化:., 

, ! 


巧< 

固 


を巧 


1固 

ぶ< 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


送信の前に 


②[確を]を押します。 


I 送信方まの設定（メモリ送信/リアルタイム送信) 


^噓誦し剛を巧して 



濃度の初期値を変更できます。変更方法は応用編「送信初期値設を」 
を参照してください。 


自動送信には、原稿を読み} A んだ後に送信を開始するメモリ送信と、原稿を読み取 
りなが6送信するリアルタイム送信とがあります。工場出荷時はメモリ送信が設定 
されていますが、メモリ送信を OFF に設定すると、1通信のみリアルタイム送信を 
指定することができます。 

• リアルタイム送信 

リアルタイム送信とは、原橋をメモリ(こ読み込まず(こ相手へ直接送信する方法 
です。送信操作後、すぐ(こ送信を開始するので、相手(こ送6れていることを確 
認できます。 

ガラス面か6のリアルタイム送信はできません。 

両面読取でのリアルタイム送信はできません。 

• メモリ送信 

メモリ送信とは、原稿をメモリに読み) A んでか6送信する方まです。送信終了 
を待たずに原稿を持ち帰ることができ、時間の□スが少なくなります。メモリ 
送信の場合は、回線の不良等で画像が乱れると自動的にそのページを送り直し 
ます。 



くファクス> キーを押します。 



IL-Jiii 
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ファクスの基本操作 


〔圍 目次へ ◄前へ ）【 ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ検索ず る） 


P [応用機能]を押します。 


通信できます 77胃 

、4巧14日（巧）17:13 >'モリ残量 100 X - 

応用機お lt | 

画 II 索引" 

な純なち 1 

1 を都す店 

大阪ち店 

まみち店 

1 M 

橋を 

東北ち店 

四国す店 

を古屋営業 
巧 

猴度 ) 

营通 1 

開発一 f 系 

開発二課 

目!!買部 

リダイヤル 

総お部 

受付 

ソフトチー 
ム 

オフフック 

3 -稳 

過報 f 

お巧報普「► 1 


4① に N ] またはに FF ] を押します。 


メモリ送信 

DN / OFF を選巧し、 r 確定 J を巧してください 


メモリさ信 陋消し』 I 日1定』 



で親な驢潔擊 ながらを信す る 


3 [メモリ送信]を巧します。 


ファクス応用機能 

巧目を遷巧して〈ださい 



兩面読取 
OFF 

読取サイス 
白あ 

ブ墓 i ブ 

維続読取 
OFF 

発信元を 

ON 

発信元還が 
初期値 

送信巧認 fgl 時刻指定1 

か。-リング 

OFF 

F ホ。-リンク、、 

OFF 

F が简 

メモリ送信 
ON 

グイトル記号 

入力 

目巧受信 

ON 



1 


②[確定]を押します。 


メモリ送信 

m/OFF を選おし、[確定 J を巧して〈ださい 



% 


OFF にすると、原稿を読み取りながらを信する 
リアルタイムを信ができます 


メエ ON メモリ送信 
- OFF リアルタイム送信 


气①[閉じる]を押し、待機画面に戻します。 
J ②原稿をセットし、送信操作を行います。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


送信の前に 


こんなときには？ 

カラス面から送信すると、メモリオーバーになる…。 

ガラス面か6のリアルタイム送信はできません。リアルタイム送信に設定して 
いても自動的にメモリ送信に切り替ります。原稿によっては、メモリオーバー 
になる場合があります。その場合は、自動原稿送り装置でリアルタイム送信し 
てください。 


• ダイヤル記号について 


相手先の番号を入力するとき(こダイヤル記号を挿入し、様々な機能を追加すること 
ができます。ダイ "V ル記号は、短縮ダイヤルの登録時(こも使用できます。 


キー名称 

液晶表示 

機能および用途 

ポーズ 

/P 

ダイヤルに間隔を空けたいときに使います。また、ファクシミ 
リ通信網を利用するときにも使います。（応用編「ファクシミ 
リ通信網サービス」） 

(例）075 -111-2222 /P に3# 

トーン 

/^ 

ダイヤル回線に接続している場合で、トーンを送化したいと 
きに使います。 

(例） 075-111-2222/ T 123 # 

プレフィクス 

/N 

プレフィクス番号を入力することができます。（応用編「ダイ 
ヤルするときに番号を付力□する（プレフィクス)」） 

(例） / N 075-111-2222 

第1発信 

/D 

内線からの0発信（第1発信音）のときに使います。 

(例） 0/ D 075-1 1 1-2222 

第2発信 

/S 

ファクシミリ通信網やミ毎か通信（準に D ) のときに使いまず。 
一部、地域によっては第2発信音が出ない場合もありますので、 
その場合はポーズン P ) を入力されることをおすすめします。 
(例） 161/ S 075-111-2222 



フアクスとして使うとき 
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ファクスの基本操作 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


删 送信のしかた 

■ 基本的な送信のしかた 

■操作の前に •••• 

• 短縮ダイヤルを使用するときは、あ6かじめ登録しておきます。 

I 参照）短縮ダイヤルの登録/変更 （238 ぺージ） 

• ガラス面で送信する場合は、自動原稿送り装置(こ原稿がないことを確認して< 
ださい。 



原稿をセットします。 



2 


く ファクス>キーを押します。 



i-jiii 



^送信画質•濃度の設定を行います。 


p 応用おお If II 索引 II 

1 

\ SSS . la 

1 1 を都ミ店 

大限ち店 

東ホす店 

1 

IM 

憤峯 

東北ち店 

四国ち店 

をち屋き業 
巧 

;度度 ） 

ま通 1 

巧発-!* 

開発 二 請 

巧買部 


1綜務部 1 

受付 

ソフト チー1 
ム 1 

オフフック 

回-長 

遇報巧巧報苦 


参照) 送信画質.濃度の設を （203ぺース 


208 























































































































〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


送信のしかた 


相手先番号入力 

巧手ホき号 


1 阪消し 11 |[巧定 』1 

1234567890. 

1 

ィい1 

クリア 

1 - 


ポース 1 卜ーン 

フ。レフィクス 

1 第 1 発信 


第 2 発信 1 巧捕登録 




フ。レフィクス =0000 





相手先の指を方法は必下の方法があります。 

•テンキーで指定:する （210 ぺージ） 

•短縮ダイヤルで指をする （210 ページ） 

-宛先表を使用する （211 ページ） 

複数の相手先を指をするには、応用編「多数の相手に一度に送信す 
る」をご覧くださし、。 


くモノクロ スター ト> キーを 押します。 

原稿が読み取6れ、送信が開始されます。 



通信中に送信の予約をすることができます。現をの通信が終了する 
I - J と、予約した送信を開始します。最大100通信まで送信予約できます。 

-原稿サイズが検知できないときは、サイズを指をしてください。 
しこ^ に01ぺージ） 

. 送信の中止は 219ぺージ を参照してくださし、。 

こんなときには？ 

ガラス面を使って複数枚の原稿を送るには….。 

あ6かじめ、[継続読取]を ON (こ設定しておきます。 

1枚目読み取り後、[次のページを読む]を押します。 

全ての原稿の読み取りが終わった6、[送信開始する]を押します。 


次の原稿をセットください 

居精セットを「々のぺージを読む J を巧して< ださい 

;!-|| 巧ホ 7.9 mR 1-! ) . む I 碑奇 ifiiv- 


mm 

巧度 

ま通 

子がま号: 002 
わ日日1:ま巧支店 

読のサイス 
白巧 

を信巧設1 正 
OFF 

ill 

V - グ：日01 
原括，ィ r:M 口 

1 

巧のぺージ 
を萬む 

を恒開な 
する 


4 


必要に応じて、[応用機能]を押し、各種機能の設定を行し、 
ます。 


茲遇な願 F 能 




雨面読取 

OFF 

読取サイズ 

白勒 

グループ 

送信 

1 維続読お 

OFF 

発信元を 

ON 

発信元選が 
初期値 

を信巧認証 
OFF 

時刻キ旨定 

OFF 

ホ。-リング 

OFF 

F ホ。-リンク、、 

OFF 

F ]- 卜''を信 
OFF 

メモリを信 
ON 




参/照）詳しくは、応用編「いろいろなファクスのしかた」をご實ください。 


5 


相手先を指定します。 



フアクスとして使うとき 


/C 
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ファクスの基本操作 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


テンキーで指定する 


了ンキーを押して、相手先の番号を人力します。 


テンキーで相手先のファクス番号を入力します C 



の®あ 

® ® ® 
® ® ®. 
® ® ® 



相手先番号入力 


巧手ホき号 


I 販消し1111巧定 u 


I - I 

い I 

I パ 7 I 

I - I 

I ポ-ス I 

I 卜-ン I 

|フ。レフィクス I 

I 第 1 発信| 

第 2 発信 I 

巧締登録 



フ。レフがス=0000 


メモ 


参照 


番号は40巧まで入力できます。 

-ダイヤル記号を入力して、様々な機能を指をできます。 （207 ぺ一 
ジ） 

.入力した番号を、短縮ダイヤルに登録することができます。 （244 
ぺージ） 


短縮ダイヤルで指定する 


[短縮送信]を押します。 


電話 



II 索引 II 


I 


豪都ミ店 n み限ち店 


東ホち店 


，東化す店1四国ち店 


りブイヤル 




閱発一諫 


間発二 t ホ 


緒巧部 


ww~ 


ソフトチ- 
ム 


回 


-長 


遇報巧巧報普 


2 


テンキーまたはタッチパネルの [▲] [▼] で短縮番号（001 
〜 500) を入力します。 


短縮送信 

巧締ダイヤル室号をテンキーで入力し、 r 强定 J を 

可して < ださい 


巧締を信 


設定巧お乾囲: 001-5 邮 
か|〇の：を都す店 


顺消し1111巧定 II 


置 


あらかじめ登録した巧締ダイヤルを 
0李び化します 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


送信のしかた 


宛先表を使用する 


宛先表では、登録されたダイヤルの一覧か6柜手先を選択したり、読み仮を別(こ相 
手先を選択したりすることができます。 


確認- 
宛先の確認と削除を 
する時に押します。 


索引 

タブを一覧表示します。 

こんなときには？ に07ページ） 


応用おお]! 

巧 認]) [ 索引" 〔◄ I 1/2 [► 

巧締を信 I 


1 ス版交巧 

1栗を交巧 

蠢首 

倍'革 

東北支店1 

四国ち店 

をち屋き業 
巧 

濃度 

普通 

閣発一話 

開発 二 請 

巧 買部 

リダィャル I 

総務部1 

1受付 

ソフト チー 
ム 

オフフック! 

i ィ 1 

-U 

巧 幸 長1 

弓か報宙|[ ► 1 


相手先一 K 

登録した巧手 
先が表示されま 
す。タブによつ 
て表示内容が変 
わります。 


タブ切り替え力ーソル 

複数のタブがある場合、 
タブを切り替える時に 
押します。 


タブ 

登録した巧手先は項目ごとに分類されています。タブ 
を押すと、分類された巧手先を表示できまず。 
お気に入りタブ設定にて表示ずるタブを最大3つまで 
登録することができます。（応用編「操作パネルの設 
定項目一覧」） 


■一覧 

登録されている全ての短縮ダイヤルを表示します。 

短縮ダイヤルは合計500件登録できます。 


メモ 


① [-覧]タブを巧します。 

② ぺ ージ切り替え力ーソルを巧して、指定したい相手先を 
表示します。 

③ 指定したい相手先を押します。 


通信できます 

2008年4巧10曰（木）_15:28化 



ぺージ切り替え力ーソル 

ページを切り替えるときに押し 
まず。 

ページ番号 

現在表示している一覧表示の 
ページ番号です。 


相手先 

短縮ダイヤルに登録されている巧手先一 
覧です。12宛先ごとに表示されます。 


メモ 


相手先を押すと反転表示して還がされます。もう一度押すと元の 
表示に戻り、還がが解除されます。 

複数の相手先を連続して指をすることができます。（同報送信） 



フアクスとして使うとき 
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ファクスの 基本操作 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


■グループ 

短縮ダイヤルの登録時(こグループ No. を設定すると、グループ No. ごと(こ宛先表(こ 
表示されます。 

グループ内に登録された相手先か6、宛先を指定することができます。 

参 貝胥) グループに名前を付けることができます。 （251 ぺージ） 


■番号順 

登録された短縮ダイヤルを、短縮ダイヤルの番号順(こ表示します。相手先をタッチ 
パネル上か6直接指定できます。番号順の表示は100ページあり、5宛先ごと(こ表 
示されます。 


メモ短縮ダイヤルは合計500件登録できます。 


7①指をしたい相手先が登録されているグループのタブを押 
^ します。 

②指定したい相手先を押します。 


y ①谣号順]タブを巧します。 

②ぺージ切り替え力ーソルを巧して、指をしたい相手先を 
表示します。 



7^ -相手先を押すと反転表示して選ネ尺されます。もう一度押すと元の 

-1 表示に戻り、還択が解除されます。 

-複数の相手先を連続して指をすることができます。（同報送信） 

. タブを切り替えるには、タブの横の力ーソルキーを押します。 


③指をしたい相手先を押します。 


通信できます 


2008年4巧10日（木）15:36巧 


^^:巧機ぉ1| 



ぺージ切り替え力ーソル 

ページを切り替えるときに押し 
まず。 


ページ 番号 

現在表示している番号順表示の 
ページ番号でず。 


相手先 

短縮ダイヤルに登録されている巧手先一 
覧です。5宛先ごとに表示されます。 


7^. [番号順]タブが表示されていない場合は、タブで切り替え力ーソ 
— ルを押して表示させます。 

-相手先を押すと反転表示して選がされます。もう一度押すと元の 
表示に戻り、選択が解除されます。 

. 複数の相手先を連続して指をすることができます。（同報送信） 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


送信のしかた 


■ 読み仮名 

短縮ダイヤルの登録時(こネ目手先をを登録すると、柜手先をは五十音、アルファベット、 
記号に分類されて表示されます。 




相手先名を登録しない場合は、分類されません。また、短縮ダイヤ 
ルの登録時に読み仮名を登録することにより、意図した読み仮名夕 
ブに表示させることができます。 


① 短縮ダイヤルの登録時に登録した相手先名が含まれる夕 
ブを巧します。 

② 指定したい相手先を押します。 



Mt f 


相手先を押すと反転表示して還がされます。もう一度押すと元の 
表示に戻り、還択が解除されます。 

複数の相手先を連続して指をすることができます。（同報送信） 
タブを切り替えるには、タブの横の力ーソルキーを押します。 


こんなときには？ 

タブが多くて切り替えが面倒...。 


I ir 索引 1 

多数の相手先を登録すると非常にを<のタブが表示されるため、指定したい相 
手先を見つけにくくなります。[索引]を使うとタブが一覧表示されるため、す 
ばやく目的の相手先をを表示できます。 


〇 [索引]を押します。 




応巧傑お 

甲山 

1/2 (► 

巧捕を信 

を都支店 d ち店 

1 東京本な 

画替 

话お 

pj ヒ交店]、 f 店 

1^ 古屋営業 

麽ち 

を ii 

開発一訪 II 閑発二訪 

1巧 M 部 

リダイヤル 

I: ぉぉ部 P 付 

ピフパ- 

オフフック 

「◄ || -U I iSIg I 月;巧吿 


の 表示したいタブを押します。 


@選択したタブが表示されます。指定したい相手先を押します。 


關ム yg i 


応用^お！! 

『巧認 11 『索引 n 

巧締を信 

を郡ま店 

まを本な 

面宮倍を 

ま化支店 

P 国支店 ig 古匿営業 

点度 1 

ま遥1 
リダィャル1 



オフフック j 

问1 - 稳 

1週巧1月次吿 


>お気に人りタブ設定 

待機画面の最初の画面に表示する宛先のタブを最大3つまで登録することがで 
きます。（応用編「操作パネルの設定項目一覧」） 

ただし、待機画面にタブが3つ]:>(下の場合は、登録しても表示されません。 


部長用番号順 


メモ 



引 


通信できます 


2’〔1〔旧年4,弓10日（木）15:37 メモリ残 



フアクスとして使うとき 
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ファクスの 基本操作 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


I リダイヤル 


送信した相手先に再度ダイヤルすることをリダイヤルと呼びます。リダイヤルには 
本機を操作して巧う r 手動リダイヤル」と、相手先が話し中などで送信できない場合、 
本機が自動的に半!!断してリダイヤルする「自動リダイヤル」の2種類があります。 

■手動リダイヤルのしかた 

ファクスを送った柜手、電話をかけた相手を10件まで記憶しています。 


メモ電話番号は1件につき40巧まで記憶しています。 


1 原稿を セッ トします。 

参照) 原稿セットのしかた （ 83 ぺージ) 



〇 くファクス>キーを押します。 


3 


[リダイヤル]を押します C 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


送信のしかた 


5 


[確定]を押します C 


相手先番号入力 


巧手ホき号 


4456778890- 


陋|幡 


ィ 

い I 

クリア 

I - 

ポース 

I 卜-ン 

フ。レフィクス 

I 第1発信 

第2発信 

I 巧捕登録 



メモ番号を変更する場合は、[クリア]を押して入力し直してください。 


6 


複数の相手先を選がする場合は、手順3から操作を繰り返 
してすベての相手先を選がします。 


7 


く モノクロ スター ト> キーを 押します。 




フアクスとして使うとき 
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ファクスの 基本操作 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


-自動リダイヤルについて 

自動送信の場合、相手が通信中などで送信できない場合は、「リダイヤル待ち」と表 
示され、自動的(こかけ直します。 

自動リダイヤルの回数と間隔は、0回〜15回および0分〜5分の間 
で変更することができます。（応用編「操作パネルの設を項目一覽」） 


畜纖しのて驟、 

[ W 1/3 W 

おじる i 




1 リダイヤル 聞 聞！ 

;1分 

1 

1 [ダイレクトメール巧止 

出ベル回を 

:2 回 


1ポース時間 

:3砂 

_ 

1哲;《函 ff 解ぶな 

:400 doi 

-1 


m 原稿蓄積中にメモリオーバ^したとき 

原稿の蓄積中(こメモリ容量をオーバーしたときは、次のようなメッセージを表示し 
メモリ(こ蓄積した原稿を消去します。 


〇メモリすーパー 


メモリ オーパーし ました 


[] 


— . リダイヤル待ちの中止は 219ぺージ を参照してください。 

- -リアルタイム送信を行ったときは、原稿を取り除くとリダイヤル 

を解除します。 

-リダイヤル初期値は回数3回、間隔1分に設をされています。 

設定した回数のリダイヤルを行っても送信されなかった場合、メモリに蓄積した原 
橋を消去し、エラーメッセージをプリントします。 

参照 ) エラーメッセージの内容は 329ぺージ を参照してくださし、。 
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〔圍 g 次へ ) （ ◄前へ 


J 手動送信のしかた 

相手が手動受信の場合や、会話の後で送信する方まです。 
^ ま/) ガラス面からの手動送信はできません。 



自動原稿送り装置に原稿をセットします。 



2 


くファクス> キーを押します。 



LJiil 



送信のしかた 


►次へ ）〔〇 戻る )[ジ索引へ^【 検索ずる J 


3①必要に応じて送信画質.濃度の設定を行います。 

I 参照）送信画質-濃度の設を (203 ぺージ） 

②[オフフック]を巧します。または受話器を上げます。 


通信できます 

予系勺や 

2008年4,弓10日（木 

) 15:57巧リ残畳11〕〔げ 


応用おお1| 


II 索引 1114 1 

1 1/2因 

巧締を信 


を都す店 

大限ち店 

まを本な 


1 M 

mm 

東北ミ店 

四国ち店 

をろ屋営業 
巧 

を巧1 

閲発-!* 1 

開発二諫 

巧買部 

II W 心 W "1 

1総巧部 1 

受付 

ソフ トチー 
ム 


-畏 


過報 


ツーという発信音を確認します。 


巧巧報ち 


回 


4 


相手先を指定します C 


電話 

1234567890. 


応用機能 I 、 


巧締送信 


ド'リユ-ム設ミ 


トーン 


リダイヤ JL 


を都ミ店 

大阪ち店1 

1東を本な 


東化ち店 

四国ち店 

1を古屋営業 

1巧 

開発-!; 

開発二!； 

1巧買部 

総務部 

受付 

1ソフト チー 

1ム 


JLILJI 


相手先の指を方まは必下の方まがあります。 

ン 心 .手、ノ丈一で： t 旨を寸ス f つぺ一、、;'^ 


テンキーで指をする （210 ぺ ージ） 

’短縮ダイヤルで指をする （210 ページ） 
’宛先表を使用する （211 ページ） 


メモ 


Ul 7 7ク K と」て偉つとき 


217 





















































































































































ファクスの 基本操作 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


似 


手動送信の場合、下の機能は働きません。 

同報送信、時刻指を送信、回転送信、 F コード通信、ポーリング 
通信、 ID チ I ック送信、ダイヤル2度押し、同報宛先確認 


-こんなときには？ 

[オフフック]を押したときのスピーカーの音量を調整したい. 

〇 [ボリューム設定]を押します。 


話 

I 応用機お III II 索引 III イ I 

1/2 因 

[ 47740^/= il ['デ、都ミ店1 

大阪ミ店 

東を本な 

1 

1 i - X 

1!：]ほ店 

四国ミ店1 

をち屋営業 
戸月 

1 1 

la 発-!果 

1 

閱発二話1 

巧買部 

りダイヤル! 

総務部 

受付 

ソフト チー 
ム 


◄"]|一長 過報月次報き1 


©設定したい音量を選択します。 
©施定]を押します。 


旷リ r ム設定 


ホ''リユ-ム設定 

画 P 画 II 


巨国 


■[応用機能]を押したとき 

手動送信の場合、応用機能は限6れた機能だけになります。 



Aj 「ピープルプル」という音が聞こえたら、<モノクロスター 
^ 卜>キーを押します。 

<モノク□スタート>キーを押すと、送信が始まります。受話器を上げて発 
信したときは、元(こ戻します。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


送信のしかた 


送信文書を確認/中止する 

くストップ> キー 


ファクス送信を中止したいときは、くストップ>キーを押します。 


くファ ク ス 確認/中止 > キー 


通信予約文書がある場合は、くファクス確認/中止 >キーが点灯します。 


<点义了> 

7^ 通信予約されているで書がなし、場合は、くファクス確認/中止>キ- 
— は消灯しています。 




® 3 ® 
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ファクスの基本操作 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


」 通信文書の確認/中止 

現在通信中の文書がある場合と通信中の文書がない場合と操作が異なります。 


<ファクス確認/中止>キーを巧します。 

通信中の文書がある場合は、手順5(こ進みます。 



■通信中の文書がない場合 

P [通信予約表示]を押します。 


ファクス確認/中止 



3 通信予約されている文書が表示されます。 


©通信予約表示 

中止したい宛ホを巧して〈ださい 

1ィ1 1/2 [►! mM 

1通信予約: 0の11日11 

51同報宛ホ 1 

1巧信ぞ巧:〇〇611日12 

50同報巧ホ 1 

|巧信予約: 00811日13 

51同報巧ホ 1 

1通信ぞ巧: 001 12 B 10 

49か!001:ま都す店 1 

|巧 信予約: 00313 日 10 

49か)邮3:東ま本な 1 

|巧 信テ巧: 00213 日 10 

49か!002:大阪ミ店 1 


"7^ •現を通信中ので書は一番初めに表示します。（「通信中」と表示さ 
— * れています。） 

-通信予約で書は時刻順に表示します。画面を切り替えるには回 
のキーを押します。 

. グループ送信、同報送信は「同報宛先」と表示されます。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


送信のしかた 


4 


通信を中止したい場合は、中止したい通信文書を選がします。 


©通信予約表示 

中止したい巧ホを巧して〈ださい 


しィ）1/2回 [同じ句 I 


^信テ巧:00711日11:51回報宛先 I 

^信テ巧:00611日12:50同報宛先 ) 


口* 口な化 


49扣〇01:を都ち店 


1巧信ぞ巧:00213日10:49斬邮2:大阪支店 


5 


[はい]を巧します。選択した通信文書が削除されます C 



r メモ 1 

風 


• 選ネ尺した通信で書が現在通信中だった場合は、通信が中止されます。 
-くリセット>キーを押すと待機画面に戻ります。 

「同報送信」「グループ送信」ので書を削除した場合は、全ての同報 
宛先が削除されます。同報送信は、宛先を個別に削除することがで 
きます。 


I 同報送信の宛先別の確認/中止 

同報送信のときは、同報宛先を確認したり、宛先を個別(こ消去したりすることがで 
きます。 


風 


現在通信中ので書がある場合と通信中ので書がなし、場合と操作が異 
なります。 


くファクス確認/中止>キーを巧します。 

通信中の文書がある場合は、手順5 (こ進みます。 




)® ® 
)® ® 




フアクスとして使うとき 
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ファクスの基本操作 


〔圍 g 次へ） 〔3 


-通信中の文書がない場合 

P [通信予約表示]を巧します。 


ファクス確認/中止 


jlMlj 

1繫葱：* i 

l^n 



3 通信予約されている文書が表示されます。 


©通信予約表示 

中止したい宛ホを巧して〈ださい 


_ [◄] "2_[り_ 軒じ到 

§信予約:00711日11:51同報巧ホ ] 

§信予約:00111日12:00同報巧ホ ) 

§信予約:00611日12:50同報巧ホ ] 

^信テ巧:00811日13:51同報宛先 ) 

信テ約:00313日10:49か!003:東を本れ ) 

障信予約:00213日10:49か!002:大阪ミ店 | 


メモ画面を切り替えるにはと J と J キーを押します。 
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次へ jC 〇 戻る^ (^公 索引へ） 〔 検索ず る) 


4 通信を中止したし、場合は、中止したし、同報送信を選がします。 

「同報宛先」と表示されています。 


©通信予約表示 

中止したい宛ホを巧して〈ださい 


011/2〔►] I[ 閉じ g 



^信ぞ巧:00811日13:51同報宛先 

^信テ約:00313日10:49か1邮3:東を本な 

^信す巧:0021如10:49か!002:大阪す店 


送信を中止するとき 


夕 


[はい]を押します。選択した通信文書が削除されます C 


©通信予約表示 

中止したい宛ホを巧して〈ださい 




通信予巧:00111日12:00同報巧ホ 
削除しますか？ 

(宛先の容）か!001:を都ま店 
お002:大販支店 
お邮3:東京本な 
か)0日4:東北支店 


か)005:巧 


阮ホ託細 I 


I 1 ぃぃぇ I 


([主ろ 


全ての同報宛先が削除されます。 
























































































〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


送信文書を確認/中止する 


■宛先を個別に消去するとき 

〇 [宛先詳細]を押します。 

同報で指定されているを宛先が表示されます。 


• 「発呼待ち」 . まだ発呼していない宛先です。 

• 「通信中」 . 現在通信中の宛先です。 

• 「通信終了」 . 通信がを冬了した宛先です。 

• 「削除中」 . 宛先を消去した後、実際に削除が完了するまで表示され 

ます。 

• 「リダイヤル待ち」 . リダイヤル待ちの宛先です。 



@悄リ除]を押します。選択した通信文書が削除されます。 


©通信予約表示 

中止したい宛先を押してください 


R 1 1/3巧画 

■1 國 

1 お呼待ち 

:京都ミ店 


f 発呼待ち 

:大阪支店 

1 

1 発呼巧ち 

:まを本れ 

1 

1 発呼待ち 

:東化支店 

_1 

耗呼待 6 

:四国支店 


fe 呼巧ち 

:をち屋営業所 

つ 


6 通信予約文書の一覧に戻るときは、[閉じる]を押します。 



フ 

ア 

ク 

ス 

と 

し 

て 

使 

ラ 

と 

ぎ 


@通信を中止したい場合、中止したい宛先を選択します。 


©通信予約表示 

中止したい巧ホを巧して〈ださい 


\<] 1/3 〔► |1削除 ip 閉じる j 
^明が：京都支店 ] 



^呼'巧ろ：四国支店 

^0を巧ち：をち屋営業巧 
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ファクスの 基本操作 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


J 通信履歴と通信結果の表 7]^ 


過去に通信した通信履歴 （75 通信分）を、送信と受信に分けて表示できます。また、 
1通信ごとの通信結果を表示することもできます。 



<ファクス確認/中止>キーを押します。 



〇 ①現を通信中の文書がある場合は通信中の宛先内容が表示 
L されます。 

②[いいえ]を押します。 



③[閉じる]を押します。 


©通信予約表示 1 

中止したい宛先を巧して〈ださい 1 

回 1/2 の 

1閒じ句1^ 

1通信予約: 00711日11 

51同報巧ホ , 

1通信そ巧: 00111日12 

00同報巧ホ 1 

1通信予約: 00611日12 

50同報巧ホ 1 

1通信テ巧: 00811日13 

51同報宛先 1 

1巧信テ巧: 003 13 B 10 

49か1邮3:東を本な 1 

|巧 信ぞ巧:00213 日 10 

49か!002:大阪す店 1 


3 [通信履歴表示]を押します。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


送信文書を確認/中止する 


4 


[送信履歴]を押します C 


通信履歴表示 



5 


送信履歴を表示します C 
れを巧します。 


詳細情報を見たいときは、それぞ 


送信履歴 

1 团 1" 尼！ 

1 阿じる II 

1京都ち店 

10/28 10:45 

0 K 


1大阪支店 

10/28 09:00 

0 K 


1大阪支店 

10/28 08:45 

NG 


東化ち店 

10/27 13:30 

0 K 


1 EB 国亥店 

10/27 08:55 

0 K 


1ま都ま店 

10/26 09:25 

0 K 



通信予約原稿の印刷 


時刻指定送信など、通信そ約している原橋を巧刷して確認することができます。 


く機器設定>キーを押します C 



2 


[原稿蓄積設定]を押します。 




。の?イル 


•ド' レス吗し用が - lll^^Q J 

装置.盾報 I 信理ま設を |1 ^安」じンのがウン 



フアクスとして使うとき 
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("圍 目次へ ） C ◄前へ パ ►次へ j ("〇 戻る ） ジ索引へ 八 検索ずる J 

送信文書を確認止する 


^ [印刷]を押します。 


歴 S 驟、 

1 . 

^31 

ま梧 

削除1 

1 m\ 1 



W 


印刷したい通信予約原稿を選がします。 


1通信予約原稿 1 

[ 1 J 1 1 /っ「、1 1 、、 ^ill 

1通信テ約:00111日11:11扣001:を都す店 


1通信テ巧:00711日11 

51同報巧ホ 

1 

1 

1 

1 

1 

1通信予約: 00611日12 

50同報宛先 

1通信テ巧: 00811日13 

51回報宛ホ 

1通信そ約: 00213日10 

49か!002:大阪ち店 


4 [通信予約原稿]を巧します。 



6 [はい]を押します。 

^ 選択した通信そ約原稿を巧刷します。 



7^ 還がした通信予約で書がリアルタイム送信、またはポーリング受信 
— の場合は、印刷できません。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


両面画面を読み取って送信する 


左とじ 
の場合 


固 


右とじ 
の場合 


3 


2 


上とじ 
の場合 


3 


J 



1 

° = 

r 




天地を揃えて片面ずつ読み取る 


メモ 


* このイメージにて相手先 
でプリントされます。 


原稿の向きと原稿に記載されている文字の向きによっては、受信した画がイ 
メージ通りに印刷されないことがあります。この場合は、[応用機能]-耐面 
読聊で必下のように設をしてください。 

.セツトした原稿の文字が上を向いている場合は、[左右とじ]を選んでください。 
.セットした原稿の文字が横を向いている場合は、[上とじ]を還んでください。 


自動原稿送り装置に原稿をセットします C 



2 


①く ファクス >キーを押します。 




原 

稿 


」 両面画面を読み取って送信する 

」 原稿のセットと相手先でのプリントのされかた I 」 両面原稿を送信する 



7 7ク K と」て偉つとき 


原稿セットのしかた 


蓄積されたィメ—ジ 
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ファクスの基本操作 


〔圍 g 次へ ) （ ◄前へ 


②[応用機能]を押します。 


1通信できます 

\ "iiA 4,弓11日 （ま 

予巧や 

:.) 11:23 メモリ 残星 1013/； 

I 応用機能|[| 

1 || 索引 1114 1 

1/2 回 

- ^ マ J 

ク ー呪口乂^1口 1 

を都す店 

大限ち店 

東京本な 

1 W 

憶お 

東北ミ店 

四国ち店 

をち屋営業 
巧 

濃度 1 

を巧1 

開発-! * j 

開発二請 

巧 買部 

りダイヤル 

総務部 1 

受付 

ソフトチー 
ム 

オフフック 

3 -畏 

遇報巧巧巧き ！►! 


3 [両面読取]を押します。 


ドふな驟機能 

1 1問 じる|| 

1 

1!取サイス 
■自软 

グルーブ 
を信 

維続読取 

OFF 

1 ONII 

f 名信元還が 
巧が値 

送信確認部 
OFF 

時刻指定 

OFF 

が-リンク'' 

OFF 

F が-リンク'' 

OFF 

F ]- 卜''を信 
OFF 

メモリを信 

ON 

グイヤル記号1 
入力1 

白巧受信 

ON 

P ブ:? 1* 


1 
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►次へ ）〔0 戻る )[ジ索引へ^【 検索ずる J 


4 ①送信する原稿のとじ位置を選がします。 
②[確定]を巧します。 




両面読み取りが設定されます。 
[閉じる]を押します。 


ファクス応用機能 

巧目を遷巧して〈ださい 


兩面読お 
ん占とレ 

読取サイス 
白動 

グループ 

送信 

piitec 讽狀 d 

発信元を 

ON 

発信元還が 
初期値 

を信巧認証 
OFF 

時刻キ旨定 
OFF 

が-リンク、、 

OFF 

F ホ。-リンク、、 

OFF 

F ]- 卜''を信 
OFF 

メモリを信 
ON 

グイトル記号 

入力 

目巧受信 

ON 


















































































































































































〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


両面画面を読み取って送信する 


6 


相手先を指定します C 


巧締を信 

t を都ち店 

大阪ち店 

東を本な 

1 M 

mm 

東北ミ店 

四国ち店 

壽ち壓 

慮度 

ま通 I 

開榮一諫 I 

開発二話 I 

目薄買部 I 

リダイヤル! 

総務部 

受付 I 

ソフト チー I 

ム I 


オフフック 


回 


-稳 


過報巧巧報告 


0 


参貝 


I 相手先の指を方法は必下の方法があります。 

•テンキーで指をする （210 ぺージ） 

•短縮ダイヤルで指をする （210 ページ） 

-宛先表を使用する （211 ページ） 

必要に応じて、画質や濃度を調整します。 （203 ぺージ） 
送信の中止は 219ぺージ を参照してくださし、。 


7 


<モノクロ スター ト>キ- 

られ、送信を開始します。 


を巧します。両面原稿が読み取 
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ファクスの基本操作 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


m 受信のしかた 


。 ファクス専用で自動受信する（ファクス待機） 

■操作の前に •••• 

. 設置モードの受信モード設定で、ファクス待機を設定してください。 （196ぺージ) 
-呼化音が鳴るように設定できます（応用編「操作パネルの設定項目一覧」） 


7ベルが鳴ります。 



•本体のベルを鳴らすには、[ブザー音量]と[呼出ブザー音]の設 
走:が必要です。（応用編「操作パネルの設を項目一覧」） 

•ベル回数は〇〜10回の間で変更できます。（応用編「操作パネル 
の設を項目一覽」） 


〇 受信を開始します。 



-こんなときには？ 

呼出べルの回数を変えるには...。 

呼化べルは、〇〜10回の間で回数を設定することができます。呼化べルの回数 
を増やし、着信するまでの時間を長くすることにより、電話に化やすくすること 
ができます。設定方法は応用編「操作パネルの設定項目一覧」を参照<ださい。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


受信のしかた 


i ファクスを優先して電話も受ける（ファクス/電話待機） 
操作の前に •••• 

-設置モードの受信モード設定で、「ファクス/電話待機」を設定してください。 
(196ページ） 

-着信後しば6<は受信状態(こなりますので、電話のときは相手の方をお待たせ 
するとともに、電話料金がかかります。 

-電話を受けるには、増設電話の接続が必要です。 


I 相手先がファクス送信してきた場合 


ベルが鳴らずにすぐに受信を開始します。 



-相手先がフアクスでも相手機によりベル音が鳴ることがあります。 
I - ) •受信が完了すると待機画面に戻ります_ 


相手先が電話してきた場合 


着信後、しばらくしてからベルが鳴ります C 



メモ 


電話のベルが鳴り続けるときは、相手先が電話をかけておられます。 
よく電話をかけてこられる相手先には、前もって少々お待ちいた 
だくようにお伝えください。 

相手の方はベルが鳴るまでにしばらく待たれていますので、すぐ 
に出てください。 

増設電話のベルも鳴ります。 


2 


相手先と会話します。 



一 • 相手先から「ポーポー」と音が聞こえたときは相手はファクスです。 

- » •増設電話のダイヤルキーでく5>く5>とダイヤルするか、本機の 

く モノクロスタート> キーを押すと受信を始めます。（受信後は受 
話器を戻してください） 


7 7ク K と」て偉つとき 
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ファクスの基本操作 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


I 電話を優先して自動受信もする（電話/ファクス待機）■相手先が電話してきた場合 


■操作の前に •••• 

-設置モードの受信モード設定で、「電話/ファクス待機」を設定してください。 
(196 ページ） 

-電話のとき、ベルが2回を越えますと、ファクスは受信状態になりますのでこ 
ち6が不在でも巧手先に電話料金がかかります。 

-電話を受けるには、増設電話の接続が必要です。 


■ 相手先がファクス送信してきた場合 


ベルが鳴ります。 



•本体のベルを鳴らすには、[ブザー音量]と[呼出ブザー音]の設 
走:が必要です。（応用編「操作パネルの設を項目一實」） 

.ベル回数は〇〜10回の間で変更できます。（応用編「操作パネル 
の設を項目一 K 」） 




"7^ -ベルが鳴っている間に受話器を上げると会話できます。 

— -増設電話のベルも鳴ります。 

. 本体のベルを鳴らすには、[ブザー音量]と「呼出ブザー音」の設 
をが必要です。（応用編「操作パネルの設を項目一寶」） 

•ベル回数は〇〜10回の間で変更できます。（応用編「操作パネル 
の設を項目一覽」） 


〇 再度べルが鳴ります。（約30秒) 



メモベルが鳴り続けるときは、相手先が電話をかけておられます。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


受信のしかた 


3 


相手先と会話します C 


メモ 



相手が手動送信の場合、受話器を上げても無音の場合があります 
ので、相手が電話でないことを口頭で確認の上、くモノクロスター 
卜> キーを押してくださし、。 

相手先から「ポーポー」と音が聞こえたときは相手はファクスです。 
増設電話のダイヤルキーでく 5 >く 5 >とダイヤルするか、本機 
のくモノクロスタート>キーを押すと受信を始めます。（受信後は 
受話器を戻してください） 


留守番電話とファクスを兼用する 
(留守/ファクス待機） 


操作の前に •••• 

-設置モードの受信モード設定で、「留守/ファクス待機」を設定して<ださい。 
(196 ページ） 

-留守番電話の接続コードをファクスの「増設電話」（こ接続して<ださい。 

-本体のベルを鳴6すじは、[ブザー音量]と[呼化ブザー音]の設定が必要です。 
(応用編「操作パネルの設定項目一覧」） 


相手先がファクス送信してきた場合 


留守番電話で設定された回数のベルが鳴ります。 



2 


応答メッセージが流れます C 




フアクスとして使ラとき 
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ファクスの基本操作 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 



■相手先が電話してきた場合 





留ず番電話の種類により、留守番電話とファクスの自動切り替え 
が働かない場合があります。 

相手機により自動的に受信できない場合があります。 

留守番電話機の用件録音が満杯の状態などで、留守番電話機が応 
答しない場合は、ファクスも受信できません。 

リモート受信はできません。 


つ 応答メッセージが流れます。 



7^ 相手が手動送信の場合は留守番電話が起動し、応答メッセージを 
— 送出してからファクスに切り替わりますので、留守番電話機の応答 
メッセージに「ファクスの方は送信してください」という言のまま音 
をしてください。 




用件録音を開始します。 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ検索ず る） 


受信のしかた 


」 増設電話でファクスを受ける_(リモー_卜受信）^ 

増設電話を離れた場所でご利用じなる場合、増設電話か6の操作でファクスを受信 
状態(こすることができます。 


増設電話で電話を受けます C 



2 


-増設電話のベルが鳴ったら、増設電話の受話器を上げて通話しま 

.相手がファクスの場合は「ポーポー」などの音が聞こえるか、ま 
たは無音です。 


ファクスを受信する場合は、増設電話のダイヤルキーで 
く 5 >く 5 > と巧します。 



通話中に増設電話のダイヤルキ-でく 5 >く 5 >を押すと、ファク 
^•ノ スに切り替わってしまい、通話できなくなります。 


3 


無音になったことを確認し、受話器を戻します。受信を開 
始します。 



メモ 


く5>く5>と押して受信状態にすると、受話器からは何も聞こえ 
なくなります。 


こんなときには？ 

リモート受信できないことがあります…。 

本機能は増設電話の種類や地域などの諸条件により使用できないことがあり 
ます。また、下の場合にもリモート受信できません。 

• こち6か6電話をかけたとき 
• 本機の受信モードが「留守/ファクス待機」のとき 
• 増設電話の回線種別設定と本機の回線種別設定が一致していないとき 
• 本機のメモリ残量がないとき 



フアクスとして使うとき 
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ファクスの基本操作 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


I 受信中の動作について 


I 受信中の表 7]^ について 


」 代行受信について 


ディスプレイには相手先が表示され、受信が完了後巧刷されます。通信が終了する 
まで通信中ランプが点のします。 


くコピー待機画面で受信した場合> 



コピーできます 


応用機お]] 




濃度 


有勤 

化大/締小 
1002 



風 


印刷中は用紙カセツトを引き出さないでくださし、。用紙づまりの原 
因になります。 

フェイスダウンスタツカに収容できる枚数は250枚、フてイスアツ 
プスタツカに収容できる枚数は10 0枚です。用紙はためすぎない 
ようにしてくださし、。ためすぎると排出不良となり、用紙づまりの 
原因となります。 


7^ -相手先は次の優先で表示されます。1.相手先に登録されている発 

-^ 信元名2.相手先に登録されている発信元番号 

. 受信中にメモリオーバーしたときは受信が中止されます。相手側 
に連絡し、もう一度送信するよう化頼してください。 


代行受信とは、用紙切れ、用紙づまりなどで巧刷できないときに、受信文書をいっ 
たんメモリ(こ蓄積する機能です。用紙切れなどの処置が終わると、蓄積されている 
文書が自動的にプリントされます。メモリに代行受信文書が蓄積されているときは、 
代行受信ランプが点灯し続けます。 





用紙やトナーの交替は、電源を ON のまま行ってくださし、。 


. メモリには最大250通信、 A 4 サイズの当社標準原稿で約1024お 
受信できますが、メモリの使用量によって異なります。 

-代行受信中にメモリオーバーしたときは、受信が中止されエラー 
メ ッ セー ジが表示されます。 受信で書は、用紙切れなどの処置が 
終わると、蓄積できたところまでが印刷されます。相手側に連絡し、 
もう一度送信するよう化頼してください。 

•代行受信時に電源が切れた場合、約72時間（連続して48時間通 
電時）記憶しています。 

-くリセット>キーを押すと待機画面に戻ります。 

代行受信の印刷待ちは、印刷ができる状態になると、自動的に印 
刷されます。 
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〔圍 g 次へ ) （ ◄前へ ) c 


■通信履歴を確認する 

代行受信文書の印刷待ち状ミ兄を確認できます。 



〇 [通信履歴表示]を押します。 


ファクス確認/中止 


3 


[受信履歴]を押します。 


通信履歴表示 



4 


受信履歴が表示されます。詳細情報を見たいときは、それ 
ぞれを押します。 


受信履歴 


回 

1" 因 

じる1| 

1京都ま店 


10/28 10:45 

0 K _1 

1大阪ま店 


10/28 09:00 

0 K 1 

1大阪支店 


10/28 08:45 

NG 1 

1東北支店 


10/27 13:30 

0 K 1 

13345667788 


10/27 08:55 

0 K 1 

1京都支店 


10/26 09:25 

0 K 1 


くリセット>キーを押すと待機画面に戻ります。 

代行受信の印刷待ちは、印刷ができる状態になると、自動的に印刷 
されます。 


メモ 


次へ J C 〇 戻る) a 公索引へ J t 検索ず る） 

受信の動作について 



フアクスとして使うとき 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


■— アドレス帳について 


1 短縮ダイヤルの登録/変更 
短縮ダイヤルの登録/変更 


よく通信する柜手先を、アドレス帳(こ500力所まで登録することができます。 

短縮ダイ七ルには、相手先のファクス番号や相手先をのほかに、読み仮名やグルー 
プ番号も登録してお < ことができます。 


操作の前に •••• 

短縮ダイヤルにはじ TF の内容を登録できます。あらかじめ登録内容を準備し 
てください。 

-相手先番号： 40巧まで登録できます。 

-相手先名 ：半角24 (全角 12) 文字まで登録できます。 

•読み仮名 ：宛先表で索引を使用するとき、キーワードとなる文 

字です。カタカナ、英数にて半角8文字を登録でき 
ます。 

•グループ番号：短縮ダイヤルをグループに分ける場合に登録しま 
す。グループ単位で送信したり、グループ単位で検 
索したりすることができます。 


[参 


グループに名称を付けることができます。 (251ぺータ 


登録/変更する@管 


短縮ダイヤル(こダイヤル No. や相手先をを登録する手順を説明します。変更する場 
合は、それぞれの手順(こて上書きまたは消去して入力し直します。 


く機器設定>キーを押します C 


*""■!' ■ m 

::の®®* 
® ® ® 1 


2 


[ァドレス帳]を押します。 


機器設定 

ち目を驾巧してください . 

'ぃた*.卜 > 夕 一- r 巧烤画而じ区いす 1 


用热 


安直 I 巧 ? K I 暗理者設定 


原梧ま梗 

設定 

フ e の M ル 

グョ r メモリ 
設定 

シザィ巧''ウン 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


短縮ダイヤルの登録/変更 


3 


[短縮ダイヤル]を押します C 


品献嫌 さぃ 



4 


[登録/変更]を巧します。 


織が紙、 







挿入 


削除をじ巧締ダイヤルの順まを穎り上がます 


夕 


登録したい短縮番号を押します C 


酣砸して 


凶1/84回 




的日01:ま都ミ店 


^日の:大販ま店 


的日03:まを支店 


日04:東北ミ店 




メモ 


通信予約、自動配信で使用されている短縮番号は還ができません。 
画面を切り替えるには、回因キーを押します。 


6 


① テンキーで相手先番号を入力します C 

② [確定]を押します。 


(40 がまで） 


山ム温 JB — 

—i li 國 li1 



ポーズ 


阿 [ フ A レフィクス II 第1発信1 


第 2 発信 


フ"レフィクス=0000 


メモ 


初めて登録する場合は、相手先番号の入力画面が開きます。相手先 
番号を変更する場合は、け目手先番号]を押し、入力画面を開いて 
入力し直します。 


参照"); 


ポーズなどのダイヤル記号も登録できます。 (207 ぺージ） 
プレフィクス番号を登録することができます。（応用編「ダイヤル 
するときに番号を追加する（プレフィクス）」） 


7 7ク K と」て偉つとき 
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アドレス帳について 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔< D 戻る ) C ジ索引へ J { 検索ずる J 


' 相手先名を登録します。 

①け目手先名]を巧します。 


15赃黯挪濟藤、 


I 阪巧し1111確定 II 

\ 


f 7‘' ル-7をで： 


② 相手先名を入力します。 

③ [確を]を押します。 


©相手先名 



la 囚匹 

英字 jE ] Q 曰ののの曰の巴1り 


の曰に!曰仁!の因区!の因 
fs 号」区!□□曰回因回区!曰囚 
^囚に)曰□回曰巴！回 □ 
I の曰曰曰の区!回曰曰 □ 


I 空白 


メモ 


半角文字では24文字、全角文字では12文字まで登録できます。 


I 参照）文字入力については 93ぺージ を参照してください。 


Q 読み仮名を登録します。 

①[読み仮名]を押します。 


K 赃為 SIS 羡齡、 


f 目手ホき号: 052-681- がが 


I 販消し1111お定 II 


読み仮を：ナ]''ヤエイモ '' 


メモ 


相手先名を入力すると、読み仮名は自動的に入力されます。変更し 
ない場合は手順9に進みます。 


② 読み仮名を入力します。 

③ [確定]を巧します。 


©読み仮名 


职消し 


に確定」 



□□□□□□□□□□ 
詞□曰曰□□□曰曰曰曰 
ifta □曰曰曰□□曰曰曰 
*□□□□□□□ □□ 
曰□曰□□□曰□曰 □ 


読み仮名に使用できる文字は、半角のカタカナ•英数字です。8文 
— 字まで登録できます。 

参照）文字入力については 93ぺージ を参照してください。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


短縮ダイヤルの登録/変更 


続けてイ也の短縮ダイヤルを登録する場合は、[確定]を押し、 
手順5から操作を繰り返します。 

.くリセッ ト> キ-を押すと、待機画面に戻ります。 

— -[確を]を押す前にくリセット>キーを押すと、登録内容が破棄さ 
れます。 


Q グループを利用する場合は、グループ番号を入力します。 
①[グループ番号]を押します。 


^目手ホま号: 052-681-6666 


§手先を：をち匡営業戸月 


I 阪巧し1111巧定 II 

I 

1 


② グループ番号を選がします。 

③ [確を]を押します。 


'ル-? 眉撤古震 If 忠 ださぃ 


|〕1:週報 

巧な報 

03: 

04: 

05: 

06: 

07: 

08: 

09: 

10: 

11: 

12: 



a 


複数のグループ（最大32個）を登録することができます。 


メモ 


ク''ル-フ"童号: 


Ul 7 7ク K と」て偉つとき 
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アドレス帳について 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


_| 便利な登録方法1 

未登録の短縮ダイヤル番号に直接登録する 

未登録の短縮ダイ " V ルを押すと、自動的に登録操作になります。 


■ 宛先表から選択する場合 

[番号順]タブを押します。 

②未登録の短縮ダイヤル番号を押します。 



くファクス>キーを巧し、ファクス待機画面にします。 




タブ切り替え力 


7^ [番号順]タブが表示されていない場合は、タブで切り替えカーソ 
— f ルを押して表示させます。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


短縮ダイヤルの登録/変更 


3登録する場合は[はい]を押します。 


通信できます 

フ?クス待隙 

2’1]1 お 年4,弓11日 （ま 

：) 14:39 巧リ 残星100/ 

y — ——- 

而"一 1 •一。。1 リ 


©於007: 

ホ目手ホま号を登録しまずか？ 


(IBBI 卜ぃ毛 ) =7 


A 選択した短縮ダイヤル番号の登録手順になります。じ(降の 
■ 操作は「短縮ダイヤルの登録/変更」 （238ぺージ） 手順6 
〜10と同じです。 


77ク K と」て偉つとき 
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アドレス帳について 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


」 便利な登録方法2 

テンキーで入力した番号を登録する@琶胃藝 D 


テンキーで入力した番号の登録のしかたについて説明します。 



くファクス>キーを押し、ファクス待機画面にします。 



プリンタ 

な 


〇 テンキーで相手先番号を入力します。 



3 


[短縮登録]を押します。 


相手先番号入力 

巧手ホ番号 

1胁消し1111巧定 III 

11234-5678_ 1 

◄ 1 ► II ク U 7 

- 

1ポースフ。レフィクス 

第1発信 

1 第 2 発信【1^^^ 1 


フゥレフィクぉ^^"^^^ 



4 登録する場合は[はい]を押します。 


鴨手先番号入力 



Aj 短縮ダイヤルの登録手順になります。(降の操作は「短縮 
^ダイヤルの登録/変更」 （238 ぺージ) 手順6〜10と同じです。 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）【 ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


短縮ダイヤルの登録/変更 


短縮ダイヤルを削除する唆富 


く機器設定 > キーを押します。 



2 


[アドレス帳]を巧します。 


I おじ别 


理ま設定 


3 


[短縮ダイヤル]を押します C 


S 献る猜さぃ 



4 


[削除]を押します。 


認 : cm 


登録/到 




挿入 


グループ I 


削除後に巧締ダイヤルの順きを繰り上がまず 
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アドレス帳について 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


削除したい短縮ダイヤルを選がします。 


tm * ブイプルお誦してげミい 


\ f -^ 一. 

-‘ i ~^- 

17^ ' _ i\\ 

- - 



1扔001: を都支店 


_1 

1お日02: 大版ち店 



1的003: まき:本な 


] 

1的004: ま化ま店 



1扣日05: 四国支店 



1 か) 006: をち屋営業巧 


1 




送信中または送信予約中の文書宛先に含まれている短縮ダイヤル 
で使用中の短縮ダイヤルは還択できません。 

自動配信設をで使用されている場合は還巧できません。 


' 続けて削除を行うときは、手順5〜6を繰り返します。 

メモ 1 くリセット>キーを押すと、待機画面に戻ります。 


6 削除する場合は[はい]を押します。 


©削除 

削除ずる巧締ダイヤル室号を還巧して < ださい 




©お 006 :をち屋営業巧 
削除しまずか？ 



メモ[いいえ]を押した場合は削除されず、手順5に戻ります。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


短縮ダイヤルの登録/変更 


一 短縮ダイヤルの途中に挿入して登録する 

新しい登録先を短縮ダイヤルの途中に割り) A ませることができます。ただし、短縮 
ダイヤルの日00が登録されている場合、この操作はできません。 


く機器設定 > キーを巧します。 



2 


[ァドレス帳]を押します C 


機器設定 

項目を? i 巧してくだミい 

くりた 、V t > 夕 一 " T 巧株画而じを いす： 


防じ对) 



1用が 

原桓塞環 

證定 

フ。の?ィル 

1ホ占 ifi * 理者設定 

グョフ''メモリ 
設定 

シャツけ''ウン 


3 


[短縮ダイヤル]を押します C 



4 


[挿入]を押します。 




的じ句 


登録/を更 


削除い 
.語り上 k 


グループ 



削除後に巧締ダイヤルの川目きを繰り上がます 



フアクスとして使うとき 
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アドレス帳について 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


短縮ダイヤルを挿入する位置の短縮ダイヤルを選がします。 


lf 入 酬顯パ謝を指定して 

■ ください 

1 、1 L ^ J 

5 

1的日01:ま都支店 1 

■ 

1お日02:大版ち店 1 

1 か)003:東を本な 1 

1 的004:ま北支店 1 

|1か)005:四国す店 

1 1斬006:をろ屋営業巧 


喊 


-短縮ダイヤル500は還ができません。 


7 選択した短縮ダイヤルの登録手順になります。 Jii 降の操作 
/ は「短縮ダイヤルの登録/変更」 （238ぺージ） 手順6〜10 
と同じです。 







® ホ目手先き号 


II 取消し1111 强定 II 



◄ 

い 1 

1クリア 

- 


ポース 

卜-ン1 

フ。レフィクス 1 

第1発信 


第2発信1 





フ。レフがス =0000 





メモ還巧した短縮ダイヤル]^ソ降の番号が1つ後ろにずれます。 


6 挿入する場合は[はい]を押します。 



@於〇〇5:四国ち店 

この巧締ダイヤルの前に挿入しますか？ 
挿入すると順室がをわりますので 
ごを意下さい 



メモ[いいえ]を押した場合は挿入されず、手順5に戻ります。 


8 続けて挿入を行うときは、手順5〜7を繰り返します。 

メモ I くリセット>キーを押すと、待機画面に戻ります。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


短縮ダイヤルの登録/変更 


短縮ダイヤルを削除して番号をつめる 

登録されている短縮ダイヤルを削除して、それ] U 降(こ登録されている短縮ダイヤル 
を1つずつ前(こつめることができます。 


く機器設定 > キーを押します。 




® ® (6) ■ 


2 


[ァドレス帳]を巧します。 


I tp 乃 る ijj 


p 理ま設定 if ^ 1{^^トャットタ、、ウ'ノ 


3 


[短縮ダイヤル]を押します c 


S 献る照 S ぃ 


1 ^^ 


巧締ダイヤル 


4 


[削除して繰り上げ]を押します C 




登録/を更 

削除 

fii 


II 

巧入 

グループ 

1 




削除をに巧締ダイヤルの順きを繰り上がます 



フアクスとして使うとき 
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アドレス帳について 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


削除したい短縮ダイヤルを選がします。 


曠削除して繰り上げ 


削除ずる巧補ダイヤル室号を遷巧して< ださい 
ダイヤルの ji 恒室が操り上がります 



(^001: を都支店 


(^002: 大版ち店 

(^003: 東をち店 

(^004: ま北支店 


か)005:四国す店 


[^006: をろ屋営業巧 


7 選択した短縮ダイヤルが削除され、それじ(降に登録されて 
^ いる短縮ダイヤルの番号が1つ前につまります。 


©削除して繰り上げ 

削除ずる短締ダイヤル垂号を選巧して< ださい 
ダイヤルの jl 恒蛋が繰り上がりまず 

[m 1 1/84 [► 1 軒じぅ 

3 

1お0日1:ま都ミ店 

f か)002:大販ま店 

1か)003:まき:ミ店 

1か)004:東化支店 

1^005:をち屋営業所 

f < h 006: 


尚 


送信予約中の文書宛先に含まれている場合は、その番号必前は還 
ネ尺できません。 

自動配信設をされている短縮ダイヤルは選択できません。 


(ミち/) 短縮ダイヤル500を還択した場合は削除のみ斤います。 


6 削除する場合は [はい] を押します。 



® か)005:四国ミ店 
削除しますか？ 

削除すると順室が繰り上がりますので 
ごを意下さい 



メモ[いいえ]を押した場合は削除されず、手順5に戻ります。 


8 続けて削除を行うときは、手順5〜6を繰り返します。 

メモ 1 くリセット>キーを押すと、待機画面に戻ります。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


グループダイヤルの登録 


グループダイヤルの登録 

グループダイヤルの登録 


多数の相手に送信するとき、短縮ダイ七ルに登録されている相手先へグループ単位 
で送信することができます。 


操作の前に •••• 

グループ番号： 01〜32まで登録できます。 


グルー プ ダイヤルの 登録/変更 


グループダイヤルを登録する手順を説明します。変更する場合は、それぞれの手順 
にて上書きまたは消去して人力し直します。 


く機器設定 >キーを押します C 


0 ® ® *1 


2 


[アドレス帳]を押します c 


_ 時じる i 


用が 


原梧ま梗 

設定 

尸の M ル 

グョ7’メモリ 
巧定 

シ1巧がプノ 



フアクスとして使うとき 
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アドレス帳について 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 



4 [グループ]を押します。 



1閒じる J 1 

|を^§/な'巧 II 

削除 


巧 入 

|BB| 

4舅^幸で®,限 SS 保 y 上 WST 

削除後に巧; 


登録したいグループ No. を押します。 


クルーフ 

登録/変更したいブルーブ室号を遷巧して 

<ださい 


I 一 I 4 I 、 I 



メモ画面を切り替えるには、回因キーを押します。 


6①相手先を指定します。 
②[確定]を押します。 



メモテンキーでの入力はできません。 


参照) 相手先の指を方法は 209ぺージ を参照してくださし、。 
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Y グルー プ名を登録します。 

〇 [さ)称]を押します。 


!^觀紙贼驗削 ？ L 


半角文字では16文字、全角文字では8文字まで登録できます。 


参照 J 文字入力については 93ぺージ を参照してくださし、。 


©グループをを入力します。 
@随定]を押します。 


1 名称 

rwr 

IBU 

眼告害_ 

\ 

1 ^ 


広 



([ 圍 目次へ ） 〔 ◄ 前へ )（ ►次へ 


0 

画 


3 


巳巳巴 □□ 

一ら一1 りの _ 

巳巴区日 

巳区 bJ 四回 

巳巳臣日図 

巳巳巳巳巳 

曰□日 

巳巳 Ejlkj 巳 

0曰のの曰 

I 巳巳巳巴眨 

己司司*^巧 

英力記^ 


空 


) C 〇 戻る ) a 公索引へ J 検索ず る） 

グループダイヤルの登録 


8 登録内容の一覧が表示されます。 


01 :報告書 

登録/を更したいち目を還巧して < ださい 

1 顺消し 1111 お定 III 

1を称 ：報告害 

1 

1 

1巧締ダイヤル：的001，か)002,斬003 



Q 続けてイ也のグループダイヤルを登録する場合は、[確定]を 
^ 押し、手順5から操作を繰り返します。 


目ミ勝て〈ださい 


^称：報告き 

^締ダイヤル：か)001，か1002,か)003 



メモ く リセット >キーを押すと、待機画面に戻ります。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


(MEMO) 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


5 


スキャナとして使うとき 


ス车ャンの基本操作 . 256 

E メールアドレス帳について . 271 

















〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


」 スキャンの基本操作 

1基本操作 


| 基本操作 

1 原稿をセットします。 

I 参照）詳しい手順は、原稿セットのしかた （83 ぺージ） をご覧くださし、。 




〇 くスキャナ>キーを押します。 






3 


スキャン方法を選がします。 


スキヤナメニュー選択 


2008年4巧11曰（を）15:52 


一が下のメニューからち目を還巧して< ださい， 


メール 


USB メモリ 


I 璧 


1 

□-》ル PC 


が 句 
ネリトワ-外 C 


_リトト PC 


[メール]を選択したときは、 257ぺージ をご覽ください。 

山 S 巳メモリ]を還ネ尺したときは、 263ぺージ をご覧ください。 
[口ーカル PC] を還ネ尺したときは、 265ぺージ をご覧ください。 
[ネットワーク PC] を選ネ尺したときは、 267ぺージ をご覽くださし、。 
[リモート PC] を選択したときは、 269ぺージ をご覽ください。 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ検索ずる J 


スキャン To メール 


J スキヤン To メ ール 

J メールサーバの設定 


■操作の前に •••• 

初めてスキャン To メール機能を使うときは、必ず] U 下の初期設定を行なってくだ 
さい。2回目じ(降は設定する必要はありません。 

Web ブラウザを使って、メールサーバの設をを行うこともできます。 
‘ 含… ゾ 詳しくは、応用編 「 Windows / Macintosh 用ューテイリテイ 」 「Web 
ブラウザ」をご覧くださし、。 



〇 [管理者設定]を巧します。 



野じる II 


1アドレス馆 II 用が II 原資！巧1 

[ フ。のバル j 


装置巧な11 

菅理看誇を 

シ、歸 モリ 

シ1巧がウン 


3 


管理者パスワードを入力し、[確定]を押します。 


弔養 



EET 


□曰曰□曰曰 U 曰曰曰 
曰曰 U □曰 U 曰 Qu 曰 

马 □□□□□□□□□ 

IDu 曰曰 U 曰曰 U □曰 


メモ 


工場出荷時の設をでは、管理者パスワードは [ aaaaaaj となってい 
ます。 


4 


[スキャナ機能]を押します C 
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スキャンの基本操作 


〔圍 g 次へ） 〔3 


夕 


[メール設定]を押します C 


嫌た m 



6 


[送信者/返信先]を巧します。 


結磯哀さぃ 


トィルを : I 

し".佑な〇巧 IItV 1 
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次へ J 〔 〇 戻る) 索引へ J 〔 検索ず る) 


' [送信者]を巧します。 


顯 I 燥縣 


[ 

[fie い王 ill 

■を信ま： 

1 

1 1旭1己兀； 

_II 


r 送信者」：メ-ルを送信する際の From アト''レスを 
設定できまず 

r 返信ホ」：送信したメ-ルのぶ信ホを From と 

遺う7卜''レスじすることができます 


Q メールアドレスを入力し、[確を]を巧します。アドレス帳 
U からメールアドレスを選がすることもできます。 


を信者 


fcakasaki@ok I data.co.jp_ 


取消し 




昭卜、、レス嗦祖己瓜^[クリア II 


〕曰曰曰曰曰□曰曰 E 
I 曰曰曰□曰曰曰□曰曰 


曰曰曰巳□曰□曰 □ 
(□ U 曰曰 U 曰曰 lDU 

團 


空白 




















































































〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


スキャン To メール 


10 


[閉じる]を2回押し、[管理者設定]画面を表示します。 


11 


[ネットワーク管理]を押します C 




。直蓋ス 

スキヤナ ブリンタ 

巧を 巧お 

^§9] 萬器管理 

設置モード 



^ソ [ SMTP サーバ]を押します。 


f 一4… f 、 k 



|SMTP を信昭号化ちす 

None I 

I 阳 P 3 ッ -r 

I 

|pop 姉。-卜 

0 I 

| P 0 P 昭号化ちす 

None j 


Q [閉じる]を押します。 [メールサーバ設定:]を押します。 


細貢！さぃ 

i 

1^^ 

ネリトワ-ク1 
設定1 

im [ 

|) AP サ -/r t ねので卜]ル 

1設定 9-が設定 

\ 




を信者/返信先 

巧目を選巧してください 


■向じる1 

1 [送信を: takasaki ^ okidata . C0. jp | | 

1 あ信ホ： 

1 

r を信者」 

:レをを信する際の From アト''レスを 
設定できまず 

r お信ホ」 

:を信したメ-ルのあ信ホを From と 
逵う7卜''レスじすることができます 



スキヤナとして使ぅとき 
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スキャンの基本操作 


圍目次へ ) （ ◄前へ） 


グイ SM 


TP サーバ名を入力し、[確を]を押します C 


SMTPtMr 


お消し 



Qbm ) 


臣卜||クリノ叫^^^ 

□ 曰巳 □ 巳巳□曰曰巳 

□□□uDDDuDD 

曰曰曰曰曰曰 □ 曰 □ 

I Qilj 曰曰 U 曰曰 U □曰 




15 


くリセット>ボタンを押します。 



® 度が 

の®®® 
W ® ® 换 


医 


260 


►次へ ）〔0 戻る )[ジ索引へ^【 検索ずる J 


^^■下の画面を表示するので、[はい]を押します。 























































〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


スキャン To メール 


I スキャン To メ ール 


■ 操作の前に .... 

本機をネットワーク(こ接続しておきます。詳しい手順は、「ネットワーク接続で 
Windows (こセットアップする」の「セットアップする」 （117 ページ） 手順1〜3 
をご覧 < ださい。 


原稿をセットします。 




2 


くスキャナ>キーを巧します。 



3 


[メール] を押します C 


スモヤナメニュー選択 

2’〔11〕日年4か旧ド 


•-—からち目を邊巧して < ださい〜 


ir^l 


USB メモリ 


こ 


国圍 

□-カル PC 


ネリトワ-ク PC 


_リモ-卜 PC 


4 


[宛先指定]を押し、相手先を指定します C 


pi—MdifeJmtIalef MbI 

『索引 1) 


p をす店 


巧度 


又す/ち具 I 


床北す店1四国ち店1|開発一話 




瓢^面 


IM 冤三!ホ IP 買部 


II 綻お部 




ソフトチ- 

A 


-稳 


ブループグループ 
02 


因 


メモ 


相手先の指を方法は必下の通りです。 

•アドレス帳 ： E メールアドレス帳 

• 直接入力 ：相手先のメールアドレスを直接入力します 

• グループ送信 ： E メールアドレス帳か6グループを選択し、グ 
ループ(こ登録されている複数の E メールアドレ 
ス宛(こ送信します。 

• メール送信履歴：過去(こメールを送信した E メールアドレスの履 

歴 （10 件まで）か6選択します。 

• LDAP :ネットワーク上の LDAP サーバ(こ登録されてい 

る E メールアドレスか6選択します。 
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スキャンの基本操作 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


5 


スキャンする前に宛先を確認したいときは、[確認]を巧し 
ます。 


メールを信できます 

'お認]を巧すと..巧 ホの お認 / 削除ができまず 

応用機能1 

LmJ 

索引|| 1 

巧ホ指定 j 

1 

1 


乂阪支店 

東牙、支店 

国育 

文字/ちま 1 

ま化ち店 

四国ち店 

開発一課 

度度 1 

〇1 

1 

1 

開発二課 

目ミ冒部 

総務部 

時像度 1 

200 dpil 

受付 

ソフ トチー 
ム 

読取サイズ 
自動 

圆-賣 

グループグループ 

01 02 LtJ 


6 


<カラースタート>キー または、< モノクロスタート>キー 
を押します。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


スキャン To USB メモリ 


スキャン To USB メモリ 


スキヤナで読み込んだデータを USB メモリに保存します。 



USB メモリを本機に取り付けます。 



つ 原稿をセットします。 




4 


[USB メモリ]を押します。 


スキヤナメニュー選択 


2’〇1お年4月11日( 



263 
































































































スキャンの基本操作 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ検索ず る） 


5 


操作 パネルに[スキャンで きます]と表示して いる ことを確 
認します。 


スキたンできます 

居括をたット I バスブート>キーを巧して < ださい 

r’nri ;:; ま 了月 。； A (’I ,で 



6 


7 


画質や、濃度などを変更したいときは、ご愛用スイッチを 
押し、変更します。 

【，て 1 • 工場出荷時の設定では、スキャンしたデータのファイル名は 『Image』 
L— ^ となっています。 

-応用機能を使ってスキャンする方まは応用編をご覧ください。 


<カラースタート>キー または、< モノクロスタート>キー 
を押します。 


8 


操作パネルに「保存完了 USB メモリは取り外し可能です」 
と表示したら 、 USB メモリを外します。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔 o 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


スキャン To 口ーカル PC 


スキャン To 口ーカル PC 

スキャンしたデータを、 USB ケーブルで接続したコンピュータに保存します。 

■操作の前に •••• 

. 本機とコンピュータを US 巳ケーブルで接続しておきます。 

-コンピュータに 「ActKey」 とスキャナドライバをインストールしておきます。 


-スキャナドライバは、プリンタドライバと同時に自動的にインス 




卜ールされます。詳しい手順は、 「USB 接続で Windows にセット 
アップする」 （127 ぺージ） をご覧くださし、。 

- 「ActKey」 は「ソフトウエア CD-ROM」 の「その他のソフトウエア」 
からインストールします。詳しい手順は、応用編「いろいろなスキャ 
ンのしかた」の rAct Key アプリケーシヨンを使う」をご寶ください。 

Windows Server 2008の場合、コンピユータにインストールしたス 
キャナのプロパティにあるイベントにがする動作として、必ず[指 
をしたプログラムを起動する]で [ActKey] を還択してください。 
詳しい手順は、応用編「いろいろなスキャンのしかた」の「スキャ 
ン To 口ーカル PC で ActKey が起動するように設定:する」をご覧く 
ださし、。 


原稿をセットします C 


原稿セットの詳しい手順は、「原稿セットのしかた」 （83 ぺージ） を 


ご K くださし、。 




2 


くスキャナ>キーを押します。 



t-kHj 





265 































































スキャンの基本操作 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


^ く カラースタート>キー または、く モノクロスタート>キー 
^ を押します。 


6 ActKey が起動し、手順4で指定した処理が実行されます。 

"7^ PC-FAX を還ネ尺したときは、コンピユータ上に [FAX 送信ウィザード] 
- が起動するので、画面に従って進みます。 


3 [口ーカル PC ] を押します。 


一け下のメニューからち目を選巧しアく卜•さい- 


メー ル 


_ USB メモリ 


t 


かトワ-ク PC 


リモ-卜 PC 


4 


該当する出力先を巧します。 


起動ずるアブリケーションを還巧して〈だ 
200 日年4巧11日 （: A ' 




プリケーシミ 


を; t ルダ 


& -ル 


[PC-FAX 


フオルダ 


メール 


PC-FAX 


メェ] アプリケーシヨ; 


:画像編集アプリケーションを起動して、装置で 
読み取った画像を編集します。 

:装置で読み取った画像を、 ユー ザの コン ピユー 
夕上に保存し ます。 

:メールクライアントを起動して、装置で読み 
取った画像を添付します。 

: Windows の FAX サービスを使用して、装置で 
読み取った画像をコンピュータのモデムから送 
信します。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


スキャン To ネットワーク PC 


スキャン To ネットワーク PC 


スキヤンしたデータをネットワーク上のコンピュータに保存します。 

■操作の前に •••• 

-本機とコンピュータをネットワーク接続しておきます。 

-あらかじめプロファイルを作成しておく必要があります。 

プロファイルの作成方法は、「プロファイルを作成する」 （393ぺージ） をご 
覧ください。 


1 原稿をセットします。 

参照 j 詳しい手順は、「原稿セットのしかた」 （83 ぺージ） をご實くださし、。 


3 


[ネットワーク PC ] を押します。 




4 


プロファイルを選がします C 


スキ古ンできます 

原精をセットし < スタート> ネーを巧して < ださい 


お用谋を 


馬 




麻 印 


ファイル； 




MMO 

[i 


□ 


PC-02 1 

!e 

PC-03 1 

1 

1区 

1 

f 

3 

i 区 

1 


区 

1 

3 
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スキャンの基本操作 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


<カラースタート> キー または、 くモノクロスタート> キー 
^を巧します。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


スキャン To リモート PC 


j スキャン To リモート PC 


コンピユータ上で Twain または WIA に対応したアプリケーションを使用して、スキャ 
ンすることができます。 

ここでは ActKey アプリケーションを使った場合を例にしています。 

■操作の前に •••• 

. 本機とコンピユータを USB 接続しておきます。 

. コンピユータにスキャナドライバと ActKey アプリケーションをインストー 
ルしておく 必要があります。 

スキャナドライバは、プリンタドライバと同時に自動的にインス 
卜ールされます。詳しい手順は、 「USB 接続で Windows にセット 
アップする」 （127 ぺージ） をご覧くださし、。 

- 「ActKey」 は「ソフトウエア CD-ROM」 の「その他のソフトウエア」 
からインストールします。詳しい手順は、応用編「いろいろなスキャ 
ンのしかた」の「 Act Key アプリケーシヨンを使う」をご覽ください。 



コンピユータ上で、 ActKey アプリケーシヨンを起動します。 


2 


原稿をセットします。 



3 


くスキャナ>キーを押します。 
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スキャンの基本操作 


〔圍 g 次へ ) （ ◄前へ) ( 


②操作パネルが下のようになります。 



ス押ナ メこ王-選 お画面じ戻るときは 
r 戻る J ホ''タンを巧して < ださい 


气 コンピュータ上の ActKey のボタンをクリックします。 
スキャンを開始します。 
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戻る ^〇ジ 索引へ )【 検索ずる J 




























〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


- JE メールアドレス帳について 

薦 E メールアドレスの登録 


■ E メールアドレスの登録/変更 


■ 登録/変更する 


よく通信する相手先を、 500 力所まで登録することができます。 

E メールアドレス帳には、相手先の E メールや相手先をのほかに、読み仮名やグルー 
プ番号も登録してお < ことができます。 


■操作の前に •••• 

E メールアドレス帳(こは] U 下の内容を登録できます。あ6かじめ登録内容を準 
借してください。 


-相手先メールアドレス 
• 相手先名 
• 読み仮名 


• グルー プ番号 


: 500件まで登ままできます。 

:半角16 (全角 8) 文字まで登録できます。 

:宛先表で索引を使用するとき、キーワード 
となる文字です。カタカナ、英数にて半角 
8文字を登録できます。 

: E メールアドレスをクループに分ける場合 
に登ままします。グループ単位で送信したり、 
グループ単位で検索したりすることができ 
ます。 


参照）グループに名称を付けることができます。 （283 ぺージ) 


E メールアドレスにメールアドレスや相手先名を登録する手順を説明します。変更 
する場合は、それぞれの手順にて上書きまたは消去して入力し直します。 



2 


[ァドレス帳]を押します。 

























































E メールアドレス帳について 


〔圍 g 次へ） 〔 ◄ 


3 


にメ ールァドレス]を押します。 


品娘る嗚さぃ 



4 [登録/変更]を押します。 
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次へ J 〔 〇 戻る) 索引へ J 〔 検索ず る) 


登録したいメールアドレス番号を押します。 



1/84 [► [ IP じ句 


〔的 001 :ホ名歧店/ kvotogokidata. co.jp i 

〔斬 002: 大版ミ店/ osakagokidata. CO. jp i 

〔的日 03: ま牙、ま店 / む 1< の @ 〇 1<1( ： 13 ゎ . CO. jp I 

[(h004: 巧北支店/ tohokueokidata. CO . ip I 

I 。 I 、 L ■ I n.l l3^1 fL j — し i し — し .1 。—し — A— “ L u. I 


か)00 6; 


メモ画面を切り替えるには、回因キーを押します。 


K ①相手先のメ-ルアドレスを入力します。 
U ②[確定]を巧します。 


-ル7卜、、レス 


卜 agoya@ok I data . co . jp _ 


取消し 




ITVHWII クリァ 

□曰曰□曰巳曰巳曰曰 
曰曰曰□□曰曰□曰曰 


马曰曰曰巳曰曰□曰 □ 

1□曰 LI 曰 Qu 曰曰 uD 


乂夕3 空白 


メェ 初めて登録する場合は、メールアドレスの入力画面が開きます。メー 
— ルアドレスを変更する場合は、[メールアドレス]を押し、入力画面 
を開いて入力し直します。 

















































































〔圍 g 次へ ) （ ◄前へ )（ ►次へ 


/ 相手先名を登録します。 
① [ 名前 ] を押します。 


® ft 006： nagoya ® okidata . co . 

登録/空:更したい項目を遷巧して〈ださい 



を前 




卜-ル7卜''レス: nagoya@okidata. co.jp | 

1 

トル-フ e ま号： 1 

1 



② 相手先名を入力します。 

③ [ 確定 ] を押します。 


©名刖 


5ち屋営業所_ 


取消し 


I 厂ぉ定 3 



in^jM ► 祖[クリァ I 

ま字 I 曰0曰回回臣 I 因の曰因 


ミ司の曰。曰曰の因 111 の曰 


M3 冒置旨旨旨旨旨日冒冒 

回曰曰回の図回曰因 □ 




メモ I 半角文字では16文字、全角文字では8文字まで登録できます。 
参照）文字入力については 93ぺージ を参照してください。 


^ Tin 読み仮名に使用できる文字は、半角のカタカナ.英数字です。8で 
- 字まで登録できます。 

参照）文字入力については 93ぺージ を参照してください。 


8 読み仮名を登録します。 

① [ 読み仮名 ] を押します。 


151 牧總黯麵ぃ 


1 阪消し 1111 確定 II 

IvT 一？ .方- 

\ 

1読み仮を：がトエイネ'' 

1 

r . 一。 - - 

… ■WV* J N> 1 

トル-フ A ま号： 

1 




相手先名を入力すると、読み仮名は自動的に入力されます。変更し 
ない場合は手順9に進みます。 


② 読み仮名を入力します。 

③ [ 確定 ] を押します。 


® 読み仮名 


r ヤエイネ、_ 


取消し 





メモ 


) t 〇 戻る）索引へ J C 検索ず る） 

E メールアドレスの登録 



スキヤナとして使うとき 


咖 

D 

■ 




曰曰□吕 
曰曰旨曰 
lJ 

□曰 U □巳 
曰曰 U □曰 
□□□□□ 


0CLJ に巳 uJ 
曰□曰曰曰 
曰 LJE □曰 
□口□旨 

!号 ippfi ぞ f 

^ ぶ 
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E メールアドレス帳について 


〔圍 g 次へ ) （ ◄前へ )（ 


Q グループを利用する場合は、グループ番号を入力します。 
①[グループ番号]を押します。 


篡蝶暇 声ぶを iff 邸、 


顺消し 1111 お定 II 

1 を前 

:をち屋営業所 1 

1 読み仮を 

:ナ] '>1 イキ'' 1 

1、/ || で 1 か 1.1 



ク''ル-フ S 番号: 


② グループ番号を選がします。 

③ [確を]を押します。 


©か006:名古屋営業所 

グル-フ。室号を還巧し、 r 巧定 J を巧して<ださい 


® グル-フ A き号 


〔11:週非1 

1^’：月巧報 

03: 

04: 

05: 

06: 

07: 

08: 

09: 

10: 

11: 

12: 


giiiMi]] 


L^J 


1/3 


a 


メモ複数のグループ（最大32個）を登録することができます。 
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次へ J 〔 〇 戻る) 索引へ J 〔 検索ず る) 


W 登録内容の一覧が表示されます。 


® A 00 目:名古屋営業所 

登録/変更したいち目を遷巧してください 


酔.消し腸ミ定] 


1を前 

を古屋営業所 1 

1読み仮を 

。、、がが 1 

卜 - J 杯 r レス 

nagoya @ okidata . co.jp | 

トル-フ6ま号 

01,02 1 


続けてイ也のメールアドレスを登録する場合は、[確定]を押 
タタし、 手順5から操作を繰り返します。 



メモ くリセット>キーを押すと、待機画面に戻ります。 




















































































































〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


E メールアドレスの登録 


_I 便利な登録方ま1 

未登録 E メールアドレス 番号に直接登録する 

未登録の E メールアドレス番号を押すと、自動的に登録操作(こなります。 



くスキャナ〉キーを押し、スキャナメニュー選が画面にし 
ます。 



2 


[メール]を押します。 


スキヤナメニュー選択 

2008年4月14日（丹 :I 9:18 


I 一 WT の J ,-から语日を度巧して < ださい〜 



3① [番号順]タブを押します。 

②未登録の E メ ールァドレス番号を押します。 


メールを 信宛ホを指定して〈だ 


II II 索引 III ◄ I 2/100 1 ► 1 


1 

1 

1 

1 

獅007: 1 

区 0 日 8 

1 

区 009 

1 

庐0113 

1 


巧ホキ旨定 




P 巧度 

20日か 


読取サイス 


gfftlll ^ Jl 


1 四」 


4 


登録する場合は[はい]を押します。 



Aj 選択した E メールアドレス番号の登録手順になります。 
^降の操作は「登録/変更する」 （272 ページ） 手順6〜11 
と同じです。 
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圍目次へ ） (^ ◄前へ） 广 ►次へ ） （ 〇 戻る）索引へ J 广 検索ず る） 

E メールアドレス帳について 


」 便利な登録方法2 

直接入力したメールアドレスを登録する @mm 

直接入力したメールアドレスを登録することができます。 



くスキャナ>キーを押し、スキャナメニュー選が画面にし 
ます。 



2 [メ—ル]を巧します。 



3 


[宛先指定]を押します。 


メールを信宛ホをキ旨定して〈ださい 

21:11:18年4月14日（ 



\ II 1 " 

1 

1ち都ミ店 

大阪ち店 

東ホち店 


J 棄化ち店1 

四国ち店 

開発一請 



I 読取サ il 面 L-I 


同発二隸 


緒巧部 




1ソフトチ¬ 

レ 




mm I 月次報告 ■〔►I 


4 


[直接入力]を押します。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


E メールアドレスの登録 


夕 


メールアドレスを入力し、[登録]を押します。 


/ール7ドレス 


〔圃) 


む kidata.co.j p_ 


■回■[ ►香クリィノ 

I ]□曰曰□曰曰曰巳曰巳 
曰 r 凸 Qt I 曰回 I 1曰曰 


马曰曰□曰曰曰□曰 □ 

圍□し！曰曰し!曰曰 U □己 


马阿 


J E メールアドレス番号を削除する@富胃謡!) 
イ <機器設定>キーを押します。 



6 登録する場合は[はい]を押します。 



〇 [アドレス帳]を押します。 







トド L 

7 m \ 

1用热 

原梧ま读 

設定 

尸の？イル 

1 

1 


,4 101ぶ; JL り1 

1シ ''37' メモリ1 

1 -、. 一 .L ゎ、、一.1 


理者設定グ'£舍モリ ; j ザ}巧''マ, 


7 メールアドレスの登録手順になります。じ(降の操作は「登 
/ 録/変更する」 （272ぺージ） 手順6〜11と同じです。 
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E メールアドレス帳について 


〔圍 g 次へ） 〔 ◄ 


3 


にメ ールァドレス] を押します。 


品献嫌さぃ 



4 


[削除]を巧します。 


E ぶ巧献^ 



登録/をミ1 

1 mm 1 

1!顧 

巧入 

グループ 

1 

W 


《 r 削除して操り上が J 

削除後に E メ ールアドレスの順番を 

巧り上けます 
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►次へ ）〔0 戻る )[ジ索引へ^【 検索ずる J 


夕 


削除したい メールアドレス を選がします。 


©削除 


削除ずるメールアドレス番号を選巧して〈ださい 


[的001:ホ都ミ店/ kyotogokidata . co.jp 

[か)002:大販ち店 / osak が ok i data , co.jp 

〔的003:巧ホ支店/む kyoeokidata . co.jp 

[か)004:呆北支店/む hokueokidata. CO. ip 

[< h 005: 四国支店 / shi koku ^ okidata . co . Jp 


か)00 6: をろ屋営業巧/ nagoi / agokidata . co.jp 


6 


削除する場合は[はい]を押します。 


©削除 

削除するメールアドレス垂号を選巧して〈ださい 




©斬006:をち屋営業所/ nagoy が okidata . c 
削除しますか？ 


Ijnl 


いい无 


メモ[いいえ]を押した場合は削除されず、手順 5 に戻ります。 


//続けて削除を行うときは、手順5、6を繰り返します。 

メモ I くリセット>キーを押すと、待機画面に戻ります。 












































































〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


E メールアドレスの登録 


」 E メールアドレス番号の途中に挿入して登録する 


新しい登録先を E メールアドレス番号の途中(こ割り込ませることができます。ただ 
し 、 E メールアドレス番号の日00が登録されている場合、この操作はできません。 



〇 [ァドレス帳]を押します。 


酵 


1 


1 用紀 

原梧ま巧 

設定 

尸の M ル 

1 WiaiHTW 11 旨理者設定 

シ''ョ r メモリ 
設定 

シザ片夕''プノ 



3 


[E メ ールアドレス] を押します C 


Sf が瓜 ぃ 






4 [挿入]を押します。 




ス 

キ 

ヤ 

ナ 

と 

し 

て 

使 

う 

と 

ぎ 
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E メールアドレス帳について 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


E メ ー ルを挿入する位置の E メール アド レス 番号を選がし 
ふ 9 〇 


7 選択した E メ ールァドレス 番号の登録手順になります。 

/ 降の操作は「登録/変更する」 （272 ぺージ） 手順6〜11 


例えば、 E メ ールア ドレス番号005に新しい E メ ールア ドレスを挿 
- 入したい場合は E メ ールア ドレス番号005を還がします。 



[◄11/84〔►! [ P が g 


〔的001:ホ若歧店/ kvoto^okidata. co.jp 

p002: 大版夕巧/ osakaSok i data. co. Jp 

〔か)00 3: まホ支店/ tokyoeokidata. co. jp 



風 


メ ールア ドレス番号500は還巧できません。 

自動配信で配信先として登録されている宛先は選ができません。 


と同じです C 


-ルアドレス 


お;肖し化巧!定 H 


|[ Z 1 Z "I クリ ノノ 

I□曰曰□曰曰□曰曰曰 
I曰曰ド lu 曰曰 U □曰ド1 


马曰曰曰巳□曰曰曰 □ 

l□ILJ 曰曰 U 曰曰 U □曰 
詞 


メモ還択した E メ ールア ドレス番号に(降の番号が1つ後ろにずれます。 


6 挿入する場合は[はい]を押します。 


©挿入 

巧入したい圍戸月のメールァドレス重号を指定して 

ください 


t 7^ 一 •一， ( . t 

J 

@於005:四国ミ店/ shikoku@okidata. co.jp 
このメールアドレスの前に巧入しますか？ 

择入すると峭室がをわりますので 
ご注意下さい 


8 続けて挿入を行うときは、手順5〜7を繰り返します。 
メモ I くリセット>キーを押すと、待機画面に戻ります。 



メモ j [いいえ]を押した場合は挿入されず、手順5に戻ります。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔 0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


E メールアドレスの登録 


j E メールアドレス番号を削除して番号をつめる 

登録されている E メールアドレス番号を削除して、それ降に登録されている E メー 
ルアドレス番号を1つずつ前につめることができます。 


く機器設定 > キーを押します。 


因ドの@ @で 


2 


[アドレス帳]を押します C 


I tp 乃じる II 


アドし•ス帳 


用钱 


3r 


尸の M ル 


770* 理者設定 I ピ、声り J じザ片夕、、プノ 


3 


[E メ ールアドレス] を押します C 



4 


[削除して繰り上げ]を押します。 


巧献^ 


登録/をミ 


巧入 


グルーブ 


X r 削除して場り上が J 

削除をに E メ ールアドレスの jl | 自室を 

巧り上けまず 
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E メールアドレス帳について 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


夕 


削除したい E メ ールアドレス 番号を選がします。 


©削除して繰り上げ 

削除するメールアドレス番号を選巧して < ださい 
川 I 垂が操り上がりまず 


pool :ホ都ミ店/ kyoto@okidata. co.jp 1 


〔ぉ〇02:大版《店/ osaka@okidata. CO. JP j 

〔か)003:巧ホ支店/む kyoeokidata. co.jp 

〔祈004:巧北支店/ tohokuSokidata. CO. i り ] 


的00日：四国す店/ shikok 娘 okidata. co.jp 


^か)006:名!ち屋台、業巧/ nagoy が ok Ida わ. co.jp j 


6 削除する場合は[はい]を押します。 


晒削除して繰り上げ 


削除するメールアドレス室号を選巧して〈ださい 
順番が操り上がりまず 



® か )005: 四国ち店/ shikoku@okidata. co.jp 
削除しますか？ 

削除すると順きが繰り上がりますので 
ごまち下さい 



メモ 1 [いいえ]を押した場合は削除されず、手順5に戻ります。 


/ 選択した E メ ールアドレス番号が削除され、それに(降に登 
方 録されている E メールアドレス番号の番号が1つ前につま 
ります。 


©削除して繰り上げ 

削陆ずるメールアドレス垂号を還おして〈ださい 
.1 帽蛋が探り上がります 


[a I 1/84 [► I I 閒じる 11 

1^001:ボ若 B 《店/ kyoto@oki data, co.jp J 

护002:大版《店/ osaka@okidata. CO. jp J 

皆00 3: をホタお/ tokyoeokidata. co.jp \ 

[^0 叫：お北ま店/ 1:ohcikiieokida1:a. CO. ip \ 

日化：ちち屋営業丹 f/nagoy が okida な. co.jp \ 

〔的006: ) 

く 注ゾ ) E メールアドレス番号500を選巧した場合は削除のみ行います。 


Q 続けて削除を行うときは、手順5〜7を繰り返します。 
メモ I くリセット>キーを押すと、待機画面に戻ります。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


グループ E メ ールアドレスの登まま 


J グループ E メール アドレスの登録 

J グルー プ E メールアドレスの 登録 

を数の柜手に送信するとき 、 E メールアドレスに登録されている相手先へグループ 
単位で送信することができます。 

■操作の前に •••• 

グループ番号： 01〜32まで登録できます。 


登録/変更する 


グループ E メールアドレスを登録する手順を説明します。変更する場合は、それぞ 
れの手順にて上書きまたは消去して人力し直します。 


<機器設定>キーを押します 



2 


[ァドレス帳]を押します C 




ださい 

.て巧俄函而じをいす^ 




用热 


原梧ま巧 
設定 

TWf^h 

ショフ” メモリ 
設定 

シ1巧がゲノ 
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E メールアドレス帳について 


〔圍 g 次へ） 〔 ◄ 


3 


にメ ールァドレス]を押します。 


品嫌 S ぃ 


E メールア 




4 [グループ]を押します。 


P な胆^献^ 

wm 

11皆録/巧巧 ir 

削除 

離胡 1 

诗入 

1 

1：場り上が J 

<-ルアドレスの順室を 
す 

削除をにい 
操り上けま 
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►次へ ）〔0 戻る )[ジ索引へ^【 検索ずる J 


登録したいグループ No. を押します。 


メモ画面を切り替えるには、回囚キーを押します。 


クルーフ 

登録/変更したいグルーブ室号を遷巧して 

<ださい 



6 


相手先を指定し、[確定]を押します。 


バ〈ださい 




ア裝俺 



1を都ち店 

大阪ち店 

まをミ店1 

1 1 

1 m ]1 

1 開発一話 

開発二說 1 

巧買部 

総務部 1 

受付 1 

ソフト チー1 

ム 1 

回-覧 

き号順あ巧 1 ►] 


メモ I テンキーでの入力はできません。 

参/照) 相手先の指を方法は 261 ページを 参照してくださし、。 







































































































〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


グループ E メ ールアドレスの登まま 


' グループ名を登録します。 

〇 [さ)称]を押します。 


扯茲蝶店觸划 ？ L 



メモ I 半角文字では 16 で字、全角文字では 8 文字まで登録できます。 
参照) 文字入力については 93 ぺージ を参照してください。 

@グループ名を入力します。 

@随定]を押します。 



〇 登録内容が表示されているので内容を確認して[確定]を 
U 押します。 



^ドレスき号：斬001，か!002,か)003 


Cj クループの一覧が表巧^されます。 



1日1 

幸長告害 1 

1日2 


|〇3 


|〇4 


1日5 


|〇6 



続けてイ也のグループダイヤルを登録する場合は、[閉じる] 
!ぃ を押し、手順5から操作を繰り返します。 


メモ くリセット>キーを押すと、待機画面に戻ります。 


I 因因囚 dLi 

因四 FlkJ & L ! 

回 tjlkj 巳 

百 t 巳 

」一因四日り 

回 Hulkj 巳巳 

回戸戸巳巳 

1 「し ji す一1サー訂一 

四 SuILj 巳巳 

因 Hj&j 巳巳 — 

測司3司*^ 

t ず I ブ己 J 


刮 

ぶ 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


( MEMO ) 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


6 


ユーザ認証-アクセス制御 


ユーザ認証-アクセス制御 . 288 

運用例1 PIN でユーザ認証を行う . 289 

運用例2ユーザを/パスワードでユーザ認証を行う . 298 


















〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


咖 ユーザ認証-アクセス制御 

I ユーザ認証-アクセス制御について 


」 ユーザ認証-アクセス制御とは 


管理者が許巧したユーザのみが、本機の操作やコンピュータか6の印刷などをする 
ことができ、 ]:> (下のような長所があります。 

. 不審な人物の使用がな<なり、情報の流出を防ぐことができる。 

-印刷を制限することで、不要なカラー印刷がなくなり、トナーや用紙の消費を抑 
えることができる。 


管理者が許巧したユーザが本機の操作をするには、最初にタッチパネルか6、ご自 
身の PIN または、ユーザをとパスワードを入力します。またコンピュータか6印刷 
するときは、ご自身の PIN または、ユーザさ)とパスワードを入力し、目 P 刷します。 


メモ PIN とは、ユーザに割り当てられた番号 (Personal Identification 
- Number ) を表し、ューザ ID と表記することもあります。 

管理者は、ユーザ毎(こ、許可する操作を設定できます。設定できる操作は、下の 
通 LJ です。 

-印刷 

. コピー 
. カラー印刷 
. カラー コピー 
-ファクス送信 
• スキャン To メ ール 
•スキャン To USB メモリ 
-スキャン To ネットワーク PC 


J 動作環境 


-本機がネットワーク(こ接続されていること。 

-ネットワーク上(こ 、 Configuration Tool をインストールしたコンピュータがある 
こと。 


お昭 Configuration Tool については、応用編「便利なユーティリティソフ 
トウエア」をご覽くださし、。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


運用例1 PIN で ユーザ 認証を行う 


運用例1 PIN でユーザ認証を巧う 


ここでは、円 N でユーザ認証を行うときの手順、操作を説明します。 

J ューザを登録する 

ユーザの登録は、管理者が 「Configuration Tool 」 の「円 N マネージャー」で行います。 
新規作成（円 N ) アイコンをクリックし、ユーザの円 N 、 許巧する操作を登録します。 

詳しぃ手順は、応用編「便利なューティリティソフトウェア」- 
に〇が如加〇バ〇〇1」 -「 PIN マネージャー」 -「 PIN を新規作成する」 
をご覧くださし、。 


アクセス制御の設定をする 


管理者はアクセス制御の設定をします。ここでは、操作パネルで設定する場合を説 
明します。 

メ て] |"Configuration Tool 」 の ["Device Setting タブ」の「メ ニュー設定:」 

- でも設をできます。詳しくは、応用編「便利なユーティリティソフ 

トウエア 」- 「Configuration Tool 」をご覽くださし、。 


く機能設定> キーを巧します。 







ユ—ザ認証•アクセス制御 
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ユーザ 認証. アクセス 制御 


〔圍 g 次へ ) （ ◄前へ )（ 


P [管理者設定]を押します。 



野じる II 


I アドレス俺11 ffl が II 原 S ! 巧 II 

1フ。の?ィル1 


ミ畳酒11画^^ I 

'、諸り 

加がプノ 



^管理者パスワードを入力し、[確を]を巧します。 


管理者/\"スワ-ド 


I し確定 J 



1 SE |[ IZ 3 I 


□曰 U □曰曰曰 U 曰曰 
□ U 曰□し!曰曰し！曰曰 


^ □□□□□□□□□ 

麵□曰曰曰□曰曰曰□巳 

大文字 I 


I 空白 


7^ 工場出荷時の設をでは、管理者パスワードは 
— います。 


[ aaaaaa ] とな ’ 


290 


次へ jC 〇 戻る^ (^公 索引へ） 〔 検索ず る) 


4 [機器管理]を押します。 



ム^ [機器管理]画面になるので、 [►] を1回押します。 


籠?邸 ださぃ 


回卜回 I mm 

[ミ機画面表示設定 I 

気 t こ人りタブ設定 ] 

择 i 面白動リセット時間 I 

倉設定 ] 

旨声奏巧！ ) 

^-か的ンタ-な-ス I 














































































































〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


運用例1 PIN で ユーザ 認証を行う 


K [機器管理]画面の [2/3] を表示するので、[システム設定] 
U を押します。 


8 


[ PIN ] を押し、[確定:]を押します。 



7 


[アクセス制御]を押します。 



•贈勝て < ださじ 


アクセス制御 



巧 I II 


メモ無効 
PIN 

ューザ名/ 

パスワード 


:アクセス制御を無効にします。 

:アクセス制御を有効にし、認証方法を PIN に設を 
します。 

:アクセス制御を有効にし、認証方法をユーザ名- 
パスワードに設をします。 


5 


[閉じる]を数回押し、待機画面に戻ります。 



I 

ザ 

認 

証 


ア 

ク 

セ 

ス 

制 

御 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


コピー•ファクス送信•スキャンするとき 

本機の操作パネルに、下のような画面を表示しているので、 
[ PIN 番号]を押します。 



[メモ] 


PIN 番号を登録していないときは、管理者の PIN 番号を入力すると、 
ログインできます。 

管理者の PIN 番号： 000000 


2 


テンキーから PIN を入力します C 



3 


[確を]を押します C 


N 番号 


p 1 N 壺号 life 消 1 

m 

麵00 D 

1 


< ► 


4 


3で入力した PIN 番号が表示されていることを確認し、 
[ログイン]を巧します。 


□クインび化要です 

/ 



グィン]1 

|P 1 N 垂号:日00000 

_ f 1 


P I N き号を入力して 
「ログイン」を巧してください 


卜 U ァ 


@ ® ® ® 

@ ® ® ® 

巧 ®—©® 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


運用例1 PIN でユーザ認証を行う 


6 


待機画面を表示するので、コピー 
ンなどの行いたい操作をします。 


ファクス送信-スキャ 


メモ 


許可されていない操作のボタンは押せません。 



5 


[ログアウト]を巧します。 


E 


頃 度磯長 




集の 

OFF 

リピート 

OFF 

1ぺージ分到 

1 OFF 

とじしろ 

OFF 

巧消去 

OFF 

ピノタ-消去 

OFF 

両面 

1 OFF 

ミックス原稿 

OFF 

読取サイス 
自動 

嫌摘読お I 
OFj 

IP 'ノトラスト_||色す目調を 

お度調を 

0 

ホ•緣•青 
調を1 

ログアウト 

) 


5 


管理者の PIN 番号でログインした場合は、パスワード入力 
画面になるので、パスワードを入力し、[確定]を巧します。 


メモ 


工場出荷時の設をでは、管理者パスワードは [ aaaaaa ] となって 
います。 



_ LI 曰曰し！己曰し！□曰 U 

马曰曰曰巳曰曰□曰 □ 
] U 曰曰 U 曰曰 U 曰 U 巳 

I 


7 


操作が終わったら、[応用機能]を押します。 


ピーできます 




ユ—ザ認証•アクセス制御 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


Q 確認の画面を表示するので、[はい]を押します。 


頃コ臨闕懲能 



メモ 操作終了後、何もせずに一定時間が経過すると、自動的にログアウトします。 


■ コンピュータから印刷するとき 
( Windows をお使いの方） 


7プリンタドライバに PIN を設定します。 

〇コンピュータ(こ「ジョブアカウンティングクライアントソフト」をインストール 
し、ジョブアカウントモードを設定します。 

「ジョブアカウンティングクライアントソフト」のインストールにつ 
• / '"、 ノ いては、応用編「便利なューティリティソフトウェア」-「ューティ 
りティのインストール方ま」をご K ください。ジョブアカウントモー 
ドの設を方法は、 応用編「便利なューティリティソフトウてア」- 
「 Windows ユーティリティ」-「プリントジョブアカウントクライア 
ント」一「ジョブアカウントモードの変更」をご覽くださし、。 


@[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ]を選択します。 

WindowsXP では I ；スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその他の八一 
ドウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2000では[スタート]-戲定]-[プリンタ]を選択します。 


@ [OKI MC 860 (**)] アイコン（ぉは PS 、 PCL、PCL XPS のいずれかを表します。) 
をちクリックし、プ□パティを表示します。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


運用例1 PIN で ユーザ 認証を行う 


の [ジョブアカウント]タブをクリックします。 


[メ引 [ジョブアカウント]タブが表示されないときは、ジョブアカウント 

I - 1 モードが[タブ]モードじ(外に設をされています。[タブ]モード 

ソ外の設を方法は、応用編「便利なユーティリティソフトウてア」- 
「 Windows ユーティリティ」-「プリントジョブアカウンティングク 
ライアント」をご寶くださし、。 


©[ユーザを] (こ ユーザを を、 [ユーザ ID ] に PIN を入力します。 


OKI MC860(PCL) のブ□バテイ 


I 否 ir II 痛 ~ II 承。 I 福 i 雨: 赢 が 的 巧。ゥント I た: J 品 Hi テ而 スォ拘ン ： k 
I 。し I 


: HT を化）<をち 4 0文宇、半巧80文宇まで） . 


]-riD (リ(1~9999999 98) 


□ I キヤシれレ I [ 通用巧）〕 


@[ OK ] をクリックします。 


2 


印刷したいファイルを開きます。 


3 


1の®で選択したプリンタを指定し、印刷します。 


コンピュータから印刷するとき 
(Mac OSX をお使いの方） 


1 PIN を設定します。 

〇コンピュータに「ジョブアカウンティングクライアントソフト」をインストール 
します。 


メモ 


インストールについては、応用編「便利なューティリティソフトウェ 
ア」-「ューティリティのインストール方ま」をご實くださし、0 

©[アプリケーション]- [ OKDATA ] フォルダを開き、プリントジョブアカウンティ 
ングアイコンをダブルクリックします。 

@[新規]をクリックします。 



ュ-ザ認証•ァクセス制御 
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ユーザ 認証. アクセス 制御 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


©[ユーザを] (こ ユーザを を、 [ジョブ アカウント ID ] (こ PIN を入力し、[保を]を 
クリックします。 


_ I コンピユータからファクス送信するとき 
( Windows をお使いの方） 


巧 Q 巧 m 

□グイン名： 

ユーヴを： 

ジョブアカウントの： 


四 



@[保存]をクリックします。 



[ ヘルプ I 


つ 印刷したいファイルを開きます。 


7プリンタドライバに PIN を設定します。 

〇コンピュータ(こ「ジョブアカウンティングクライアントソフト」をインストール 
し、ジョブアカウントモードを設定します。 

メ引 インストールについては、応用編「便利なユーティリティソフトウエ 
> ア」-「ユーティリティのインストール方ま」をご實くださし、0 

@[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ]を選択します。 

Windows XP では[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八一 
ドウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows 2000では[スタート]-戲定]-[プリンタ]を選択します。 

@ [OKI MC 860 ( FAX )] アイコンをちクリックし、プ□パティを表示します。 

©[ジョブ アカウント]タブをクリックします。 

メ引 [ジョブアカウント]タブが表示されないときは、ジョブアアカウン 
‘ トモードが[タブ]モードに(外に設をされています。[タブ]モード 

じ(外の設を方法は、応用編「便利なューティリティソフトウてア」- 
「 Windows ユーティリティ」-「プリントジョブアカウンティングク 
ライアント」一「ジョブアカウントモードの変更」をご覧くださし、。 


3 MC 860 プリンタを指定し、印刷します。 


296 





















































〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


運用例1 PIN でユーザ認証を行う 


©[ユーザを] (こ ユーザを を、 [ユーザ ID ] (こ PIN を入力します。 



@[0 K ] をクリックします。 


〇ファクス送信したいファイルを開きます。 


3 [ファイル]メニユーの[印刷]を選択し 、 [OKI MC 860 
U ( FAX )] を指定:し、印刷します。 


ュ-ザ認証•ァクセス制御 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


删運 用例2ユーザ名/パスワードでユーザ認証を巧う 


ここでは、ユーザを/パスワードでユーザ認証を行うときの手順、操作を説明します。 

■ ューザを登録する 

ユーザの登録は、管理者が 「Configuration Tool 」 の 「 PIN マネージャー」で行います。 
新規作成（ユーザ）アイコンをクリックし、ユーザ名、パスワード、許可する操作 
などを登録します。 

詳しぃ手順は、応用編「便利なューティリティソフトウェア」- 
「Configuration Tool 」 -[PIN マネージャ ー]- [ユーザを作成する] 
をご覧くださし、。 


■ アクセス制御の設定をする 


管理者はアクセス制御の設定をします。ここでは、操作パネルで設定する場合を説 
明します。 

メエ I |"Configuration Tool 」 の ["Device Setting タブ」の「メニュー設定:」 

- でも設をできます。詳しくは、応用編「便利なユーティリティソフ 

トウエア 」- 「Configuration Tool 」をご覧くださし、。 


く機能設定>キーを押します。 
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3 


管理者パスワードを入力し、[確定]を巧します。 


賞 取消し I 



[確定.) 


□曰曰□曰曰曰巳巳巳 
曰曰!! jDQlj 曰 Du 曰 

曰□曰曰曰曰□曰 □ 
I □曰し！曰曰巴!曰曰し〇 




メモ 


工場出荷時の設をでは、管理者パスワードは [ aaaaaa ] となって 
います。 


夕 


[機器管理]画面になるので、 [►] を1回押します C 


凶心3回 

1 I 閉じる1| 


1 1 

I お気に入りタブ設定 

1 

I 画面自甄リセット時間 

1 

I 音設定 

1 

I 音声秦巧 

1 

か K ノタ-フエ-ス 

1 


圍目次へ ） ◄前へ バ ►次へ j 广<? 戻る） cc ^ 索引へ 八 検索ずる J 

WMm 2 ユーザ名/パスワードでユーザ認証を行う 


2 


[管理者設定]を押します C 


機器設定 

項目を舊巧し - .T くたさい 

くりたッ t >:、‘.一 "T 巧烤画而じをいすて 




ァドレス馆11剛 II 原 S 罕梗 

フ0のバル 

ミ贾巧お 

1 

晉理を誇ち1 

，藤モリ 

シャツトタ''プノ 



4 


[機器管理]を巧します。 





ユ—ザ認証•アクセス制御 
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ユーザ 認証. アクセス 制御 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


K [機器管理]画面の [2/3] を表示するので、[システム設定] 
U を巧します。 


8 


[ユー ザ名/パ スワード] を押し、[確を]を押します。 



籠? 選! 最 ださぃ 1 

1 1 - i n … 1 ^ ■ tr 口 n レ、マ、！ 

1>ステム設定 

J 

、し*_ 、 1 

1 J 


トモリ 設定 1 

みかミな 巧錢繁 1 


^叫夕 V ミク歎驚 1 

[引レ-、/' 保守設定 1 



' [アクセス制御]を押します。 



メモ 


無効 

:アクセス制御を無効にします。 

PIN 

:アクセス制御を有効にし、認証方法を PIN に設を 


します。 

ューザ名/ 

:アクセス制御を有効にし、認証方法をユーザ名- 

パスワード 

パスワードに設をします。 
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圍目次へ ） ◄前へ バ ►次へ j 广<? 戻る）索引へ 八 検索ずる J 

WMm 2 ユーザ名/パスワードでユーザ認証を行う 


9 


[ユーザ認証方法]を押します。 


館®忘ださぃ 


!◄) 1/2 I ► I 圆 じる」 1 


ユ-ゥ''認部ちま ：口- 


ずべてのレホ。-卜 EP 刚許巧:有効 


E アライフ時の LED :有効 


^卜''レス|隋報日ックタィム巧卜:3 巧後 


10 


[口ーカル]を巧し、[確定]を押します。 


織!正織巧して < ださぃ 



メモ 


ユーザ名/パスワード認証に装置内の 
データベースを使用します。 

ユーザ名/パスワード認証に LDAP 
サーバを使用します。 

ユーザ名/パスワード認証にセキュア 
プロトコルサーバを利用します。 

LDAP、 セキュアプロトコルを還ネ尺した場合、それぞれのサーバの設を方 
まについては、応用編「ネットワークに関する設を」- 「Web ブラウザ」 
をご覧くださし、。 


口ーカル 

LDAP 

セキュアプロトコル 


11 


[閉じる]を数回押し、待機画面に戻ります C 



-ザ認証•アクセス制御 


301 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


| コピー•ファクス送信•スキャンするとき 


/ 本機の操作パネルに、下のような画面を表示しているので、 
[ユーザ名]を押します。 


ロクインが必房です 



メェ 1 PIN 番号を登録していないときは、管理者のユーザ名とパスワード 

- を入力すると、ログインできます。 

管理者のユーザ名 ： Admin 

管理者の工場出荷時のパスワード ： aaaaaa 


〇 ューザ名入力画面になるので、ューザ名を入力し、[確定] 
し を押します。 


ユーザ名 


取消し 





いな] □曰曰 UP I 曰巳巳巳 E 


的曰曰曰□□曰曰□曰曰 

马 J 曰曰曰己曰曰□曰 □ 


到 

及き1 


□曰卜の曰曰□曰□曰 


[空白] 


3 [パスワード]を押します。 



□グインが化要です 




: HT をとがスワ-卜''を入力し 
「□グイン」を巧して〈ださい 



4 パスワード入力画面になるので、パスワードを入力し、[確 
定]を巧します。 



記号 I 


曰 U 曰巳 LI 曰 [lUU 
□U 曰曰 U 曰 U 曰 Du 


I 空白1 
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〇圍 目次へ ） ◄前へ 八 ►次へ j ("©戻る ） 索引へ 八 検索ずる J 

WMm 2 ユーザ名/パスワードでユーザ認証を行う 


[ログイン]を押します。 


□グインび化要です 


1 1 画 || 

] 

1 ユーサを : Admin 


[バスヮード = 1 

王-サ''ちとがスワ-卜''を入力し 

「□ク''イン」を巧してください 


片 待機画面を表示するので、コピー-ファクス送信-スキャ 
じンなどの行いたい操作をします。 


メモ許可されていない操作のボタンは押せません。 



//操作が終わったら、[応用機能]を押します。 



Q [ログアウト]を押します。 


臨度戀 

1閒じる11 

讓巧 

OFF 

リピート 

OFF 

1ぺージ分到 

1 OFF 

とじしろ 

OFF 

巧消去 

OFF 

ピノタ-消去 

OFF 

1両面 

1 OFF 

ミックス原稿 

OFF 

読取サイス 
白骄 

嫌続読巧 jp ノトラスト — II 色相調を。 

お度調整 

0 

ホ.1引1 

ログアウト 

) 


C ) 確認の画面を表示するので、[はい]を巧します。 


メモ操作終了後、何もせずに一定時間が経過すると、自動的にログアウトします。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


_ I コン ピュ ータ から印刷するとき 
(Windows をお使いの方） 


妈 


PCL XPS プリンタドライバはユーザ名/パスワードの認証にが応し 
ていません。 



印刷したいファイルを開きます。 


つ プリンタドライバの設定をします。 


©[ユーザ 認証を使用する](こチェックを付け、 [ユーザを] とパスワードを入力 
します。 


メモ^ [ログオン名を入力する]をクリックすると、[ユーザ名]に 
- Windows のログオン名が自動的に入力されます。 



〇[ファイル]メニューの[目 P 刷]を選択します。 

@[プリンタの選択]で [OKI MC 860 (**)] (** は PS または PCL を表します。)を 
選択し、[詳細設定]をクリックします。 

@[印刷オプション]タブの[ユーザ認証]をクリックします。 



@〔0 K ] を2回クリックします。 


Q 印刷します。 
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圍目次へ ） ◄前へ バ ►次へ j 广<? 戻る）索引へ 八 検索ずる J 

WMm 2 ユーザ名/パスワードでユーザ認証を行う 


コンピュータから印刷するとき 
(Mac OSX をお使いの方） 


印刷したいファイルを開きます。 


2 


プリンタドライバの設定をします C 


〇[ファイル]メニューの[プリント...]を選択します。 
©[ユーザ認証]パネルを選択します。 


les 


fi | 0T 合い□巧面 


方■四]階 I 

-1- | ュ-観 W | - 


@ 1 ppfQ 


(キャンセル 1 ► プリント 4 


@[ユーザ認証を使用する]のチェックボックスをチェックします。 


IS 因 


厂 1 ]わ合ぃ 


:圆画 


巧-ザ i 


@ しの F ，） 


©[ユーザを]と[パスワード]を入力します。 


3呂 


:^I 


^圆画 


ぃ4 ♦ 4 j 1/1 い I 一） 




@ CjolD 


) 一 


3 


[プリント]をクリックし、印刷します。 



-ザ認証•アクセス制御 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


■ コンピユータからファクス送信するとき 
( Windows をお使いの方） 

i ファクス送信したいファイルを開きます。 


つ ファクスドライバの設定をします。 

〇[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

©[プリンタの選択]で [ MC 860 ( Fax )] を選択し、[詳細設定]をクリックします。 
@[設定]タブの[ユーザ認証]をクリックします。 



©[ユーザ 認証を使用する](こチェックを付け、 [ユーザを] とパスワードを入力 
します。 

メ引 [ログオン名を入力する]をクリックすると、[ューザ名]に Windows 
- - のログオン名が自動的に入力されます。 



@[ OK ] を2回クリックします。 


〇 印刷します。 
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自動配信 • 通信データ保存機能 


自動配信 . 308 

通信データ保存機能 . 309 

















〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


」 自動配信 

自動配信とは 


自動配信とは、本機が受信したファクスや E メールの添がファイル （ PDF 形式のファ 
イル）を、指定した宛先に PDF 形式で E メールで配信したり、ファイルサーバのフォ 
ルダに保存したりする機能です。 （ 受信した E メールの本文は配信されません。） 

例えば、オフィスで本機をお使いの場合、休日に受信したファクスを自宅の〕ンピュー 
夕に E メールで送ったり、 外出中に受信したファクスをご自身のコンピュータに送 
信することができます。また、ある番号か6のファクスを受信すると同時(こ、社内の 
特定の人に E メールで配信するように設定することなどもできます。 

最大で100件分の自動配信設定が登録できます。 

配信先は 、 E メールアドレス、ネットワークフォルダ （ CFS 、 FTP 、 HTTP ) (こなります。 
1つの自動配信で、配信先として設定できるのは 、 E メールアドレス日件と、ネット 
ワークフォルダのプ□ファイル1件です。 

自動配信するときのファイルをは、『日時_番号. pdf 』 となります。 

フォルダに保をするとき、プ□ファイル(こ登録しているファイルをは適用されません。 

自動配信の設定や履歴の確認は Configuration Tool または、 Web ブラウザで巧います。 

自動配信するときに、受信したファクスや E メールの添付ファイルを、本機で巧刷 
する/印刷しないを設定できます。 

自動配信できないときは、受信したファクスや E メールの添がファイルを巧刷して、 
操作パネルにエラーメッセージを表示します。詳しくは、「ディスプレイに表示され 
るメッセージ」の「スキャナ関連」 （341 ページ） をご覧ください。 


参日 召''''^ Configuration Tool については、応用編「便利なユーティリティソフ 
トウエア」を、 Web ブラウザについては、応用編「ネットワークに 
関する設を」をご覽ください。 



風 


PDF 形式必外で配信することはできません。 

本機が受信できる E メール、ファクスのサイズは、じ(下のとおり 
です。じ TF のサイズを越えるデータを受信したときは、破棄され 
ます。 


E メール：添付ファイル10個に(内、 

各添付ファイルサイズ 8 MB ]^1内 
ファクス： 16 MB 必内 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


通信データ保ちとは 


-_ J 通信データ保存機能 

」 通信データ保存とは 

通信データ保をとは、本機が E メールまたはファクス送受信した時のデータ 
を、あ6かじめ設定された保を先(こ PDF 形式で保をする機能です。 

保をできるデータは、送信済み/受信済みの E メールの添付ファイル （ 本文は保存 
できません。）、ファクスのデータであり、それぞれ(こついて通信データ保存設定が 
登録できます。 

保を先は、ネットワークフォルダ （ CIFS 、 FTP 、 HTTP ) であり、登録されている 
プ□ファイルの中か6指定します。 

フォルダに保をされるファイルをは、 『 A 日時_番号. PDF 』 となります。 

プ□ファイルに登録しているファイルをは適用されません。 

通信データ保存の設定や履歴の確認は Configuration Tool または、 Web ブラウザ 
で巧います。 

保をできないときは、操作パネルにエラーメッセージを表示します。詳しくは、「ディ 
スプレイ(こ表示されるメッセージ」の r スキャナ関連」 (341 ページ） をご覧ください。 


トウエア」を、 Web ブラウザについては、応用編「ネットワークに 
関する設を」をご覧くださし、。 


参 qtA Configuration Tool については、応用編「便利なユーティリティソフ 

シ パソ ホ \ A / oh ブうザし一つし、アけお旧編「え 、 vk 口一々し一 

<s> 


PDF 形式杉外で保存することはできません。 

本機が受信できる E メール、ファクスのサイズは、じ TF のとおり 
です。じ TF のサイズを越えるデータを受信したときは、破棄され 
ます。 

E メール：添付ファイル10個に(内、 

各添付ファイルサイズ 8 MB 必内 
ファクス： 16 MB ]^1内 



皇覆•誓一、て夕保を機能 
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( MEMO ) 
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こんなときには 


困ったとき . 312 

消清品を交換する . 366 

プ□ファイルを作成する . 393 

製品を廃棄する . 401 
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」 困ったとき 

用紙がつまったら 


エラー案内解除 


巧刷中に用紙がつまると、アラーム音ととも(こ用紙がつまった箇所のメッセージが 
表示されます。 i : i 下の表の参照ページの手順(こ従って、慢重(こつまった用紙を取り 
除いて < ださい。 


また、<音声案内>キーが点滅している場合は、<音声案内>キーを押すと、音声 
ガイダンス(こて紙づまりの解除方法を説明します。 


メモ 


唁照) 


音声ガイダンスを中止するには、もう一度<音声案内>キーを押し 
ます。 

「操作案内モード」を「自動」に設をすると、自動的に音声ガイダ 
ンスを始めることもできます。 （110ぺージ） 



が面お W 

メッセージ 

参照ページ 

1 


I 

点;巧個所のカバーを 
閑けて巧詔してください 


紙づまりです 
点滅箇戸斤のカバーを 
開けて確認してください 

313 ぺージ 




2 


©匿匪 ill* 

おお個所のカバーを 
開けて巧詔してください 


紙づまりです 
点滅箇戸斤のカバーを 
開けて確認してください 

316 ぺージ 

今 

① 




3 


⑩圆1111鑛議 

点;该個巧のカバーを 

P 苗けて巧認してください 


紙づまりです 
点滅箇戸斤のカバーを 
開けて確認してください 

322 ぺージ 


W 

4 


©鑛圓1111111 

南■お個巧のカバーを 
開けて巧詔して<だぞい 

P 


紙づまりです 
点滅箇戸斤のカバーを 
開けて確認してください 

324 ぺージ 
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〔圍 g 次へ ) （ ◄前へ ) c 



トレイ1のカセツトをおきます。 


次へ J 〔 〇 戻る) 索引へ J 〔 検索ず る) 


用紙がつまったら 


つ つまった用紙を取り除きます。 

つまった用紙が見えないときは、何もせず、手順3へ進みます。 



3用紙カセットを戻します。 

手順2で用紙を取り除いた場合は、これで完了です。 
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困ったとき 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


A MP トレイが閉じているときは、 MP トレイの両端を持ち、 
’手前に開きます。 



中央のレバーを上方に押してフロントカバーを開きます。 



314 


6 つまった用紙をゆっくり引き出し取り除きます。 
■トレイ1またはトレイ2,3 (オプション）から給紙したとき 



7^ 用紙先端を持ちにくいときは青いダイヤルを矢印の方向に回転させ 
— て用紙の先端を持ちやすい位置に移動してください。 
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用紙がつまったら 




8 MP トレイを使用しないときは、 MP トレイを閉じます。 
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困ったとき 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 



©瓣す露炒寶 ir 


点滅個所の カバーを 
開けて巧認して< ださい 



と表示しているとき 


1 原稿台ロックレバーを手前に引き、ロックを解除して原稿 
* 台を持ち上げます。 



〇 つまった用紙が見えるときは、用紙をゆっくり引き出します。 
L つまった用紙を簡単に引き出せないときは、何もせず、手順 
3へ進みます。 



トップカバーオープンボタンを巧し、トップカバーを開き 
ふ 9 0 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


用紙がつまったら 


A 装置内部の奧にあるカバーを開き、つまった用紙が見えると 
• きは、用紙をゆっくり引き出します。用紙が引き出しにくい 
ときは、補助のノブを回しながら、用紙を引き出します。 

つまった用紙が見えないときは、手順5へ進みます。 




^ハンドルを持ち、定着器ュニットを取り出し、平らなテー 
U ブルの上に置きます。 


風 


LED へッ 


ドに当たらないようにを意してくださし、。 


公江思 やけどのおそれがあります。 


A 


LED へ 



/ジャム解除レバー （2 ヶ戸斤）を引き上げ、つまった用紙を必 
方 ず矢印方向（手前方向）へゆっくり引き出します。 


ジャム解除レバー (2 ケ戸斤) 
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困ったとき 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 



Q 定着器 ユ ニ 、ソ ト固定レバ- (青色） を 奥 側に倒し、固定し凡の 位置に 戾しむ。尉 巧 口を上からがス、固 

ホ十 




印刷>キーから[機器設を]レポート印刷を行なうか、白紙等を数 
回印刷してください。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


用紙がつまったら 


つまった用紙を取り除いても紙づまりエラーが解除されない場合は、 ]：_ rF の手順で 
他のつまった用紙を取り除きます。 


y 原稿台ロックレバーを手前に引き、ロックを解除して原稿 
^台を持ち上げます。 



〇 イメージドラムカートリッジ （4 個）を取り出し、平らなテー 
^ブルの上に置きます。 


イメージドラムカートリッジ 



^ノトップカバーオープンボタンをホ甲し、トップカバーを開き 
应ます。 



4 取り出したイメージドラムカートリッジに光が当たらない 
* ように、紙を重ねてかぶせます。 


紙 





ドラムカートリッジの緑色の筒の部分は、非情に傷つきやすいた 
め取り扱いには+分を意してくださし、。 

イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光（約1500ルクス 
じ Lb ) に当てないでください。室内の照明の下でも、5分間に(上 
は放置しないでください。 
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困ったとき 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


つまっている用紙をゆっくり引き出します。 
■用紙先端が見えている場合 



■用紙の先端も後端も見えなし、場合 

用紙 走:着器ユニット 




■ 用紙の後端が見えている場合 



Q イメージドラムカートリツジを戻します。 



7 


トップカバーを閉じます。 



ップカバー 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


用紙がつまったら 


Q 原稿台を元の位置に戻します。原稿台を上からおさえ、固 
U 定します。 



これで完了です。 


ミなときには 
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困ったとき 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


® 鑛绿義も旅霄 

点滅個所の カバーを 
開けて巧認して< ださい 


f 於 



と表示しているとき 


両面巧刷ユニット付近で紙づまりが発生しています。 


装置の背面の両面印刷 ユニッ ト部のジャム解除レバーを巧 
し、両面印刷 ユニッ トカバーを開けます。 



2 


つまった用紙を取り出します。 

つまった用紙が見えないときは、何もせず、手順3に進みます。 




巧度] ユニッ トカ ハー 




両面印刷 ュニッ トカバーを閉じます。 

手順2でつまつた用紙を取り除いた場合は、これで完了です。 

手順2でつまつた用紙が見えなかつた場合は、つまつた用紙を自動的(こ 
排出し、紙づまりを解消します。 




//!////量 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


用紙がつまったら 


A 用紙を自動的に排出しない場合は、両面印刷ユニットを引 
■ きなきます。 




両面印刷ユニットを引き抜く前に必下の操作を行ってください。 
操作パネ ルのく プリント中割込み>キーを、ピピッと音が鳴るまで 
(約10秒）押したままにします。ディスプレイに「機器の電源をお 
切りください」と表示されるまで（約1分間）、待ちます。表示され 
たら、電源スイッチを OFF にします。いきなり電源を切ると装置が 
故障する恐れがあります。 



6 


カバーを下ろし両面印刷 ユニット を元の位置に戻します C 



両面印刷ュニッ 


これで完了です。 
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困ったとき 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


® 鑑绿蒙砂谭 IT 

点滅個所の カバーを 
開けて確認して< ださい 

S 

P 


と表示しているとき 


ここでは、トレイ2が紙づまりしたときの手順を例にしています。 
トレイ3の場合も同様の手順で巧います。 


トレイ2のカセットをなきます C 



2 


つまった用紙を取り除きます C 





用紙カセットを戻します。 



喊 


用紙カセットを戻しただけでは、エラーは解除されません。必ず、 
次の手順4〜7を行なってください。 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


用紙がつまったら 


4 


MP トレイの両端を持ち、手前に開きます C 



5 


中央のレバーを上方に押してフロントカバーを開きます C 



フロン トカバー 


6 


フロントカバーを 閉じます C 



フロントカバ- 


7 


MP トレイを閉じます C 



これで完了です。 


ミなときには 


325 


















































困ったとき 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


_ I 原稿がつまったとき 

原稿がつまると、アラーム音とともに操作パネルにメッセージが表示されます。 



原稿カバーを開くと、次の操作方法を示すメ 、ソ セージが表示されます。 



]:> (下の手順にしたがって、慢重に取り除いてください。 



原稿を引き抜くことができない場合は無理に引き抜かず、ダイヤル 
を回し、つまった原稿を送り出してください。無理に引き抜くと原 
稿が破れるおそれがあります。 


7原稿 カバーを 開けて取り除きます。 

〇原稿カバーオープンレバーを押し上げ、原橋カバーを開けます。 



@つまっている原橋を取り除きます。 

つまっている原稿を取り除くことができない場合は手順2へ進みます。 



©原稿を取り除いた6、手順4へ進みます。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


原稿がつまったとき 


〇内側のカバーを開けて取り除きます。 

〇内側のカバーを開けます。 


内側の カバー 



@つまっている原橋の先端が見えるときは、静か(こ引きあきます。 

原稿の先端が見えないときは、内側のカバーを閉じ、手順3へ進みます。 



@原稿を取り除いた6、内側のカバーを閉じ、手順4へ進みます。 


3 ダイヤルを回して取り除きます。 

〇ダイヤルを回し、つまった原稿を送り化します。 



@原稿トレイを起こします。 

©つまっている原橋を静か(こ引き抜きます。 



I ' なときには 
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困ったとき 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


4 原稿カバーを閉じます。 



これで完了です。 


メモコピー中にエラーが発生した場合は、コピーはキャンセルされます。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


エラーメッセージが表示された 


■ エラーメッセージが表示された 

J アラー ムがなったら 

アラームは4秒間鳴ります。アラームの内容は用紙に目 P 刷されるので、メッセージ 
を確認して対処してください。 


J エラーコード 


■ D :ダイヤル時の異常 


モード 

エラー 

コード 

コー ドの内容 

お応.処理の方法 

G 

3 

送 

信 

D.0.2 

相手が話中 

►再送信して < ださい。 

D.0.3 

<ストップ>キーが押されました 

►再送信してください。 

D.0.7 

オートダイヤル発信したとき、巧 
手先に着信しない 

►正しいファクス番号をセツト後、 
再送信してください。 

D.0.8 

ダイヤルトーンお化できなかった 
とさ 

► 回線接統状況をご確認して<ださ 
い。 


■ T : 送信時の異常 


モード 

ェラー 

コード 

コー ドの内容 

が応.処理の方ま 



番号まちがい（巧手が化て切った） 

►巧手先のファクス番号を確認し、 
再送信してください。 


T.1.1 

巧手が手動受信で電話を切った 

►巧手先の受信方法を確認して<だ 
さい。 



巧手機種が G3 機でない 

►当機では通信できません。 

G 

3 

T.1.4 

巧信開始時に<ストップ>キーを 
押した 

(通信管理記録のみ表示） 

►再送信してください。 

送 

信 

T.2.1 

回線状態が悪< (特にミ毎か）巧手 
機が回線を切った 

►再送信してください。何度もこの 
エラーが発生する場合は、お客様 
相談センターへご連絡 < ださい。 
(裏表紙参照） 


相手側機と設定が合わない 

► 巧手側の設定を確認して< ださい。 
巧手側で特殊な設定をしている場 
合は、その設定を解除するよう化 
頼してください。 


T.2.2 

巧手側機と設定が合わない 

► 巧手側の設定を確認して< ださい。 
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困ったとき 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


モード 

エラー 

コード 

コー ドの内容 

が応-処理の方ま 



回線障害などが原因で、最低速度 

►再送信してください。何度もこの 


T .2.3 

でもな信できない 

エラーが発生する場合は、お客様 
相談センターへご連絡 < ださい。 
(裏表紙参照） 



連続送信時 2 枚目 U 降が繰り込み 

►エラーが発生したページより再度 



エラーとなった 

送信して < ださい。 



900 mm U 上の原稿を送信した 

► 1 ページを 900 mm 内に切って 
送信して < ださい。 



巧信中断のあと"ランプを確認し 

►電源スイ、ソチを OFF 一 ON してコ 

G 

T .3.1 

て<ださい"と表示した場合は光 

ピーをとってみてください。「ラン 


源の光量不足 

プを確認してください」表示しな 

3 



ければ再度送信して<ださい。コ 
ピーでも「ランプを磕認してくだ 

送 



さい」表示となる場合はお客様巧 
談センターへご連絡ください。（裏 

信 



表紙参照） 



原稿を送信中に回線障害などが原 

►再送信してください。何度もこの 


T .4.1 

因で相手機が回線を切った 

エラーが発生する場合は、お客様 
相談センターへご連絡 < ださい。 
(裏表紙参照） 



巧手側で画質異常となった 

►送信したページはすべて巧手側に 



(回線障害などが原因） 

届いていますが、 1 部写りが悪< 


T .4.2 


なっている可能性があります。巧 
手側に受信画質の確認を依頼して 
ください。 


T .5.1、 

原稿を送信中に回線が切れた 



T .5.2、 

(回線障害などが原因） 

►再送信してください。何度もこの 


T .5.3 


エラーが発生する場合は、お客様 

E 


相談センターへご連絡 < ださい。 

C 

KA 



T . 8.10、 

回線障害などが原因で交信できな 

(裏表紙参照） 

IVI 

送 

ち 

T .8.11 

かった 



►巧手側を磕認して<ださい。巧手 


T .8.1 

受信モードが合わない 

側機がファクスではないことがあ 
し J ます。 


■ R :受信時の異常 


モード 

エラー 

コード 

コー ドの内容 

が応-処埋の方法 


R .1.1 

手動受信または転送受信を行って 
ファクスが受信状態になったが巧 
手から信号がこない 

► 送信側の操作ミスが考えられまず。 
巧手が分かっている場合はもう一 
度送信を化頼して < ださい。 


R .1.2 

送信機とのモードが合わない 

►巧手が分かっている場合はもう一 
度送信を依頼して<ださい。何度 
もこのエラーが発生ずる場合はお 
客様相談センターへご連絡くださ 
し、（裏表紙参照） 

G 


ダイレクトメール禁止中にダイレ 
クトメールを受信した 
(通信管理記録のみ記載） 

►何もする必要はありません。 

3 

R .2.3 

回線障害などにより回線が切れた 


受 

R .3.1 

送信側で原稿を引き抜いた 
または<ストップ>キーを押した 


信 

R .3.3 

受信中に信号が途切れた 
(回線障害などが原因） 

►巧手が分かっている場合はもう一 
度送信を化頼して<ださい。何度 
もこのエラーが発生する場合はお 


R .3.4 

最低のスピードでも受信できない 
(回線障害などが原因） 


R .4.1 

受信データ長オーバー 

客様相談センターへご連絡くださ 
し、（裏表紙参照） 


R .4.2 

受信中に信号が切れた 
(回線障害などが原因） 



R .4.4 

メモリ容量才——パ'—— 

(通信管理記録にのみ記載） 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


エラーメッセージが表示された 


モード 

エラー 

コード 

コー ドの内容 

が応-処理の方法 


R .5.1 

受信中に信号が途切れた 

送信側で<ストップ>キーを押し 

た 

►巧手が分かっている場合はもう一 
度送信を依頼して<ださい。何度 

E 

C 

R .5.2 

受信中に信号が途切れた 
(回線障害などが原因） 

もこのエラーが発生する場合はお 
客様相談センターへご連絡くださ 

M 

受 

信 

R . 8.10、 

R .8.11 

回線障害などが原因で交信できな 
かった 

し、（轰表紙参照） 




►巧手側を磕認して<ださい。ポー 


R .8.1 

通信機とのモードが合わない 

リングにて、巧手に原稿がないな 
ど。 


ミなときには 
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困ったとき 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


M ディスプレイに表示されるメッセージ 


■共通 

[カラー名 ]: Y (イエロー)、 M (マ ゼンタ）、 C (シアン）、 B (ブラック）のいず 
れかを表示します。 

[トレイ名]:トレイ1、トレイ2、トレイ3、 MP トレイのいずれかを表示します。 
[エラーコード]:エラーコードを表示します。 


エラー 

コ—ド 

表示されるメッセージ 

アラーム 
ランプ 
に: 点灯） 

アラーム 
ブザー 
に:鳴動） 

原因.処置のしかた 


Inspection is required . 
PU Flash Error 

〇 

〇 

ファームウェアのエラーが発生しまし 
た。お客様相談センターへご連絡くだ 
さい。 


点おをお受けください 

PU 通信エラー 

〇 

〇 

ファームウェアのエラーが発生しまし 
た。お客様ネ目談センターへご連絡くだ 
さい。 


[カラーを]トナーを 
交換して<ださい 

〇 

〇 

表示している色のトナーが少なくなっ 
てきたので、新しいトナーカートリッ 
ジを準備してください。 

または、トナーカートリッジが純正品 
ではないので、純正のトナーカート 
リッジを使用してください。 

管理者設定メニューの r 機器管理」 - r シ 
ステム設定」-「ニアライフ時の LED 」 
設定が無効に設定されている場合は、 
アラームランプは点灯しません。 


[カラーを]トナーを 
交換して<ださい 

〇 

〇 

表示している色の廃棄トナーが一杯に 
なリ、トナーを換が必要です。 


[カラーを]トナーが 
正しくありません 

〇 

〇 

表示している色のトナーカートリッジ 
が純正品ではあリません。純正のトナー 
カートリッジを使用してください。 

己50 

551 

552 

553 

[カラーを]トナーが 
正しくありません：[エ 
ラー コード] 

〇 

〇 

表示している色のトナーカートリッジ 
が認識できません。純正のトナーカー 
トリッジをセットしてください。 

Error 550 : Y 

Error 551 : M 

Error 552 : C 

Error 553 : K 


エラー 

コ—ド 

表示されるメッセージ 

アラーム 
ランプ 
に:点灯） 

アラーム 
ブザー 
に:鳴動） 

原因-処置のしかた 

554 

己己己 

己56 

557 

[カラーを]トナーが 
正しくありません：[エ 
ラー コード] 

〇 

〇 

表示している色のトナーカートリッジ 
が間違っています。この製品用のトナー 
カートリッジをセットしてください。 
Error 554 : Y 

Error 己己己 ： M 

Error 已已6 : C 

Error 557 : K 

614 

61己 
616 
617 

[カラーを]トナーが 
正しくありません：[エ 
ラーコード] 

〇 

〇 

表示している色のトナーカートリッジ 
が間違っています。この製品用のトナー 
カートリッジをセットしてください。 
Error 614 :Y 

Error 615 : M 

Error 616 : C 

Error 617 : K 

620 

621 

622 

623 

[カラーを]トナーが 
正しくありません：[エ 
ラー コード] 

〇 

〇 

表示している色のトナーカートリッジ 
が間違っています。この製品用のトナー 
カートリッジをセットしてください。 
Error 620 : Y 

Error 621 : M 

Error 622 : C 

Error 623 : K 


[カラーを]トナーを 
認識できません 

〇 

〇 

表示している色のトナーカートリッジ 
が表示している色の廃棄トナ-が一杯に 
なり、トナー巧換が必要でず。 


[カラーを]イメージ 
ドラムの巧換時期です 

〇 

〇 

表示している色のイメージドラムの寿 
命がおづいていまず。 

管理者設定メニューの r 機器管理」 - r シ 
ステム設定」の r ニアライフ時のステー 
タス」設定が[有効]、かつ「ニアラ 
イフ時の LED 」 設定が [ 無劾]じ設定 
されている場合は、アラームランプは 
点灯しません。 

管理者設定メニューの r 機器管理」 - r シ 
ステム設定」-「ニアライフ時のステー 
タス」設定が[無効]に設定されてい 
る場合は、本メッセージは表示されず、 
アラームランプも点灯しません。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


エラーメッセージが表示された 


エラー 

コ—ド 

表示されるメッセージ 

アラーム 
ランプ 
に:点灯） 

アラーム 
ブザー 
に:鳴動） 

原因 • 処置のしかた 

355 

ベルトを交換してくださ 

〇 

〇 

ベルトユニットが寿命じなりました。 





カウンタじよりベルト寿命に達したこ 


:[エラーコード] 



とを示すエラーであリ、印刷を停止し 
まず。新しいベルトユニットと夕換し 
てください。 

356 

ベルトを交換してくださ 

〇 

〇 

廃トナーフルじなりました。 





新しいベルトユニットと巧換してくだ 


:[エラーコード] 



さい。 


[ カラーを]トナーが 

〇 

〇 

表示している色のトナーが無くなリま 


な<なりました 



した。新しし''トナーカートリッジと夕 
換してください。 


[カラーを]トナーを 

〇 

〇 

表示している色のトナーカートリッジ 


正しくセットしてくださ 



がセットされていません。トナーカー 


〇 



トリッジをセットしてください。 


[カラーを]イメージ 

〇 

〇 

表示されている色のイメージドラムが 


ドラムを交換してくださ 



寿命になりました。新しいイメージド 


い 



ラムと巧換してください。 


[ トレイを]に用紙を 

〇 

〇 

表示しているトレイの用紙がなくなリ 


補給してください 



よし 7 し0 

用紙を入れて < ださい。 

全トレイ用紙無しの場合のみ、アラー 
ムブザーが鳴 LJ 、 アラームランプが点 
灯します。 


ファイルシステムがいつ 

〇 

〇 

ファイルシステムの空き容量がなくな 


ぱいでず 



リました。 


<ストップ>キーを押し 



<ストップ>キーを押すと、メッセー 


てください 



ジの表示は消えまず。 


表示されるメ ツセー ジ 


アラーム 
ランプ 
に:点灯) 


アラーム 
ブザー 
に: 鳴動) 


原因•処置のしかた 


定着器の巧換時期でず 


〇 


〇 


定着器の寿命がおづいていまず。 
管理者設定メニューの r 機器管理」 - r シ 
ステム設定」の r ニアライフ時のステー 
タス」設定が[有効]、かつ「ニアラ 
イフ時の LED 」 設定が[無効]に設定 
されている場合は、アラームランプは 
点灯しません。 

管理者設定メニューの r 機器管理」 - r シ 
ステム設定」-「ニアライフ時のステー 
タス」設定が無効に設定されている場 
合は、本メッセージは表示されず、ア 
ラームランプも点灯しません。 


ベルトの交換時期です 


〇 


〇 


ベルトユニ、ソトの寿命がおづいてい 
ます。 

管理者設定メニューの r 機器管理」 - r シ 
ステム設定」の r ニアライフ時のステー 
タス」設定が[有効]、かつ「ニアラ 
イフ時の LED 」 設定が〔無効]に設定 
されている場合は、アラームランプは 
点灯しません。 

管理者設定メニューの r 機器管理」 - r シ 
ステム設定」-「ニアライフ時のステー 
タス」設定が無効に設定されている場 
合は、本メッセージは表示されず、ア 
ラームランプも点灯しません。 


定着器を交換して<ださ 


〇 


〇 


定着器ユニットが寿命じなりました。 
新しい定着器ユニットを巧換して<だ 
さい。 
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定着器をを換して<ださい 
: [ エラーコード] 


〇 


〇 


定着器が寿命になりました。カウンタ 
により定着器が寿命に達したことを示 
す エラーで あり、目 P 刷を停止します。 
新しい定着器ユニットと交換して<だ 
さし、 


ベルトを交換してくださ 


〇 


〇 


ベルトユニットが寿命じなりました。 
新しいベルトユニットと巧換してくだ 
さい。 


I ' なときには 
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困ったとき 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


エラー 

コ—ド 

表示されるメッセージ 

アラーム 
ランプ 
に:点灯） 

アラーム 
ブザー 
に:鳴動） 

原因•処置のしかた 


ファイルシステムへの書 

〇 

〇 

書き込みが禁止されているファイルシ 


込みは禁止されています 



ステムに書き込もうとしました。 


メモリオーバー 

〇 

〇 

メモリ不足が発生しました。オプショ 
ンの増設メモリを追力□ずるか、印刷 


メモリオーバーしました 



データのサイズを減らしてください。 
[閉じる]ボタンを押下すると、エラー 
表示が消えまず。 


アクセス制限エラー 

〇 

〇 

許巧のないユーザーが印刷もし<は、 

PC ファクスしようとしたため 、デー 


許可されていないユーザ 
のデータを削除しました 



夕を削除しました。 


まもなく課金□グバッ 



課金□グノ \'、ソファの残りが少なくなっ 


ファが一杯になります 



てさました。 


課金□グバッファフル 

〇 

〇 

課金□グバッファフルの為、過去の古 


(古い□グを削除） 



い課金□グが削除されます。 

過去に取得した古い課金□グを残ず為 
には、ジョブアカウンティング•サー 
バソフトから装置内の課金□グを取得 
する必要がある。もしくは、ジョブア 
カウンティング•サーバソフトの" □ 
グフル時の操作"設定を"□グを取ら 
ない"じ変更ずる必要があ U まず。 


課金□グ書き込みエラー 

〇 

〇 

課金書き込み中にエラーが発生しまし 


<ストップ>キーを押し 



た。 


てください 



<ストップ>キーを押ずと、メッセー 
ジの表示は消えます。 


ジョブ□グ書き込みエ 

〇 

〇 

システムジョブ□グ書き込み中にディ 


ラー 



スクアクセスエラーが発生し、□グが 


<ストップ>キーを押し 



正常に書き込めませんでした。 


てください 



<ストップ>キーを押すと、メッセー 
ジの表示は消えまず。 


ディスクオペレーション 

〇 

〇 

ファイルシステムにエラーが発生しま 


エラー< n n n > 



した。エラーメッセージが消えない場 


<ストップ>キーを押し 



合は、お客様ネ目談センターへご連絡く 


てください 



ださい。 

<ストップ>キーを押ずと、メッセー 
ジの表示は消えます。 


エラー 

コ—ド 

表示されるメッセージ 

アラーム 
ランプ 
に:点灯） 

アラーム 
ブザー 
に:鳴動） 

原因-処置のしかた 


□グインに失敗しました 



無効な円 N 番号を入力しました。 


パスワードが正しくあり 
ません 



入力されたパスワードが間違っていま 
ず。 

852 

メッセージデータを確認 
してください 
メッセージデータ書き込 
み失敗：[エラーコー 
ド] 

〇 

〇 

言語データの書き込みじ失敗しまし 
た。お客様相談センターへご連絡くだ 
さい。 

己40 
己41 
542 
己43 

[カラーを]トナー 
カートリッジを確認して 
ください： [ エラーコー 
ド] 

〇 

〇 

表示している色のトナーセンサーに異 
常発生、またはイメージドラムカー 
トリッジが正しくセットされていませ 
ん。イメージドラムカートリッジと卜 
ナーカートリッジが正しくセットされ 
ているか確認してください。 

Error 540 : Y 

Error 541: M 

Error 542 : C 

Error 543 : K 

已44 
已4己 
己46 
547 

[カラーを]トナー 
カートリッジを確認して 
ください：[エラーコー 
鬥 

〇 

〇 

表示している色のトナーカートリッジ 
が□ックされていません。トナーカー 
トリッジのレバーを確認してください。 
Error 544 : Y 

Error 545 : M 

Error 546 : C 

Error 547 : K 


用紙サイズエラー 
点滅箇所のカバーを 
開けて確認してください 

〇 

〇 

用紙サイズがちがっているか、または 
重送が発生しました。 


紙づまりです 
点滅箇所のカバーを 
開けて確認してください 

〇 

〇 

紙づまりが発生しました。 

「管理者設定」-「機器管理」-「音設定」 

-「紙詰まリエラー音」設定が ON の場 
合のみ、アラームブザーは鳴動しまず。 


両面巧刷ユニットを入れ 
てください 

〇 

〇 

両面印刷ユニットが抜かれていまず。 
両面印刷ユニットを取りがけて<ださ 
い。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


エラーメッセージが表示された 


エラー 

コ—ド 

表示されるメ ツセー ジ 

アラーム 
ランプ 
に:点灯） 

アラーム 
ブ ザー 
に: 鳴動） 

原因•処置のしかた 


定着器をセツトし直して 
ください 

〇 

〇 

定着器をセットし直してください 

348 

定着器をセツトし直して 
ください：[エラーコー 
円 

〇 

〇 

定着器をセットし直してください 


[カラーを]イメージ 

〇 

〇 

表示されている色のイメージドラムが 


ドラムをセツトし直して 



正しくセットされていません。イメー 


ください 



ジドラムをセットし直してください。 


ベルトをセツトし直して 

〇 

〇 

ベルトユニットが正しくセットされて 


ください 



いません。ベルトユニ、ソトをセットし 
直してください。 


電源を切り、しばらくお 

〇 

〇 

装置が過熱していまず。電源を切って、 


待ちください 



しばらくお待ちください。 


カバーを確認してくださ 

〇 


表示されている箇所のカバーが開いて 


い 



いまず。 


点滅箇所のカバーを閉じ 
てください 



カバーを閉じてください。 


カバーを確認してくださ 

〇 


原稿カバーが開いています。 


い 



原稿カバーを閉じてください。 


点滅箇所のカバーを閉じ 
てください 




に 6 

電源を切り、しばらくお 

〇 

〇 

装置が結露していまず。電源を切って 


待ちください 
[ エラーコード]:結露 
エラー 



しばらくお待ちください。 

209 

装置を再起動して<ださ 

〇 

〇 

装置にエラーが発生しました。装置を 


い 



再起動してください。 


[エラーコード]:グウン 



エラーが直6ない場合、お客様ネ目談セ 


日-ド I ラ- 



ンターへご連絡ください。 


装置を再起動して<ださ 

〇 

〇 

装置にエラーが発生しました。装置を 


い 



再起動してください。 


[エラー〕ード ]: Fatal 



エラーが直らない場合は、お客様ネ目談 


Error 



センターへご連絡ください。 


エラー 

コ—ド 

表示されるメッセージ 

アラーム 
ランプ 
に:点灯） 

アラーム 
ブザー 
に:鳴動） 

原因 • 処置のしかた 


点検をお受けください 

〇 

〇 

装置にエラーが発生しました。お客様 


[エラーコード]: Fa ほ1 

Error 



ネ目談センターへご連絡ください。 


FATAL ERROR :[ェ 

〇 

〇 

装置にエラーが発生しました。 


ラー コード] 



装置を再起動してください。 

再起動後に、同じエラーが発生したら、 
もう一度装置を再起動して<ださい。 
エラーが直らない場合や、動作中に再 
び同じエラーが発生する場合は、お客 
様ネ目談センターへご連絡ください。 


原稿づまリでず 

〇 

〇 

自動原稿送り装置か6の原稿読み取 


点滅箇所のカバーを 



り中に、原稿づまりが発生しました。 


開けて確認してください 



カバーを開けて詰まつた原稿を取リ除 
いてください。 


ランプを確認して<ださ 

〇 

〇 

スキャナのランプが寿命になりまし 





た。または光学系の汚れなどじより、 
原稿を正常に読み取れません。 

お客様相談センターへご連絡くださ 
い。 


ミラーキャリッジエラー 

〇 

〇 

スキャナのキャリッジ動作にエラーが 
発生しました。 

本機スキャナ部左側面の□ックにヶ 
所）を解除して<ださい。 


ミラーキャリッジ搬送用 



スキャナのミラーキャリッジが固定さ 


モード 



れていまず。 

スキャナ部左側面のネジにヶ所）を 


ミラーキャリッジが固定 
されています 



解除位置へ回して<ださい。 


LDAP サーバの設定がで 



LDAP サーバへの接続に失敗しまし 


きていません 
設定を見直してください 



た。 


LDAP サーバの認証に失 
敗しました 



LDAP サーバの認証に失敗しました。 


LDAP サーバとの通信が 



LDAP サーバとの接続が切断されまし 


切断されました 



た。 
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困ったとき 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


エラー 

コ—ド 

表示されるメッセージ 

アラーム 
ランプ 
に:点灯） 

アラーム 
ブザー 
に:鳴動） 

原因•処置のしかた 


LDAP サーバのお索結果 
が日件でした 



LDAP サーバの検索結果が0件です。 


LDAP サーバの検索結果 
が上限値をオーバーして 
いまず 



LDAP サーバのお索結果が上限を超え 

よしブし〇 


LDAP サーバ内にを在し 
ない DN をが設定されて 
いまず 



LDAP サーバにを在しない DN をを指 
定しました。 


LDAP サーバでの検索が 
長引いてタイムアウトが 
発生しました 



LDAP サーバでの検索がタイムアウト 
し永しに 0 


[ トレイを](こカセツ 
卜がありません 

〇 

〇 

表示されているトレイに用紙カセット 
がありません。用紙カセットをセット 
してください。 


点おをお受けください 
n n n : SIP エラー 



スキャン画像の処理に失敗しました。 
電源を OFF / ON してください。それ 
でも直らない場合は、お客様ネ目談セン 
ターへご連絡ください。 


Please call service 
Scanner unit failed to 
detect printer unit . 

〇 

〇 

スキャナとプリンタ闇でエラーが発生 
しました。電源を OFF / ON してくだ 
さい。それでも直6ない場合は、お客 
様ネ目談センターへご連絡ください。 


SIP Firmware Missing . 

〇 

〇 

スキャン画像処理部でエラーが発生し 
ました。電源を OFF / ON してくださ 
し、それでも直らない場合は、お客様 
ネ目談センターへご連絡ください。 


HDD Error 

To HDD format 

Select [ Format ] 

To shut down 

Select [ Cancel ] 

〇 

〇 

フォーマットが必要な八ードディスク 
をお化しました。 

[ Format ] を押ずと、八ードディスク 
をフォーマットした後、装置を再起動 

し CIn 〇 

に ancel ] を押すと、装置をシャット 
ダウンしまず。 


エラー 

コ—ド 

表示されるメッセージ 

アラーム 
ランプ 
に:点灯） 

アラーム 
ブザー 
に:鳴動） 

原因-処置のしかた 

250 

HDD Error :[エラーコー 
鬥 

To HDD format 

Select [ Format 」 

To shut down 

Select [ Cancel ] 

〇 

〇 

装置の初期化時に、日音号化認証関連の 
ファイルが壊れていることをお化しま 
した。八ードディスクの再フォーマッ 
卜により復旧しまず。 

[ Format ] を押すと、八ードディスク 
をフォーマットした後、装置を再起動 
します。 

に ancel ] を押すと、装置をシャット 
ダウンしまず。 


しばらくお待ちください 
ネットワーク設定を保を 
中でず 



ネットワークの設定を変更していま 
す。 


15文字と^内で変換して 
ください 



文字入力で未確定文字を15文字上 
入力しようとしました。15文字 U 内 
で変換してください。 


割リ込み移行中です 



プリント中に<プリント中割込み> 
キーを押した場合、操作が可能になる 
まで表示されます。 


割リ込み解除中でず 



割リ込み解餘後、まだ割リ込みしたと 
きの動作が終了していません。「割り 
込みアイコン」が消えるまでお待ちく 
ださい。 


割り込みできませんでし 
た 

<ストップ>キーを押し 
てください 



割リ込み状態へ移行できないときに< 
プリント中割込み>キーが押されまし 
た。 


割リ込み解除できません 
でした 



割リ化み状態が解餘できないときに< 
プリント中割り込み>キーが押下され 

よ (' 卞し〇 

再度、<プリント中割リ込み>キーを 
押下してください。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


エラーメッセージが表示された 


■コピー 関連 


下のメッセージは、コピー画面上に表示されます。 


表示されるメッセージ 

アラーム 
ランプ 
に: 点灯） 

アラーム 
ブザー 
に:鳴動） 

原因 • 処置のしかた 

カラーコピーする権限が 
ありません 



カラーコピーを許巧されていないユーザが、 
コピーしようとしました。 

コピージョブをキャンセ 
ルしています 

〇 


表示のエラーが発生したため、コピージョブ 
をキャンセルしています。 

しばらくお待ちください。 



コピージョブをキャンセルしています。しば 
らくお待ちください。 

コピージョブがキャンセ 
ルされました 

〇 


表示のエラーが発生したため、コピージョブ 
がキャンセルされました。 

[閉じる]を押すとこのメッセージは消えま 
ず。 

25〜40096の範囲で倍 
率を再入力してください 



入力した倍率では使用できません。正しい倍 
率を入力し直してください。 

入力範囲を超えてまず 
入力した値を確認して< 
ださい 



入力した値が有効範囲外でず。値を確認して、 
再度入力してください。 

…と同時に設定できませ 
ん 



…と同時に設定できない機能を組み合わせよ 
うとしていまず。設定を見直してください。 

自動原稿送 U 装置に原稿 
をセットしてください 



ミックス原稿と両面原稿コピーでは、ガラス 
面は使用できません。自動原稿送り装置に原 
稿をセットしてください。 

自動原稿送り装置は使用 
できません。 

ガラス面に原稿をセット 
してください 



ページ分割の時、自動原稿送リ装置に原稿が 
置かれています。ガラス面に原稿をセットし 
てください。 

有効な原稿サイズではあ 
リません 



セットされている原稿サイズは、ページ分割 
とミックス原稿が利用できません。 

読取サイズ設定にて原稿サイズを設定してく 
ださい 


表示されるメ ッセー ジ 

アラーム 
ランプ 
に:点灯） 

アラーム 
ブザー 
に:鳴動） 

原因*処置のしかた 

倍率を設定して<ださい 



設定されているトレイの用紙サイズには、自 
動倍率でのコピーはできません。 

拡大/縮ル設定じて倍率を設定して< ださ 
い。 

縮ル範囲を超えていまず 
倍率を設定して<ださい 



設定されているトレイの用紙サイズにコピー 
する場合、自動倍率の計算結果が2596未満 
じなリ、コピーできません。拡大/縮ル設定 
じて倍率を設定してください。 

最適なサイズの用紙があ 
リません。 

トレイの用紙サイズやサ 
イズダイヤル位置 
を確認してください。 



コピーする用紙をセットしてあるトレイを運 
択し、最初からやりなおしてください。 

または、コピーする用紙をセットしたトレイ 
の印刷トレイ指定を ON または ON ( 優先）、 
用紙種類を普通紙に設定し、最初からやリな 
おしてください。 

用紙の両面にコピーずる場合は、普通紙を 
セットし、セットしたトレイの用紙種類を普 
通紙、用紙厚を普通紙に設定し、最初からや 
リなおしてください。 

[トレイを]は、自動トレ 
イ設定では利用できま 
せん。[トレイを]の用紙 
設定（印刷トレイ指定） 

を確認してください。 



表示しているトレイの印刷トレイ指定を ON 
または ON (優先）じ設定し、最初からやり 
なおしてください。 

[トレイを]は、自動トレ 
イ設定では利用できま 
せん。[トレイを]の用紙 
設定 （ 用紙種類）を確認 
してください。 



表示しているトレイの用紙種類を普通紙また 
は再生紙に設定し、最初からやリなおして< 
ださい。 



ん 

な 

と 

ぎ 

に 

は 
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困ったとき 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


表示されるメ ツセー ジ 

アラーム 
ランプ 
に:点灯） 

アラーム 
ブザー 
に:鳴動） 

原因*処置のしかた 

[トレイを]の用紙は、両 
面コピーできません。 
[トレイを]の用紙サイズ 
やサイズダイヤル位置 
を確認してください。 



表示しているトレイに普通紙をセットします。 
トレイ1、トレイ2、トレイ3の場合は、用 
紙サイズダイヤルを合わせます。 MP トレイ 
の場合は、操作パネルで用紙サイズを設定し 
まず。 

用紙をセットしたトレイの用紙種類を普通 
紙、用紙厚を普通紙に設定し、最初か6やり 
なおしてください。 

使用できる用紙(こついては、「用紙のセット 
のしかた」 （67 ページ） をご覧ください。 

[トレイを]の用紙は、両 
面コピーできません。 
[トレイを]の用紙設定 
(用紙種類）を確認して 
ください。 



表示しているトレイに普通紙をセットします。 
トレイ1、トレイ2、トレイ3の場合は、用 
紙サイズダイヤルを合わせます。 MP トレイ 
の場合は、操作パネルで用紙サイズを設定し 
まず。 

用紙をセットしたトレイの用紙種類を普通 
紙、用紙厚を普通紙に設定し、最初からやり 
なおしてください。 

使用できる用紙については、「用紙のセット 
のしかた」 （67 ページ） をご覧<ださい。 

[トレイを]の用紙は、両 
面コピーできません。 
[トレイを]の用紙設定 
(用紙厚）を確認して 
ください。 



表示しているトレイに普通紙をセットします。 
トレイ1、トレイ2、トレイ3の場合は、用 
紙サイズダイヤルを合わせます。 MP トレイ 
の場合は、操作パネルで用紙サイズを設定し 
まず。 

用紙をセットしたトレイの用紙種類を普通 
紙、用紙厚を普通紙に設定し、最初からやり 
なおしてください。 

使用できる用紙については、「用紙のセット 
のしかた」 （67 ページ） をご覧<ださい。 

指定の用紙にはコピーで 
きません 



設定されているトレイの用紙サイズにはコ 
ピーできません。 

他の用紙がセットされたトレイを選択してく 
ださい。 


表示されるメ ッセー ジ 

アラーム 
ランプ 
に:点灯） 

アラーム 
ブザー 
に:鳴動） 

原因*処置のしかた 

カラーコピー中じつさモ 
ノク□コピーは無効でず 



継続読取が設定され、カラースタートキーが 
押下されてコピーを開始しましたので、モノ 
ク□スタートキーは無効です。次のページを 
読み取る場合には、「次のページを読む」ボ 
タンを押下するか、カラースタートキーを押 
下してください。 

モノク□コピー中につさ 
カラーコピーは無効です 



継続読取が設定され、モノク□スタートキー 
が押下されてコピーを開始しましたので、力 
ラースタートキーは無効です。次のページを 
読み取る場合には、「次のページを読む」ボ 
タンを押下するか、モノク□スタートキーを 
押下してください。 

原稿サイズを選択し「確 
定」を押して<ださい 



読み取りサイズ自動で原稿サイズが梭知でき 
なかった場合にこのメッセージが表示されま 
す。 

オフライン中でず。プリ 
ンタ画面の 

オンラインボタンで印刷 
可能になりまず 



オフライン状態のため、コピーを開始するこ 
とができません。 

プリンタ画面のオンラインボタンを押してく 
ださし''。 

印刷中でず 

しばらくお待ちください 



他のジョブを印刷しているため、コピーを開 
始することができません。 

印刷が完了するまでお待ちください。 
コンピュータから送られたデータを印刷して 
いる場合は、プリント中割込みキーを押ずと、 
コピーを開始できまず。 

読み取りを再開しまず 

続きから読み取りを行う 
場合は、原稿をセットし 
て「再開」ボタンを押し 
てください 



エラーが発生したため、一時的にコピージョ 
ブの動作が停止しましたが、エラーが解除さ 
れたので、残りの原稿の読み取り再開を確認 
しています。続きの原稿を読み取る場合は、 
自動原稿送 U 装置に原稿をセットしてから、 
「再開」ボタンを押してください。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


エラーメッセージが表示された 


■ ファクス関連 

じ(下のメッセージは、ファクス画面上(こ表示されます。 

<ストップ>キーを押してメッセージを消去する場合は、ファクス待機画面(こて操 
作してください。 

また、他のエラーが発生していない場合(こは、メッセージの消去に伴ってアラーム 
ランプも消のします。 


表示されるメッセージ 

アラーム 
ランプ 
(〇:点灯） 

アラーム 
ブザー 
(〇:鳴動） 

原因*処置のしかた 

無効なデータを受信しま 
した 

<ストップ>キーを押し 
てください 

〇 

〇 

無効な PC ファクスデータを受信しました。 

<ストップ>キーを押すと、メッセージの表 
示は消えまず。 

ファクスずる権限があり 
ません 



ファクス送信が許可されていません。 

受信でメモリオーバーし 
ました 

<ストップ>キーを押し 
てください 

〇 

〇 

受信中にメモリ不足になり、メモリオーバー 
じなりました。メモリが空くのを待つか、不 
要な文書を削除して<ださい。 

<ストップ>キーを押すと、メッセージの表 
示は消えます。 

通信エラー 

<ストップ>キーを押し 
てください 

〇 

〇 

ファクスの送受信がエラー終了しました。 
エラーの詳細を確認するには、[ファクス確 
認/中止]キーを押してください。 

<ストップ>キーを押すと、メッセージの表 
示は消えます。 

電話 



オフフックボタンが押されたか、電話機を使 
用中です。 

受話器が上がっていまず 

〇 

〇 

受話器が外れています。 

通信予約出来ません 



ファクス送信予約が最大件数になりました。 

ネ行数オーバーでず 



を前や番号入力のとき、最大が数を超えまし 
た。 

最大が数内で入力し直して < ださい。 


表示されるメ ツセー ジ 

アラーム 
ランプ 
(〇:点灯） 

アラーム 
ブザー 
(〇:鳴動） 

原因*処置のしかた 

件数オーバーです 



F コード掲示板原稿蓄積で、30件上蓄積 
しようとしました。 



同報送信で、テンキーでの巧手先番号を30 
件 J ： i 上指定しました。30件内で指定して 
ください。 

原稿があリません 



F コードボックスじ原稿がありません。 

F コード受信通知を確認してください。 

F コード蓄積原稿リストを巧刷して、原 
稿があるか確認してください。 



F コード掲示板原稿削除/印字で、ボックス 
運択時未登録、または原稿がない掲示板ボッ 
クスを選択しました。 

原稿が蓄積済みでず 



F コードボックス原稿が蓄積されていまず。 

F コードボックスの原稿が蓄積されている 
ボックスの変更はできません。原稿を削除し 
てください。 

サブアドレスを入力して 
ください 



F コードボックスでサブアドレスが入力され 
ていません。サブアドレスを入力してくださ 
い。 

自動原稿送り装置に原稿 
をセツトしてください 



両面原稿送信では、ガラス面は使用できませ 
ん。 

自動原稿送り装置に原稿をセットしてくださ 
い。 

親展 BOX です 



F コード原稿蓄積、削除で選択したボックス 
が親展ボックスです。掲示板ボックスを選択 
してください。 

正しい番号をどうぞ 



ダイレクトメール防止番号入力時に、3巧 J ゾ 
下で[確定]が押されました。4巧入力して 
ください。 



F コード親展ボックスの暗証番号入力時に、 

3ネ行下で[確定]が押されました。4巧入 
力してください。 



F コードポーリングまたは F コード送信でサ 
ブアドレスを入力せずに[確定]が押されま 
した。サブアドレスを入力してください。 
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困ったとき 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


表示されるメ ッセー ジ 

アラーム 
ランプ 
(〇:点灯） 

アラーム 
ブザー 
(〇:鳴動） 

原因-処置のしかた 

通信履歴がありません 



通信が一度も行われていない状態で、通信管 
理レポートの印字が指示されました。 

通信予約文書はあリませ 
ん 



通信予約がないときに[通信予約表示]が押 
されました。 

通信履歴があリません 



通信履歴画面でファクス送ち信履歴があ U ま 
せん。 

登録されていません 



短縮に巧手先番号がセットされていません。 
短縮などのリストを確認のうえ、操作して< 
ださい。 



また、各種リストを化力しようとしたときに、 
何もセットされていません。各種登録をして 
から再度操作してください。 

番号が一致していません 



ダイヤル2度押しの設定が ON のとき、再 
度入力した番号が1度目に入力した番号と 
一致しません。正しい番号を入力してくださ 
い。 

番号が間違っています 



親展ボックスなどの暗証番号が間違つて入力 
されました。正しい日音証番号を入力して<だ 
さい。 

「ファクス中止ずる時は 
<ファクス確認/中止> 
キーを押して < ださい」 



ファクス通信予約中に<ストップ>キーを押 
( ^ よし / v _ 〇 

<ファクス確認/中止>キーで通信を中止し 
てください。 

もう既(こ入力されてし''ま 
ず 



同じ番号が先に入力されていまず。確認して 
入力してください。 

リアルタイム送信が予約 
されています 



リアルタイム送信中、またはリアルタイム送 
信文書の通信予約中に他の宛先で通信が指示 
されました。リアルタイム送信終了まで待つ 
か、またはリアルタイム送信文書の通信予約 
中を取り消してから、操作をしてください。 

リアルタイム送信コマン 
ドです 

印刷できません 



通信予約原稿の巧刷を指示した予約番号が、 

リアルタイム送信の予約でした。 


表示されるメ ッセー ジ 

アラーム 
ランプ 
(〇:点灯） 

アラーム 
ブザー 
(〇:鳴動） 

原因*処置のしかた 

メモリオーバーしました 
<ストップ>キーを押し 
てください 

〇 

〇 

メモリ不足が発生しました。オプションの増 
設メモリを追力□ずるか、 PC ファクスデータ 
のサイズを減らしてください。 

<ストップ>キーを押すと、メッセージの表 
示は消えまず。 

オフライン中でず。プリ 
ンタ画面の 

オンラインボタンで印刷 
可能になりまず 



オフライン状態のため、受信したファクスを 
印刷ずることができません。 

プリンタ画面のオンラインボタンを押してく 
ださし、 


340 






































〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


エラーメッセージが表示された 


■ スキャナ関連 

下のメッセージは、スキャナ画面上(こ表示されます。 

<ストップ>キーを押してメッセージを消去する場合は、スキャナ待機画面あるい 
はをスキャナ機能画面にて操作してください。 

また、他のエラーが発生していない場合(こは、メッセージの消去に伴ってアラーム 
ランプも消のします。 


表示されるメッセージ 

アラーム 
ランプ 
(〇:点灯） 

アラーム 
ブザー 
(〇:鳴動） 

原因*処置のしかた 

ScanToMail ずる権限が 
あリません 



スキャン To メール機能の利用が許可されて 
いません。 

ScanToUS 己する権限が 
ありません 



スキャン To USB メモリ機能の利用が許可 
されていません。 

ScanToLocalPC する権 
限があ U ません 



スキャン To □—カル PC 機能の利用が許巧 
されていません。 

ScanToNetworkPC する 
権限があリません 



スキャン To ネットワーク PC 機能の利用が 
許可されていません。 

キャンセル中でず 



スキャンをキャンセル中でず。 

USB メモリへのデータ書き込みをキャンセ 
ルしています。 

検索をキャンセルしまし 
た 



LDAP サーバでの横索を中断しました。 

送信キャンセル中 



メール送信またはファイル送信をキャンセル 
していまず。 

ファイル送信をキャンセルしています。 

送信をキャンセルしまし 
た 



メール送信またはファイル送信がキャンセル 
されました。 

ファイル送信がキャンセルされました。 

キャンセルしました 

U 沈メモリは取り外し巧 
能です 



スキャン To USB メモリが完了しました。 
USB メモリの抜き取りが巧能でず。 


表示されるメ ッセー ジ 

アラーム 
ランプ 
(〇: 点灯） 

アラーム 
ブザー 
(〇:鳴動） 

原因*処置のしかた 

メモリオーバーしました 

〇 

〇 

原稿読み取り中に、メモリ不足が発生しまし 

<ストップ>キーを押し 



た。 

てください 



スキャナ待機画面あるいは各スキャナ機能の 




画面で<ストップ>キーを押ずと、メッセー 




ジの表示は消えまず。 

US 己メモリが一杯のため 

〇 

〇 

USB メモリが一杯になりました。 

保をできませんでした 



<ストップ>キーを押すと、メッセージの表 

<ストップ>キーを押し 



示は消えまず。 

てください 




書き込みに失敗しました 

〇 

〇 

USB メモリーが書き込み禁止じなつていまず。 

<ストップ>キーを押し 



<ストップ>キーを押ずと、メッセージの表 

てください 



示は消えまず。 

USB メモリが未接続のた 

〇 

〇 

スキャン To US 己メモリを実行中に US 己メ 

め保存できませんでした 



モリが抜かれました。 

<ストップ>キーを押し 



<ストップ>キーを押すと、メッセージの表 

てください 



示は消えまず。 

PC との接続に失敗しま 

〇 

〇 

スキャン To PC の時に、コンピュータとの 

した 



接続に失敗しました。 

<ストップ>キーを押し 



<ストップ>キーを押すと、メッセージの表 

てください 



示は消えまず。 

ファイル送信エラー 

〇 

〇 

ファイル送信中にエラーが発生しました。 

<ストップ>キーを押し 



<ストップ>キーを押すと、メッセージの表 

てください 



示は消えまず。 

メール送信エラー 

〇 

〇 

E メール送信中にエラーが発生しました。 

<ストップ>キーを押し 



<ストップ>キーを押すと、メッセージの表 

てください 



示は消えまず。 

SMTP 設定を確認してく 

〇 

〇 

SMTP サーバへの接続に失敗しました。 

ださい 



<ストップ>キーを押すと、メッセージの表 

<ストップ>キーを押し 



示は消えまず。 

てください 




POP 3 設定を確認して< 

〇 

〇 

POP 3 サーバへの接続に失敗しました。 

ださい 



<ストップ>キーを押すと、メッセージの表 

<ストップ>キーを押し 



示は消えまず。 

てください 
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困ったとき 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


表示されるメ ッセー ジ 

アラーム 
ランプ 
(〇: 点灯） 

アラーム 
ブザー 
(〇:鳴動） 

原因-処置のしかた 

SMTP □グイン失敗 

〇 

〇 

SMTP サーバへの□グインに失敗しました。 

<ストップ>キーを押し 



<ストップ>キーを押すと、メッセージの表 

てください 



示は消えまず。 

SMTP 認証非サポート 

〇 

〇 

SMTP サーバが認証に対応していません。 

<ストップ>キーを押し 



<ストップ>キーを押すと、メッセージの表 

てください 



示は消えまず。 

POP 3 □グイン失敗 

〇 

〇 

POP 3 サーバへの□グインに失敗しました。 

<ストップ>キーを押し 



<ストップ>キーを押すと、メッセージの表 

てください 



示は消えます。 

IP アドレスの取得に失敗 



DHCP サーバから IP アドレスを取得できま 

しました 

DHCP 設定を確認してく 
ださし、 



せんでした。 

DNS 設定を磕認して < だ 

〇 

〇 

DNS サーバか6 IP アドレスを取得できませ 

さい 



んでした。 

<ストップ>キーを押し 



<ストップ>キーを押すと、メッセージの表 

てください 



示は消えます。 

サーバ設定を確認して< 

〇 

〇 

ファイルサーバへの接続に失敗しました。 

ださい 



<ストップ>キーを押すと、メッセージの表 

<ストップ>キーを押し 
てください 



示は消えます。 

サーバ□グイン失敗 

〇 

〇 

ファイルサーバへの□グインに失敗しまし 

<ストップ>キーを押し 



た。 

てください 



<ストップ>キーを押すと、メッセージの表 
示は消えます。 

ディレクトリに入れませ 

〇 

〇 

FTP サーバのディレクトリに入れませんで 

ん 



した。 

<ストップ>キーを押し 



<ストップ>キーを押すと、メッセージの表 

てください 



示は消えます。 

転送タイプを変更して< 

〇 

〇 

FTP サーバへのファイル送信に失敗しました。 

ださい 



FTP サーバのデータ転送タイプを変更して 

<ストップ>キーを押し 



ください。 

てください 



<ストップ>キーを押すと、メッセージの表 
示は消えます。 


表示されるメッセージ 

アラーム 
ランプ 
(〇:点灯） 

アラーム 
ブザー 
(〇:鳴動） 

原因*処置のしかた 

ファイル書き込み失敗 

〇 

〇 

スキヤン To ネツトワーク PC で、ファイル 

<ストップ>キーを押し 



の書き込みに失敗しました。 

てください 



<ストップ>キーを押すと、メッセージの表 
示は消えます。 

保を領域が一杯です 

〇 

〇 

サーバの保を領域が一杯でず。 

<ストップ>キーを押し 



<ストップ>キーを押すと、メッセージの表 

てください 



示は消えまず。 

ファイルをを変更してく 

〇 

〇 

サーバで許可されていないファイルをを使用 

ださい 



しレ;し 0 

<ストップ>キーを押し 



<ストップ>キーを押すと、メッセージの表 

てください 



示は消えまず。 

利用不可能なサーバです 

〇 

〇 

利用できないサーバでず。 

<ストップ>キーを押し 



<ストップ>キーを押すと、メッセージの表 

てください 



示は消えまず。 

共有をを確認して<ださ 

〇 

〇 

共有フォルダをが正しくありません。 

い 



<ストップ>キーを押すと、メッセージの表 

<ストップ>キーを押し 
てください 



示は消えます。 

USB メモリをセットし 



USB メモリが未装着でず 。 USB メモリを本 

てください 



機にセットしてください。 

US 己メモリ未装着です 




接続した USB 機器をは 

〇 

〇 

対応していない USB 機器が接続されました。 

ずしてください 



US 己機器を本機から外してください。 

対応していない U 沈機 
器が接続されました 




USB Hub をはずしてく 

〇 

〇 

US 己八ブが接続されました。 

ださい 



この装置では USB 八ブは使用できません。 
取り外してください。 

USB Hub が接続されて 
います 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


エラーメッセージが表示された 


■プリント関連 


表示されるメ ッ セージ 

アラーム 
ランプ 
に:点灯） 

アラーム 
ブザー 
に:鳴動） 

原因 • 処置のしかた 

オフライン中でず 
オンラインボタンで印刷 
可能じなります 



オフラインでず。オンラインボタンを押して 
ください。 

ポストスクリプトエラー 



ポストスクリプトエラーが発生しました。 

データ削除中 



受信したデータをキャンセルしていまず。 




管理者設定メニューの「機器管理」-「プリ 
ンタ機能」-「印刷メニュー」 - r 印刷補正」-「 
ジャムリカバリー」が「無効」に設定されて 
いるときじジャムが発生した場合、印刷ジョ 
ブの残りのデータをキャンセルしています。 




プリントジョブアカウンティング（オプショ 
ン）で印刷が許可されていないユーザから 
ジョブが送信され、ジョブがキャンセルされ 

よし 7 し 0 

(1) 使用制限で印刷不可が設定されている 
ユーザのジョブ 

(2) 使用制限でカラー印刷不可が設定されて 
いるユーザのジョブ 

(3) 設定された制限値を超えたユーザのジョブ 

日音号ジョブ削除中 

〇 


暗号化ジョブを削除しています。 

ファイル消去中 

〇 


機密ファイルを消去中でず。 

ジョブを削除しました 



保をジョブを削除しました。 

日音号ジョブを削除しました。 

印刷待ちジョブを削除しました。 

消去対象ファイルがいつ 
ぱいでず 

〇 

〇 

消去処理待ちの機密ファイルが一杯になりま 
した。 

認証印刷保を期限切れの 
ため削除しました 
<ストップ>キーを押し 
てください 

〇 

〇 

認証印刷のデータ保を期間が切れたため、 
データを削除しました。<ストップ>キーを 
押ずと、メッセージの表示は消えます。 

無効なデータを受信しま 
した 

<ストップ>キーを押し 
てください 

〇 

〇 

無劾なデータをお化したため、データを削除 
しょし y>Jo 

<ストップ>キーを押すと、メッセージの表 
示は消えます。 



アラーム 

アラーム 


表示されるメ ツセー ジ 

ランプ 

ブザー 

原因*処置のしかた 


に:点灯） 

に:鳴動） 


印刷に必要な用紙を補給 



MP トレイに、表示している用紙サイズの用 

してください 



紙をセツトしてください。 

MP トレイに用紙（[用紙 
サイズ])をセツトして 
ください 




取り消ず場合は「印刷中 
止」を押してください 




<受信したファクスじ(外 

〇 

〇 

表示されているトレイの用紙が間違っていま 

を印刷している場合の表 



ず。 

示> 



表示されている用紙サイズ、種類の用紙を 
セツトしてください。 

[トレイを]の用紙が違い 
ます 




[トレイを]じ用紙（[用 
紙サイズ][用紙種類]) 

をセツトしてください 




取り消す場合は「印刷中 
止」を押してください 




<受信したファクスを巧 
刷している場合の表示> 




[トレイを]の用紙が違い 
ます 




[トレイを]じ 
受信印刷用紙 （ [用紙サイ 
ズ][用紙種類])を 
セツトしてください 
選択したトレイか6印刷 
を継続する場合は、 

「印刷再開」を押して<だ 
さい 





I ' なときには 
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困ったとき 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


表示されるメ ツセー ジ 

アラーム 
ランプ 
に:点灯） 

アラーム 
ブザー 
に:鳴動） 

原因*処置のしかた 

温度調整中です. 



ウォーミングアップ動作中、または、長時間 
の連続印刷などで装置内部温度が上昇したた 
め、適切な温度になるまで印刷を一時停止し 
ていまず。電源を切らずじこのままお待ちく 
ださい。 

装置の故障ではありません。 

プリンタ準備中でず 



プリンタ部が巧刷可能な状態になつていませ 
ん。 

印刷巧能になると、自動的にメ 、ソ セージは消 
えますので、しばらくそのままお待ちくださ 
い。 

ジョブがあ U ません 



印刷可能な保有ジョブが登録されていません。 
印刷可能な暗号ジョブが登録されていません。 
印刷待ちジョブが登録されていません。 

お索中 



印刷巧能な日音号ジョブをお索しています。 

印刷待ちジョブを検索していまず。 

横索をキャンセルしまし 
た 



印刷可能な暗号ジョブの検索を中断しました。 
印刷待ちジョブの検索を中断しました。 

キャンセル中でず 



印刷待ちジョブをキャンセルしています。 

キャンセルされました 



ユーザじより目 P 刷がキャンセルされました。 


表示されるメ ッセー ジ 

アラーム 
ランプ 
に:点灯） 

アラーム 
ブザー 
に:鳴動） 

原因*処置のしかた 

印刷に必要な用紙があり 
ません 

[トレイを]じ用紙（[用 
紙サイズ])をセットし 
てください 

取リ消す場合は「印刷中 
止」を押してください 

〇 

〇 

表示されているトレイに用紙がありません。 
表示されている用紙をセツトしてください。 

[トレイを]にカセットが 
あリません 

[トレイを]を閉じてくだ 
さい 

取リ消す場合は「巧刷中 
止」を押してください 

〇 

〇 

表示されているトレイに用紙カセツトがあり 
ません。用紙カセツトをセツトしてください。 

アクセス制限エラー 

カラー印刷制限されてい 
るためモノク□印刷しま 
した 

〇 

〇 

カラー印刷を許巧されていないユーザのデー 
夕をモノク□印刷しました。 

アクセス制限エラー 

カラー印刷制限されてい 
るためデータを削除しま 
した 

〇 

〇 

カラー印刷を許巧されていないユーザのデー 
夕を削除しました。 

アクセス制限エラー 

印刷制限されているため 
データを削除しました 

〇 

〇 

E 口刷を許巧されていないユーザのデータを削 
除しました。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


コンピュータから印刷できないとき 


コンピユータから印刷できないとき 

考え6れる原因と対処方法を参考にして<ださい。それでも解ましない時は、 
お客様相談センターへご相談ください。 


| 一般的な原因/おもな原因 


■ Windows/Macintosh 共通 

• 本機の電源が人っていない。 

ぅ 電源を入れて<ださい。 

• ケーブルが外れている。 

ぅ ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 

• ケーブルに問題がある。 

づそ借のケーブルがあれば取り替えてみてください。 

• [オフライン]になっている。 

づくプリンタ>キーを押した後、[オンライン]を押してください。 

• 操作ノ ネルに エラ—メッセ— ジが表示されている 

づ「ディスプレイに表示されるメッセージ」 （332ページ） を参考に、対処して 
ください。 

• インターフェースの設定が無効になっている。 

ぅ 操作パネルで、お使いのインターフェースの設定を確認してください。 

• 印刷機能(こ問題がある。 

ぅ くレポート印刷>キーを押し、機器設定印刷ができるか確認してください。 

■ Windows 

• [通常使うプリンタ]になっていない。 

ぅ [通常使うプリンタ](こ設定してください。 

• プリンタドライバの出カポートが間違っている。 

づプリンタケーブルを接続した化カポートを指定してください。 


• 他のインタフェースか6の巧刷を処理しています。 

ぅ 処理が完了するまでお待ちください。 

• 操作パネルに「無効なデータを受信しました」と表示され印刷しません。 

づ本機の操作パネルの<機器設定>キーを押し、[管理者設定]-[プリンタ機能] 
-[印刷メニュ ー]- [印刷補正]のメニュー設定で「タイムアウト印刷」の設定 
値を長くしてみてください。 

• 印刷が自動的(こキャンセルされます。 

づプリントジョブアカウンティング（オプション）を使用している場合、プリ 
ントジョブアカウンティングの印刷制限または、本機の□グノ\、ソファがいっ 
ぱい(こなってる可能性があります。詳しくは、「プリントジョブアカウンティ 
ングユーザーズ マニュアル」 をご覧ください。 


ミなときには 
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困ったとき 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


M ネットワーク接続しているとき 


■ Windows/Macintosh 共通 

• ク□スケーブルを使っている。 

づストレートケーブルを使用してください。 

• ケーブルを接続する前に、本機の電源を入れた。 

=>ケーブルを接続してか6本機の電源を入れてください。 

• 八ブとの相性に問題がある/がよくない。 

ぅ 操作パネルで、(下のように設定を変更してください。 

① く 機器設を>キーを押します。 

② [管理者設を]を押します。 

③ 管理者パスワードを入力し、[確を]を押します。 

④ [ネットワーク管理]を押します。 

⑤ [ネットワーク設定:]を押します。 

⑥ [►] を2回押し、ネットワーク設を画面 [3/4] を表示します。 

⑦ [ハブとの接続]を押します。 

⑨ [10 BASE-T HALF ] を押します。 

⑨ [確を]を押します。 

⑩ く リセット > キーを押し、待機画面を表示します。 


■ Windows をお使いの方 

• IP アドレスが間違っている 

ぅ 本機の IP アドレスの設定と、コンピュータ上で設定している本機の IP アド 
レスが一致しているか確認してください 。 OKI LPR ユーティリティをお使 
いの方は 、 OKI LPR ユーティリティを起動し、 MC 860 を選択し、[リモー 
トプリント]- [プリンタの再設定]を選択し、 [ IP アドレス]が本機の IP 
アドレスと一致しているか確認してください。正しい IP アドレスがわか6 
ない場合は、ネットワーク管理者に確認してください。 


■ UNIX をお使ぃの方 

次のことを確認してください。 

•「 etc / hos おファイル」（こ本機の [ IP アドレス]と[ホストさ)]が登録されてい 
るか確認します。 

• Ip プ□トコルを利用する場合は、 retc / printcap ファイル」にリモートプリンタ 
の論理プリンタ名（例： rp = lp ) が登録されているか確認します。論理プリンタ 
名には rip」fsjisj feucj があり、 rip 」 は無変換化力設定用、 「 sjis 」 はシフト 
」に PostScript 漢字変換出力用、 reuc 」 は EUC PostScript 漢字変換出力用です。 
それ iU かは全て無効です。 

• ftp プ□トコルを利用する場合は、出力先（イーサネットボードの論理ディレク 
トリさ)）が指定されているか確認します。出力先には rip 」 rsjis 」 reucj があり、 
rip 」 は無変換化力設定用、 rsjis 」 はシフト JIS PostScript 漢字変換化力用 、 reucj 
は EUC PostScript 漢字変換化力用です。それ iU かは全て無効です。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


コンピュータから印刷できないとき 


m USB 接続しているとき 


■ Windows/Macintosh 共通 

• ケーブルが規格(こ合っていない。 

づ USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。 

• US 目八ブを使用している 

づ本機をコンピュータを直接接続してみてください。 

• プリンタドライバが正しくインストールされていない。 

=>本書の手順に従って、インストールし直してください。 

■ Windows をお使いの方 

• プリンタアイコンが[オフライン]になっています。 

づプリンタアイコンをちクリックして[プリンタをオフライン(こする]のチエッ 
クをかしてください。 

• 切替器、バッファ、延長ケーブル、 US 己八ブを使用しています。 

づ本機をコンピュータ(こ直接接続してみてください。 

• USB で動作する他のプリンタドライバがインストールされています。 

う 他のプリンタドライバを削除してみてください。 


こんなときには 
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困ったとき 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


J プリンタドライバのインストールがうまくいかないとき 


M US 目接続のとき 
■ Windows をお使いの方 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されない場合 

プリンタドライバが正しくセットアップされていません。 

rUSB 接続で Windows にセットアップする」 （127 ぺージ） の手順に従って、再度 
プリンタドライバのセットアップを行なってください。 

1つのプリンタドライバしかインストールできない 

2つ目じ(降のプリンタドライバをインストールする場合は] U 下のよう(こして<ださ 
い。 

〇セットアッププ□グラムを起動します。 

@画面の指示に従ってセットアップし、「ポートの選択」画面で接続先のポートを 
「 FILE 」 に設定します。 

降、画面の指示に従ってセットアップします。 

詳細は、 rUSB 接続で Windows にセットアップする」 （127 ぺージ） をご覧く 
ださい。 

©[プリンタ]フォルダ (Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2008 / 
Windows Server 2003では[プリンタと FAX ] フォルダ）で 2 つ目] U 降のプ 
リンタアイコンをマウスのちボタンでクリックし、[プ□パティ]を選択します。 

©[ポート]タブの[巧刷するポート]で [ USBxxx ] にチェックを付けます。 


「プリンタドライバのインストールに失敗しました」のエラー 
が表示され る場合 

プラグアンドプレイでセットアップする必要があります。下の手順でセットアップ 
を行なってください。 

〇本機とコンピュータの電源が OFF (こなっていることを確認します。 

© USB ケーブルを接続します。 

@本機の電源を ON にします。 

© Windows を起動します。 

©「新しい八ードウエアのお索ウィザード」が表示された6 、] U 降、画面の指示(こ従っ 
てセットアップします。 

詳細は、「ソフトウェア CD - ROM 」 内の rREADME . TXT 」 をご覧ください。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


コピーに関するトラブル 


j コピーに関するトラブル 


J コピー できない 


発生状況 

チェック項目 

処 置 

参照 

ぺージ 

コピーでさな 
い 

電源は入っていますか？ 

電源を入れてください。 

56 

本体が初期化中ではありませんか？ 

初期化が終わるまでお待ちくだ 
さい。 

— 

原稿は正しくセットされていまず 
か？ 

正しく原稿をセットしてくださ 
い。 

83 

用紙はありまずか？ 

用紙を補給してください。 

また、カセットが装置に差し込 
まれているか確認してください 

67 

原稿に適したサイズの用紙がセット 
されていまずか？ 

適したサイズの用紙をセットし 
てください。 

67 

自動トレイ選択時の利用が可能な設 
定になっていまずか？ 

使用する用紙がセットされた卜 
レイの印刷トレイ指定を ON あ 
るいは ON (優先）に設定して 
ください。 

79 

両面印刷が巧能な用紙がセットされ 
ていまずか？ 

コピーずる用紙のサイズ-用紙 
種類-用紙厚の設定によっては 
両面印刷できません。両面印刷 
が可能な用紙をトレイにセット 
して、サイズ•用紙種類•用紙 
厚を正確に設定してください。 

67 

用紙種類の設定は普通紙または再生 
紙になっていまずか？ 

自動トレイ選択にてコピーを行 
う場合には、用紙種類を普通紙 
または再生紙に設定してくださ 
い。 

69 

72 

用紙がつまっていませんか？ 

エラーメッセージを確認し、つ 
まっている用紙を取り除いてく 
ださい。 

3 に 

トナーは無くなっていませんか？ 

新しいトナーカートリッジと巧 
換してください。 

366 

イメージドラムが寿命になっていま 
せんか？ 

新しいイメージドラムと交換し 
てください。 

372 


発生状況 

チェ ッ ク項目 

処 置 

参照 

ぺージ 

コピーでさな 
い 

定着器ユニットが寿命になっていま 
せんか？ 

新しい定着器ユニットと交換し 
てください。 

378 

ベルトユニットが寿命になっていま 
せんか？ 

新しいベルトユニ、ソトと巧換し 
てください。 

381 

本体のカバーがオープンされていま 
せんか？ 

全てのカバーを閉じてくださ 
い。 

24 

エラーが発生していませんか？ 

発生しているエラーを解除して 
ください。 

329 

他の動作中ではありませんか？ 

他の動作が終わったら、コピー 
を開始してください。 

— 

コンピュータ等からの印刷中ではあ 
りませんか？ 

印刷が完了するのを待つか、プ 
リント中割込みキーを押下して 
ください。 

26 

FAX がリアルタイム送信中ではあ 
りませんか？ 

FAX の送信が終わるまでお待ち 
ください。 

— 

継続読取が ON になっていません 
か？ 

タッチパネルの「読取り終了」 

を押下してください。 

— 

オフライン状態ではあリませんか？ 

[プリンタ]キーを押したあと 
じ、プリンタ待機画面の[オフ 
ライン]ボタンを押し、オンラ 
イン状態にしてください。 

91 

アクセス制御されていませんか？ 

コピーの権限がある円 N あるい 
はユーザを/パスワードで認証 
を行ってください。 

287 

ミツクスコ 
ピーでさない 

「ミックス原稿」設定が OFF になっ 
ていませんか？ 

「ミックス原稿」設定を ON に 
してください。 

応用編 

ミックスコピー対象外の原稿サイズ 
ではあリませんか？ 

ミックス対象の原稿に変更して 
ください。 

88 

ミックスコピーに必要なサイズの用 
紙が、全てセットされていますか？ 

ミックス対象の全てのサイズの 
用紙を、コピー用の印刷トレイ 
指定にて ON あるいは ON (優先） 
が設定されているトレイにセッ 
卜してください。 

応用編 



ん 

な 

と 

ぎ 

に 

は 
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困ったとき 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


発生状況 

チェック項目 

処 置 

参照 

ぺージ 

ソートコピー 
できない 

「ソート」設定が OFF になっていま 
せんか？ 

「ソート」設定を ON じしてく 
ださい。 

応用編 

メモリがいっぱいではあリません 
か？ 

オプシヨンの増設メモリを追力日 
するか、原稿の枚数を減らして 
ください。 

48 

<プリント中 
割込み>キー 
を押しても割 
り込みできな 
い 

コピー待機画面を表示していまず 
か？ 

<コピー>キーを押し、コピー 
待機画面にしてください。 

89 

エラーが発生していませんか？ 

エラーを解除してください。 

329 

受信ファクスの巧刷待ちになってい 
ませんか？ 

受信ファクスの印刷が終わるま 
でお待ちください。 

— 

PC - FAX 送信中または送信待ちでは 
ありませんか？ 

PC - FAX 送信が終わるまでお待 
ちください。 

— 

スキャンしたデータを送信中または 
書き込み中ではありませんか？ 

しばらくお待ちください。 

— 

自動配信中または、通信データ保を 
中ではありませんか？ 

しばらくお待ちください。 

— 

停止できない処理中ではありません 
か？ 

しば6くお待ちください。 

— 


m 原稿と コピー 結果が異なる 


発生状況 

チェ ッ ク項目 

処 置 

参照 

ぺージ 

原稿とコピー 
結果が異なる 

「両面」が設定されていませんか？ 

「両面」の設定を OFF にしてく 
ださい。 

182 

「ミックス原稿」が設定されていま 
せんか？ 

「ミックス原稿」の設定を OFF 
じしてください。 

応用編 

用紙が横にセットされていません 
か？ 

横にセットされている用紙を 
取り除いてください。または、 

<機器設定>キーを押し、[用 
綱-[印刷トレイ指定]で、 
用紙が縦にセットされている 
トレイを [ON (優先)]じ変更 
してください。 

65 

コピー結果の 
サイズが変わ 
る 

原稿に適したサイズの用紙がセッ 
卜されていますか？ 

適したサイズの用紙をセット 
してください。 

67 

「拡大/縮ル」の倍率が正し<設定 
されていまずか？ 

「拡大/縮ル」を適した倍率に 
設定してください。 

176 

「リピート」が設定されていません 
か？ 

「リピート」の設定を OFF じし 
てください。 

応用編 

「ページ分割」が設定されていませ 
んか？ 

「ページ分割」の設定を OFF に 
してください。 

応用編 

コピー結果の 
一部が欠ける 

「枠消去」が設定されていません 
か？ 

「枠消去」の設定を OFF じして 
ください。 

応用編 

「センター消去」が設定されていま 
せんか？ 

「センター消去」の設定を OFF 
じしてください。 

応用編 

「とじしろ」が設定されていません 
か？ 

「とじしろ」の設定を OFF にし 
てください。 

応用編 

「集約」が設定されていませんか？ 

「集約」の設定を OFF にしてく 
ださい。 

応用編 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


コピーに関するトラブル 


m コピー 開始後 


発生状況 

チェ ッ ク項目 

処 置 

参照 

ぺージ 

印刷開始が遅 
い 

温度調整中ではあリませんか？ 

パネルのガイド部に"温度調整 
中です"あるいは"プリンタ準 
備中です"と表示されている場 
合には、印刷の準備をしていま 
ずので、そのまま印刷を開始ず 
るまでお待ちください。 

— 

コピーがキヤ 
ンセルされる 

エラーが発生していませんか？ 

コピー動作中に特定のエラーが 
発生しますと、コピージョブは 
キャンセルされまず。 

エラー要因を除去し、エラーが 
発生しないようにしてから、再 
度コピーを開始してください。 

329 


MP トレイに用紙はありまずか？ 

MP トレイの用紙にコピーする 
場合には、 MP トレイに充分な 
用紙がセットされていることを 
確認してから、コピーを開始し 
てください。 

また、<機器設定>キーを押し、 
[用綱-陆刷トレイ指定]-[コ 
ピー]- [ MP トレイ]の設定が、 
[ ON ] または [ON (優先)]に 
なっていることを確認してくだ 
さい。 

72 


ミなときには 
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困ったとき 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


ファクスに関するトラブル 


M 送信できない 


発生状況 

チェ ツ ク項目 

処 置 

参照 

ぺージ 

送信できない 

送信の手順は正しいですか？ 

手順を確認し、もう一度操作を 
してください。 

208 

巧手先の電話番号は正しいです 
か？ 

短縮ダイヤルで指定していると 
きは、正しく登録されているか、 
リストを印字して確認してくだ 
さい。 

応用編 

電話回線の種類は正し<設定され 
ていますか？ 

電話回線に合った種類に設定し 
てください。 

192 

巧手側にトラブルはありません 
か？ 

巧手側に確認し、受信できる 
状態にするよう依頼してくださ 
い。履源、記録紙など） 

— 

原稿が連続し 
て送信されな 
い 

原稿の先端を揃えてセツトしてい 
まずか？ 

原稿をセットし直してくださ 
し、 

83 

セツトした原稿の中に、最ル幅 
(128.5mm) より狭い幅の原稿が 
セツトされていませんか？ 

最小幅より狭い幅の原稿は、ガ 
ラス面にセットして、他の原稿 
とは別にしてください。 

83 

ダイヤルして 
も送信できな 
い 

電話回線の種類は正し<設定され 
ていますか？ 

電話回線に合った種類に設定し 
てください。 

192 

原稿は正しくセツトされています 
か？ 

正しく原稿をセットしてくださ 
い。 

83 

電話番号が間違っていませんか？ 

正しい電話番号をダイヤルして 
ください。 

— 

相手が話し中ではありませんか？ 

巧手の通信が終了するまでお待 
ちください。 

— 

手動送信でき 
ない 

受話器を置いた後で<スタート> 
丰 一を押していませんか？ 

受話器を置<前に<スタート> 
キーを押してください。 

217 


発生状況 

チェ ッ ク項目 

処 置 

参照 

ぺージ 

メモリ送信の 
とき原稿が読 
み込まれない 

原稿は正しくセットされています 
か？ 

正しく原稿をセットしてくださ 
い。 

83 

メモリがいっぱいではありません 
か？ 

メモリ容量を確認してくださ 
い。 

— 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


ファクスに関するトラブル 


m 受信できない 


発生状況 

チェ ッ ク項目 

処 置 

参照 

ぺージ 

受信できない 

自動受信モードになっています 
か？ 

受信モードを確認して<ださ 
い。 

192 

用紙はありますか？ 

用紙を補給して<ださい。 

67 

用紙がつまっていませんか？ 

エラーメッセージを確認し、つ 
まっている用紙を取り除いてく 
ださい。 

3に 

回線接続コードが本機と電話回線 
に正しく接続されていますか？ 

正しく接続してください。 

53 

メモリがいっぱいではありません 
か？ 

メモリ容量を確認してくださ 
い。 

— 

手動受信でき 
ない 

受話器を置いた後で<スタート> 
キーを押していませんか？ 

受話器を置<前に<スタート> 
キーを押してください。 

231 

232 

ポーリング受 
信ができず 
にエラーメッ 
セージがプリ 
ントされる 

巧手先がポーリング原稿を登録し 
ていますか？ 

巧手先にポーリング原稿の登録 
を依頼してください。 

— 


M 送受信できない 


発生状況 

チェ'ソ ク項目 

処 置 

参照 

ぺージ 

送受信できな 
い 

ブ□ー ドバンド環境を利巧した IP 
電話に接続していますか？ 

[設置モード]の[スーパー 
G3] の設定を OFF にしてくだ 
さい。 

192 


扁 最適なサイズの用紙に印刷しない 


発生状況 

チェ ッ ク項目 

処 置 

参照 

ぺージ 

受信したファ 
クスを最適サ 
イズの用紙に 
目口刷しない 

トレイの用紙種類の設定が[普通 
紙]または[再生紙] ]：> (かになっ 
ていませんか？ 

使用するトレイの用紙種類を 
[普通紙]または[再生紙]に 
設定してください。ファクスは、 
普通紙または再生紙のみに印刷 
しまず。また、用紙サイズより 
も用紙種類を優先しまず。 

67 


ミなときには 
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困ったとき 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


■ スキャンに関するトラブル 


発生状況 

チェ ッ ク項目 

処置 

参照ページ 

基本 
操作編 

簡易 

設定 

ガイド 

スキヤンで 
きない。 

電源が OFF になっていませ 
んか？ 

電源を ON にしてください。 

56 

— 

ケーブルが外れていません 
か？ 

ケーブルの接続状態を確認 
し、正しく接続してください。 

51 

— 

ケーブルが破損していません 
か？ 

ケーブルを夕換してくださ 
い。 

51 

— 

ネットワーク設定が間違って 
いませんか？ 

ネットワーク設定を正しく 
巧ってください。 

に 0 

5,14 

エラーが発生していません 
か？ 

スキャナ画面上(こ表示されて 
いるメッセージに従って処置 
してください。 

332, 

341 

— 

電子メール 
の送受信が 
できない。 

本装置の電源を入れてから、 

イーサネ、ソトケーブルを接続 
しましたか？ 

本装置の電源を切り、イーサ 
ネットケーブルを差し込んで 
から電源を入れて<ださい。 

51 

— 

本装置の E メールアドレスが 
設定されていまずか？ 

E メールアドレスを設定して 
ください。 

— 

6 

E メールアドレスが間違って 
いませんか？ 

正しいメールアドレスを入力 
してください。 

— 

6 

SMTP サーバのアドレスが 
間違っていませんか？ 

SMTP サーバの設定を確認 
してください。 

257 

己 

POP 3 サーバのアドレスが間 
違っていませんか？ 

POP 3 サーバの設定を確認し 
てください。 

— 

己 

DNS サーバのアドレスが間 
違っていませんか？ 

ネットワーク設定を確認して 
ください。 

— 

己 

他の動作中ではありません 
か？ 

他の動作が終了するまで、お 
待ちください。 

— 

— 

エラーが発生していません 
か？ 

スキャナ画面上に表示されて 
いるメッセージに従って処置 
してください。 

332 

— 


発生状況 

チェ ッ ク項目 

処置 

参照ページ 

基本 
操作編 

簡易 

設定 

ガイド 

ネットワー 
クフォルダ 
じファイル 
が保存でき 
ない。 

FTP/CIFS の設定が間違って 
いませんか？ 

プ□ファイルの設定を確認し 
てください。 

393 

14 

エラーが発生していません 
か？ 

スキャナ画面上に表示されて 
いるメッセージに従って処置 
してください。 

332 

22 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


印刷が不鮮明なとき 


縦方向(こ白いスジが入る。 


LED へ、ソドが巧れてい 
まず。 

岐 

柔6かいティ 、ソ シュペーパーで巧いてく 
ださい。 

トナーが残り少なく 
なっています。 

陽 

トナーカートリッジをお換してくださ 
い。 

異物がつまっています。 

陽 

イメージドラムカートリッジをお換して 
ください。 

イメージドラムカート 
リッジの遮光フィルム 
が巧れています。 

陪 

柔6かいティ 、ソ シュペーパーで巧いてく 
ださい。 

イメージドラムカート 
リッジが正しくセットさ 
れていません。 

陪 

イメージドラムカートリッジを正しくセッ 
卜してください。 

自動原稿送 U 装置の原稿 
ガラスが巧れています。 

陪 

自動原稿送リ装置の原稿ガラスを清掃し 
てください。 


縱方向にかすれる。 



LED へ、ソドがミちれてい 
まず。 

陽 

柔6かいテイ 、ソ シュペーパーで巧いてく 
ださい。 

トナーが残り少なく 
なっています。 

陪 

トナーカートリッジを交換してくださ 
い。 

用紙が適していません。 

陽 

推奨紙を使用して<ださい。 


印刷が薄い。 

酷採 I 趣 



トナーカートリツジが 
正しくセツトされてい 
ません。 

岐 

トナーカートリッジを取り付け直してく 
ださい。 

トナーが残り少なく 
なっています。 

豚 

トナーカートリッジをお換してくださ 
い。 

用紙が湿気を含んでい 
ます。 

岐 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 
してください。 

用紙が適していません。 

陽 

推奨紙を使用して<ださい。 

用紙が適していません。 
用紙の厚さや種類の設 
をが不適切です。 

岐 

<機器設定>キーを押し、[用紙]-[卜 
レイ名]画面で、[用紙種類]、[用紙厚] 

を適切な値にしてください。または、[用 
紙厚]を現在の設定より厚い値にしてく 
ださい。 

再生紙を使用していま 
ず。 

隊 

<機器設定>キーを押し、[用紙]-[卜 
レイ名]画面で、[用紙厚]を現在の設 
をより厚い値にしてください。 

ミ農度の設定が正し<あ 
りません。 

岐 

正しく設定してください。 


原稿に黄色や緑色などが使！^受信の場合は、相手先に原稿の色を黒系 
われていまず。 統に変えていただくように依頼してくださ 

し、（コピーをと6れることをおすすめしま 
ず） 


I 印刷が不鮮明なとき 



ミなときには 
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困ったとき 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


部分的にかすれる 

■ 

ベタを巧刷すると白い点や線が現れる。 

用紙が湿気を含んでい 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 

るか、乾燥していまず。 してください。 

[普通紙ブラック設を] <機器設を>キーを押し、[管理者設定] 

または[普通紙カラー設 -[プリンタ機制-旧]刷メニュ ー]- 旧] 

を]の設定が不適切で 刷補正]-[普通紙ブラック設定]また 

寸。 は[普通紙カラー設定]の値を変更して 

みてください。 


縱方向にスジが入る。 


轉囑 i 阔 

泣:; rte •熙撫:因'却其:--:''';' 
~ - r み占二^_ :斗 
互 A :: 嗦基捐 



イメージドラムカート 
リッジに傷がついてい 
まず。 


イメージドラムカートリッジを交換して 
ください。 


トナーが残り少な< 

腐^トナーカートリッジを交換してくださ 

なっています。 

い。 

自動原稿送リ装置の原稿ガ 

原稿ガラス、原稿搬送□ーラーを清掃して 

ラス、原稿搬送□ーラーな 

ください。 

どが巧れています。 



横方向にスジや点が周期的に入る。 

約94171171周期の場合は、 
イメージドラムの緑色 
の筒の部分に傷または 
ミちれがついています。 


陽=柔6かいティッシュペーパーで軽く巧き 
取ってください。傷がついていたら、イ 
メージドラムカートリッジをを換してく 
ださい。 


約 40rnrn 周期の場合は、 
イメージドラムカート 
リッジ内にゴミが混人 
しています。 


岐 


トップカバーの開閉を巧い、イニシャル 
動作を繰り返してください。 


約 87rnrn 周期の場合は、 
定着器ユニットに傷が 
ついています。 


腐=定:着器ユニットを交換して<ださい。 


イメージドラムカート 
リッジが光にさらされ 

乐し？ し 0 


瞻=イメージドラムカートリッジを本体の内 
部に戻し、数時間装置を使用しないでく 
ださい。それでも直6ない場合は、イメー 
ジドラムカートリツジをお換してくださ 
い。 


用紙搬送路にミちれが付着し 
ています。 


豚 


数枚テストコピーをしてください。 


白地の部分が薄<ちれる。 

用紙が静電気を帯びて 
いまず。 


U * «- け**. 1)ぃ.-./ 
klmnopQr$tuv,xyHI) 
Z[¥]*_ abcdcffhijkli 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZr 
89: ;<->?tABCDEFGHUI 


def chi Jkliiuopqrs tuvi 
STUVWXYZ(¥J _ abcdc 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTI 
1234567 89:;<->?«ABCI 

r,W () •牛.-./ 012 

l:r ! 


適切な温度、湿度に保管した用紙を使用 
してください。 


厚い用紙を使用してい 
ます。 

より薄手の用紙を使用して<ださい。 

トナーが残リ少なく 
なっています。 

トナーカートリッジを交換してくださ 
い。 


文字の周辺がにじむ。 


應 bcdef gh(J kImnopqrs 
PQRSTUVWXYZ[¥l.ab 
?«ABCDEFGHIJKLMNOPQ 
./Ol 234567 89:：<->?•. 
I r < ) 


Z[¥]abcdefghi Jkl) 
UKLMNOPQRSTUVWXYZ[ 
89:;<->?tABCDEFGHIJl 
• ()♦+.-./Ol 23456789 
uv«xyz( I r 
defshi Jkimnopqrstuv’ 
STUVWXYZI¥)*_ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRST 
1234567 89::<«>? 寒 ABC 

! •が W O い.-./012 

nopqrs tuvwxyzI!)■ I 


LED へ、ソドが巧れてい 
ます。 


柔らかいティ 、ソ シュペーパーで巧いてく 
ださい。 


用紙が適していません。 

推奨紙を使用して<ださい。 

用紙が湿気を含んでいま 
ず。 

新しい用紙とを換してください。 


はがき、封筒またはコート紙を印刷すると全体的に薄<ミちれる。擦ると文字の 
周辺がミちれる。 


. 1 1 1 H II 1 II 1 

はがき、封筒に印刷ずる故障ではありません。 

と、全体的にトナーが付 
着（かぶり）ずることが 
あります。 

慎 

まを都港区さ巧4 T 目11舌22ち 

j なま会社沖データ 

コート紙に巧刷すると 腐 = コート紙はなるべく使用しないでくださ 


薄< トナーが付着（かぶ し、 


り）ずることがありま 

'QIDII] 

す。 


擦るとトナーがとれる。 

用紙の厚さや種類の設をが不適切 
です。 

岐 く機器設定 > キーを押し、[用細-[トレイを]画面で、 
[用紙種類]、[用紙厚]を適切な値にしてください。ま 
たは、[用紙厚]を現在の設定より厚い値にしてくださ 
い。 

再生紙を使用していまず。 

陽 < 機器設定 > キーを押し、[用細-[トレイを]画面で、 
[用紙厚]を現在の設定より厚い値にしてください。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


印刷が不鮮明なとき 


光が(こムラが化る。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切 
でず。 


陽 く機器設を> キーを 押し、[用細-[トレイを]画面で、 
[用紙種類]、[用紙厚]を適切な値にしてください。ま 
たは、[用紙厚]を現在の設をより厚い値にしてくださ 
い。 


思った色合いで印刷されない。 

トナーが残り少なくなっていま 
す。 

岐 

トナーカートリッジを交換してください。 

[黒の生成]の設をがアプリケー 
シヨンに合っていません。 

除 

プリンタドライバの[黒の生成]でに MYK トナーで 
生成]または[黒トナーのみで生成]、に MY 10096 ミ農 
度]が[無効]を選択してみてください。詳しくは「黒 
の部分の仕上がりを変更したい」（応用編）をご覧<だ 
さい。 

カラー調整を変更していまず。 

岐 

プリンタドライバのカラーマッチングにしてください。 
詳しくは「簡単にカラーマッチングずる（オフィスカ 
ラー)」（応用編）をご覧<ださい。 

カラーバランスがとれていませ 
ん。 

岐 

操作ノ t ネルでミ農度補正を実行して < ださい。 

色ずれが起こっています。 

岐 

トップカバーを開閉してください。または、操作パネル 
で色ずれ補正調整をして<ださい。詳し<は「色ずれ補 
正調整をする」、「色ずれ補正を微調整したい」（応用編） 

をご覧ください。 


CMY を色10096のベタが薄い。 

に M Y 100%ミ農廚の設をが[無効]岐 
になっています。 


<機器設定>キーを押し、[管理者設を]-[プリンタ 
機制-[カラーメニュ ー]- に MY 100 濃度]を[有測 
にしてください。 


黒点や白点が現れる。 


用紙が適していません。 ^ 推奨紙を使用してください。 

約 94 mm 周期の場合は、イメージドラムカートリッジを交換してく 
イメージドラムの緑色の ださい。 

筒の部分に傷またはミちれ 
がついています。 

PRINTER 

.. 

出 

ガラス面、原稿押さえパ、ソガラス面、原稿押さえパッドを清掃してく 
ドがミちれています。 ださい。 



ミちれが巧刷される。 


PRIN 聊 R 

^ _ 


用紙が湿気を含んでいま新しい用紙とを換して<ださい。 
す。 


用紙が適していません。 


岐 


推奨紙を使用して<ださい。 


ガラス面、原稿押さえパ、ソガラス面、原稿押さえパ、ソドを清掃して< 
ドがミちれていまず。 ださい。 


用紙全体が黒<印刷される。 



機器の故障が考えられま！^お客様相談センター（裏表紙参照）まで 


ず。 


ご連絡 < ださい。 


何ち巧刷されない。 




一度に複数枚の用紙が搬送用紙をよくさばいてからセットし直してく 


されました。 


ださい。 


機器の故障が考え6れまお客様相談センター（裏表紙参照）まで 
ず。 ご連絡ください。 


原稿を裏表逆にセットし正しく原稿をセットしてくださし、 
ていまず。 


白抜けがおこる。 


PRINTER 

PRINTER 




用紙が湿気を含んでいま新しい用紙とを換して<ださい。 
ず。 


用紙が適していません。推奨紙を使用してください。 


ガラス面がミちれていまず。ガラス面を清掃してください。 


I ' なときには 
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困ったとき 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


全体がミちれる。 



ガラス面が巧れていまず。ガラス面を清掃してください。 


両面が印刷されている原薄い紙の両面原稿でずと、裏面の原稿内 
稿の裏面が写っていまず。 容が透けて、表の原稿に写ってしまうこと 

がありまず。濃度を薄くしてください。 


周りがミちれる。 


た 


原稿押さえ□ーラ、原稿原稿押さえ□ーラ、原稿押さえパッドを清 
押さえパ、ソドが巧れてい 掃してください。 

ます。 


原稿サイズより大きな用原稿サイズと同じ大きさの用紙を選択し 
紙に コピーして いまず。 ます。 

(倍率100%時） 


原稿と用紙の向きが違っ同じ向きの用紙を選択しまず。または、原 
ています。 稿の向きを用紙に合わせてセツトしまず。 


用紙サイズに合った倍率用紙サイズにあった倍率で縮ルしてくだ 
で縮ルしていません。 さい。 


画像が傾<。 


?攻測ぉお 


原稿が正しくセツトされ 
ていません。 

陽 

原稿を正しくセツトしてください。 

自動原稿送リ装置に適し 
た原稿がセツトされてい 
ません。 

豚 

自動原稿送 U 装置部にセツト可能な原稿 
を使用してください。 

自動原稿送 U 装置部の原 
稿ガラスに異物がありま 
ず。 

陽 

自動原稿送 U 装置部の原稿ガラスを清掃 
してください。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


原稿送り-用紙送りがおかしい 


原稿送り•用紙送りがおかしい 


原稿が化てこない 


原稿が詰まっています。 

腐=詰まった原稿を取り化し、セットし直してください。 


原稿がよ<つまる 

原稿が適切ではあリません。 

豚 

適切な原稿を使用して < ださい。 

原稿ガイドの位置がずれていま 
ず。 

陽 

原稿ガイドを原稿に沿わせてセツトしてください。 

自動原稿送リ装置に紙片が残って 
いまず。 

岐 

原稿カバーを開けて磕認してください。 

原稿搬送□ー ラが巧れていまず。 

陽 

原稿搬送□ーラを清掃して < ださい。 


紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜め(こ引き込まれる。 

装置が傾いています。 

隊 

安をした水平な場所に設置して < ださい。 

用紙が薄ずぎるか厚ずぎまず。 

岐 

装置に適した用紙を使用してください。 

用紙が湿気が含んでいたり、静電 
気を帯びています。 

隊 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用して<ださい。 

用紙におリ目やシワや反りがあり 
ます。 

岐 

装置に適した用紙を使用してください。 

反りがある場合は修正して < ださい。 

裏面が印刷された用紙を使用して 
います。 

豚 

一度巧刷した用紙は用紙カセツトか6は印刷できませ 
ん。 MP トレイか6印刷してください。 

用紙がそろっていません。 

岐 

用紙の上下左ちをそろえてからセツトしてください。 

用紙を1枚だけセットしていま 
ず。 

岐 

用紙は複数枚でセツトしてください。 

用紙カセット、マルチパーパスト 
レイに用紙が入ったまま追加して 
いまず。 

陽 

先に人っている用紙を取り化し、追加する用紙と上下 
左ちをそろえてか6セツトしてください。 

用紙がまっすぐにセットされてい 
ません。 

岐 

用紙カセツトの用紙ストツパと用紙ガイドを用紙に合 
わせてください。 MP トレイの手差しガイドを用紙に 
合わせて < ださい。 

はがきや封筒のセット方向が間 
違っています。 

岐 

正しくセツトしてください。 


紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。 

連量151〜 172kg の用紙、はが豚連量151〜 172 kg の用紙、はがき、封筒、ラベル紙 
き、封筒、ラベル紙を用紙カセッ は用紙カセットから印刷できません。 MP トレイにセッ 

卜にセットしていまず。 卜し、フェイスアップスタッカへ排出してください。 

詳しくは 81 ページを ご覧ください。 


用紙が送6れない。 

プリンタドライバの[給紙ちま] 

の選択が間違っています。 

用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 

プリンタドライバで手差しの指定 
をしています。 

豚 MP トレイに用紙をセットして、操作パネルの[印刷 
再開]を押してください。またはプリンタドライノ \'の r マ 
ルチパーパストレイ設定」の[手差しとして扱う]の 
チェックを外してください。 


つまった用紙を取り除いても復旧しない。 

用紙を取り除くだけでは復旧しまトップカバーを開閉してください。 
せん。 


用紙がまるまってしまう。シワが化る。 

用紙が湿気を含んでいたり、静電 
気を帯びています。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用して<ださい。 

薄い用紙を使用していまず。 

岐く機器設定 > キーを押し、[用細-[トレイを]画面で、 
[用紙厚]を現在の設定より薄い値にしてください。 


定着器ユニットの□ーラへ用紙が巻きつく。 

用紙の厚さや種類の設をが不適切 
でず。 

陪 

<機器設定 > キーを押し、[用紙]-[トレイを]画面で、 
[用紙種類]、[用紙厚]を適切な値にしてください。ま 
たは、[用紙厚]を現在の設定より厚い値にしてくださ 
い。 

薄い紙を使用していまず。 

岐 

より厚手の用紙を使用してください。 

用紙先端部にベタにおい塗りつぶ 
しがありまず。 

岐 

用紙先端部に余白を人れてみて<ださい。両面巧刷の 
場合、後端部にわ余白を人れてみて<ださい。 



ん 

な 

と 

ぎ 

に 

は 


359 
















































困ったとき 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


I 故障かな？と思ったとき 


電源を ON にしても「オンライン」にな6ない。 


電源コードが抜けていまず。 

豚 

電源を OFF にしてか6、電源コードをしっかり差し込 
んで < ださい。 

停電しています。 

陪 

コンセントに電気がきているか、停電していないか磕 
認してください。 


動作しない。 

電源コードはしっかりと差し込んで 
あ U ますか？ 

隊 

電源スイッチ及び電源プラグを磕認してください。 

電源スイ、ソチは ON になっていまず 
か？ 

隊 

電源スイ、ソチを ON にしてください。 


巧刷処理を開始しない。 

エラーが表示されていまず。 

岐 

操作パネルにエラーが表示されている場合は「ディス 
プレイに表示されるメッセージ」 （332 ページ） をご覧 
ください。 

プリンタケーブルが外れています。 

岐 

プリンタケーブルを差し込んでください。 

プリンタケーブルに間題がありま 
ず。 

岐 

そ備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてくだ 
さい。 

プリンタケーブルが規格に合って 
しがぶい可能性があります。 

陪 

USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。 

印刷機能に問題がある可能性があ 

U ます。 

岐 

[レポート印刷]キーを押し、機器設を印刷ができるか 
確認してください。 

インタフェースが無効になってい 
ます。 

豚 

<機器設定>キーを押し、[管理者設を]-[ネットワー 
ク管理]-[ネットワーク設を]で、使用しているイン 
タフエースを[有効」にしてください。 

プリンタドライバが選択されてい 
ません。 

豚 

プリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設をして 
ください。 

プリンタドライバの出カポートが 
間違っています。 

岐 

プリンタケーブルを接続した出カポートを選択してく 
ださい。 


ディスプレイに何も表示しない 

節電キーのランプが点灯していま節電モードになっていまず。節電モードを解除してく 
す。 ださい。 

ディスプレイの液晶調整ボリュー隐=ディスプレイを見ながら、液晶調整ボリュームを調整 
ムの位置がずれています。 してください。 


印刷処理が中断する。 


プリンタケーブルが断線していま 
す。 

陽 

プリンタケーブルを取り替えてください。 

コンピュータのタイムアウトにか 
かっています。 

豚 

タイムアウトを長く設定してください。 


異常音がする。 

装置が傾いています。 

隊 

安定した水平な場所に設置して<ださい。 

装置内部に用紙< ずや異物があり 
ます。 

陪 

装置内部を点検し、取り除いてください。 

トップカバーが開いています。 

岐 

トップカバーの左ちを押して閉じてください。 


共振音がする。 

装置内部の温度が上昇している 
状態で、幅狭用紙や厚紙などに 
印刷をしています。 

陽 

装置の故障ではありません。そのままお使い < ださい。 


すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するの(こ時間がかかる。 

省電カモードか6復帰ずるために 
ウォーミングアップを行っていま 
す。 

豚 

<機器設定>キーを押し、[管理者設定]-[機器管理] 

-[節電モー鬥-[パワーセーブ]を [ OF 円にすると、 
ウォーミングアツプ時間を短くできる場合があります。 

イメージドラムカートリッジのク 
リー ニン グ動作を行っていること 
があリます。 

除 

印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちくだ 
さい。 

定着器の温度を調整していまず。 

豚 

しば6くお待ちください。 

他のインタフェースからのデータ 
を処理していまず。 

岐 

印刷処理が中断するまでお待ちください。 


[ミ農度]の設定を変えても印刷結果が変わ6ない 

[赤.緑.青色調整]の設をを変腐=[濃度]の設をは、[赤•緑-青色調整]の設定と関係 
更しました。 があり、適切な範囲内で変化ずるようになっていまず。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


故障かな？と思ったとき 


巧刷の途中で巧刷が止まる。 

連続印刷などでを着器の温度が 
上昇したため、間欠印刷^こより 
温度を調整しています。 

陽 

適切な温度になると自動的に通常の印刷に戻りますの 
で、電源を切6ずにそのままお待ちください。 

長時間の連続印刷などで装置の 
内部温度が上昇したため、間欠 
印刷や印刷一時停止によリ温度 
調整をしています。 

防 

適切な温度になると自動的に通常の印刷に戻りますの 
で、電源を切6ずにそのままお待ちください。 

《間欠巧刷とは、一定の間隔をおいて EP 刷することです。 

時計データなどの登録内容が消えてしまう 

長時闇電源を切ったままにしたり、 
日常電源を切って使用しています。 

岐 

登録内容を保持しているバッテリーの寿命がきたことが 
考えられます。お客様相談センター（裏表紙参照）まで 
ご連絡 < ださい。 


メモリ(こ蓄積した画像データが消えてしまう 

電源を切ってか6 72時間]: J 上経陽^画像データのバックアップ時間は、約72時間です。 
過しました。 


メモリ不足(こなる。 

複数のアプリケーションを同時に使用していないアプリケーションを終了してください。 
起動してまず。 


巧刷が遅い。 

印刷処理をコンピュータ側でわ 
行っていまず。 

除 

処理速度の速いコンピュータを使用してください。 

[印刷オプション]の[高精細]を 

岐 

プリンタドライバの[印刷オプション]で[きれい] 

選択しています。 


または[ふつう]を指定してください。 

印刷データが複雑です。 

岐 

巧刷データを簡単にしてください。 


プリンタドライバの表示がおかしい。 ( Macintosh ) 

プリンタドライバが正しく動作しプリンタドライバを一旦削除した後、再インストール 
ていない可能性があります。 を行ってください。 


ミなときには 
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困ったとき 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


I 停電のとき 


| 本体の動作 


■停電になったとき 


通話中は... 

引き統き通話ができます。 

送信中は... 

送信が途中で切れます。 

停電が復旧したら、メモリ送信のときは、送信途中のページから 
自動的に再送信します。 

リアルタイム送信のときは、再送信を行いません。もう一度送信 
してください。 

受信中は... 

受信が途中で切れまず。 

停電が復旧したら、受信が終了しているページはプリントします。 

コピー中は... 

リストプリント中は... 

プリントが途中で止まります。 


」 メモリバックアップ 

メモリに蓄積された画像データは、停電や電源を OFF にしたときでも、次のような 
条件で保持されます。 

• メモリに蓄積された画像データは、下記の時間保持されます。ただし、あ6か 
じめ48時間連続して通電されている必要があります。 

• 画像データのバックアップ時間は、約72時間です。 


■停電中 


コピー 

コピーできません。 

ファクス送信 

送信できません。 

ファクス受信 

受信できません。 


喊 


UPS (無停電電源）やインバータを使用した場合の動作は保証し 
ていません。無停電電源やインバータは使用しないでください。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


停電のとき 


M 消去通知 


メモリに蓄積された画像データが消えてしまった場合は、電源が復旧した時点で消 
去通知をプリントし、消えてしまった画像データの情報をお知6せします。 

下記は、消去通知例です。 



1. 原稿種別 

通信予約コマンド / F コードボックス原稿/代行受信原稿のいずれかを表します。 

2. BOX 

F コードボックス原橋の場合、 F コードボックス番号を表します。 

3. ボックス名 

F コードボックス原橋の場合、 F コードボックスをを表します。 

4. 相手先名 

相手先を表します。 

5. 種別 

F コードボックス原稿の場合、親展/掲示板のいずれかを表します。 

6. 開始日時 

通信開始の日時を表します。 

7. 枚数 

受信した枚数を表します。 

8. 通信種類 

通常の受信の場合は、空欄で、下の場合は受信の種別が記載されます。 

手動受信/ポーリング受信 / F コードポーリング受信 / F コード親展受信 / F コー 
ド掲示板受信 



こんなときには 
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困ったとき 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


■ Windows Vista/Windows Server 2008 に関する制限事項 


項 目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

• Network Extension 

「OKI Network Extension 
のアンインス!-ール中に 
エラーが発生しました。 
既にアンインストールさ 
れている可能牲がありま 
す。[プ□グラムと機能] 
の一覧から OKI Network 
Extension を削除します 
か？」というメッセージ 
が表示される。 

アンインス!-ール時、 「 Ins ね II Wizard の完了」画面 
で[はい、今すぐコンピュータを再起動します]を 
還択し、[完了]をクリックすると、左記のメッセー 
ジが表示される場合がありますが、自動的に再起動 
され、アンインス!-ールが正しく行われますので、 
問題ありません。 

• PCLXPS プリンタド 
ライバ 

共有プリンタで EP 刷でき 
ない。 

Windows PCL XPS プリンタドライバは、共有プリ 
ンタを使用しての EP 刷には対応しておりません。 

• PS プリンタドライバ 

• PCL プリンタドライバ 

暗号化認証 EP 刷が実行で 
きない。 

Windows Vista ( x 64 版 )/ Windows Server 2008 
( x 64 版)での暗号化認証巧刷には対応しておりませ 
ん。 


項 目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

• PS プリンタドライバ 

• N にセットアップユー 
テイリテイ 

( AdminManager 、 

Quick Setup ) 

• Network Extension 

ヘルプが表示されない。 

Windows Vista でのヘルプの表示には対応しており 
ません。 

• PS プリンタドライバ 

• PCL プリンタドライバ 
• カラー調整ユーティリ 

ティ 

• 色見本 EP 刷ユーティリ 
ティ 

• N にセットアップユー 
テイリテイ 

( AdminManager 、 

Quick Setup ) 

• Network Extension 

• PS 八ーフ 1 -ーン調整 
ユーテイリテイ 

• プリントジョブアカウ 
ンティング Lite 
• プリントジョブアカウ 
ンティングクライアン 

h 

• ActKey 

• Conriguration Tool 

「ユーザアカウント制御」 
画面が表示される。 

インストーラやユーティリティの起動時などで、 
「ユーザアカウント制御」画面が表示される場合が 
ありまず。インス!ラやユーティリティを管理者 
権限で実行するために必要ですので、[続行]をク 
リックしてください。[キャンセル]をクリックする 
と、インス!-ーラやユーティリティは起動されませ 

• カラー調整ユーティリ 
ティ 

• 色見本 EP 刷ユーティリ 
ティ 

• Network Extension 

• PS ハーフ1ン調整 
ユーテイリテイ 

• プリントジョブアカウ 
ンティング Lite 
• プリントジョブアカウ 
ンティングクライアン 

h 

「プ□グラム互換牲アシ 
スタント」画面が表示さ 
れる。 

インストール完了後（インストールを途中で中止し 
た場合ち含みまず）、「プ□グラム互換性アシスタン 
卜」画面が表示された場合は、'必ず[このプ□グラ 
ムは正しくインストールされました]をクリックし 
てください。 


364 




























〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 

Windows XP Service Pa か 2/ Windows Server 2003 Service Pack 1 に関する制限事項 


扇 Windows XP Service Pack2/ Windows Server 2003 Service Pack1 に関する制限事項 


■ Windows ファイアウオールの設定による制限事項について 


Windows XP Service Pack 2/Windows Server 2003 Service Pack1 セキュリティ強 
化機能搭載では、 Windows ファイアウォールの機能が強化されておりますが、それ 
に伴いプリンタドライバ-ユーティリティに]:>(下の制限事項が生じる場合があります。 


項目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

プリンタドラ 
ィバ全般 

PC ネットワーク共有時、 

EP 刷ができません。 

サーバ側で [ Windows ファイアウォール]-[例外]を開き、 
「ファイルとプリンタの共有」にチェックを入れてください。 

Admin 

Manager 

プリンタお索、 N にの設 
定が巧えません。 

ルータを超えるセグメントに対してプリンタのお索、 N にの 
設定ができなくなります。同ーセグメント内に接続された 
プリンタは問題ありません。 

ルータを超えるプリンタの検索、 N にの設定を巧う場合は、 
[ Windows ファイアウォール]-[例か]-[プ□グラムの追 
畑を開き、 AdminManager を追化し、チェックを入れて 
ください。 

OKILPR ユー 

ティリティ 

プリンタお索が巧えませ 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェ、ソ 
クがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対し 
てプリンタの検索ができなくなります。同ーセグメント内 
に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタのお索 
ができない場合でも、「プリンタの追力山や「プリンタの再 
設定」画面で IP アドレスを直接入力することで設定できま 
す。 

OKI ストレー 
ジデバイス マ 
ネージャ 

プリンタお索が巧えませ 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェッ 
クがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対し 
てプリンタの検索ができなくなりまず。同ーセグメント内 
に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタのお索 
ができない場合でち、 r プリンタ」-「プリンタの追加/削除」 

で、プリンタを（任意）と IP アドレスを入力し、 0 K ボタ 
ンをクリックすることでプリンタウィンドウにプリンタが 
表さされます。 

プリントジョ 
ブアカウン 
ティング Lite 

プリンタお索が巧えませ 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェック 
がついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してプ 
リンタの横索ができなくなりまず。同ーセグメント内に接続 
されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索ができ 
ない場合でち、□グ取得プリンタの追ぶウィザードで「プリ 
ンタを接統先で指定する」を選択し、「接統先」で 「 TCP/IP 
ネットワーク」を還択し、 IP アドレスを直接入力することで 
設定できまず。 


項目 

発生する制限事項 

詳細、回避方法 

プリントジョ 
ブアカウン 
ティング Lite 

□グ取得スケジュールに 
従って□グが取得されて 
いません。また、「プリ 
ンタ」- r □グを直ちに取 
得」を巧ってち、「□グ 
取得スケジュールに従っ 
て、□グを取得中のため 
できません。」が表示さ 
れ、取得ができません。 

Windows XP Service Pack 1 U 前に、プリントジョブアカ 
ウンティングにプリンタを登録し、□グの取得を開始して 
いる状態で 、 Windows XP Service Pac ににアップデート 
を巧うと、左記の現象が発生する場合がありまず。このよ 
うな場合は、 Windows を再起動します。 

Configuration 

Tool 

プリンタお索が巧えませ 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェ、ソ 
クがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対し 
てプリンタのお索ができなくなりまず。同ーセグメント内 
に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索 
ができない場合で电、「ツール」-「環境設定」を選択し 、 IP 
アドレスを直接入力ずることで設定できまず。 

Print Super 
Vision 

リモート PC か6アクセ 
スできません。 

[ Windows ファイアウォール]-[例外]-[プ□グラムの追 
加]を開き、[参照]をクリックします。 

U 下のファイルを選択し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 
" J 2 EE のインストール先 "¥ jdk ¥ bin ¥ java.exe 
" J 2 EE のインストール先 "¥ jdk ¥ bin ¥ javaw.exe 
" J 2 EE のインス I ル先 "¥ jdk ¥ jre ¥ bin ¥ java.exe 
" J 2 EE のインストール先 "¥ jdk ¥ j - re ¥ bin ¥ javaw.exe 


ポップアップウインドウ 
がブ□ックされます。 

Internet Explorer を使用している場合、ポップアップウイ 
ンドウがブ□ックされることがあります。 

じ(下のことを確認してください。 

Internet Explorer を起動し、[ツール]-[インターネットオ 
プション...]-[プライバシー]を開き、[ポップアップブ□、ソ 
ク]の[設定]ボタンをクリックしまず。 

[許可する Web サイトのアドレス]に Prin 怯 uperVision の 
URL を入力し、[追ぶ]ボタンをクリックします。 

Web Driver 
Installer 

プリンタお索が巧えませ 

ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェッ 
クがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対し 
てプリンタのお索ができなくなりまず。同ーセグメント内 
に接続されたプリンタは問題ありません。プリンタの検索 
ができない場合でも、グループの検索範囲の4巧目を* (例： 
192.168.0.*) にずると、お索できます。 


リモート PC からアクセ 
スできません。 

[ Windows ファイアウォール]-[例州-[ポートの追畑 
を開き 、 Web Driver Installer がインス I ルされている 

Web サイトのポート番号を追力□し、[管理ツール]-[コンポー 
ネントサービス]で Web Driver Installer 用コンポーネン 
卜のアクセス権を変更してください。 

※設定方法は、[すべてのプ□グラム]-[沖データ ]- [Web 
Driver Installer ] -[お読みください]をご覧ください。 


《詳細は沖データホームぺージ （ http :// www . okidata . co . jp /) の最新対応情報をご覧ください。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


消耗品を交換する 

■ トナーカートリツジの交換 


A 警告 


逸) 

0 


トナーまたは、トナーカートリツジを义中にお入しない 
でください。トナーがはねて、やけどの原因になります。 


トナーカートリッジを、义気のある場巧に保管しないで 
くださし、。引义して、义災ややけどの原因になります。 


A ま意 


d 

fX -機械内部には高温の部かがあります。「高温を意」のラ 
^ ベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけど 
シ の原因になります。 

< 

^ • トナーカートリツジは、子供の手に触れないようにして 
くださし、。もし、子供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、 
y 直ちに医師の診断を受けてください。 


^ • トナーを吸い込んだ場合は、多量の水でうがいをし、空 
M 気の新鮮な場戸斤に移動してくださし、。必要に応じて医師 
y の診断を受けてください。 

( 

^ • トナーが手などの皮膚についた場合は、石験水でよく就 
M い流してください。 


^ . トナーが目に入った場合は、直ちに大量の水で就浄して 
M くださし、。必要に応じて医師の診断を受けてください。 



• トナーを飲み込んだ場合は、大量の水を飲んでトナーを 
M うすめてくださし、。か要に応じて医師の診断を受けてく 
y ださぃ。 


^ . 紙づまりの処置やトナーカートリッジを交換するときは、 
m トナーでホ服や手などを巧さないようにを意してくださ 

y し、。トナーが手などの皮膚についた場合は、石験水でよ 
く就い流してください。 

• 衣服しついた場合は、冷水で洗い流してください。温水 
で洗うなど加熱するとトナーがホに染み付き、巧れが取 
れなくなることがあります。 

/^\ - トナーカートリッジを分解しないでくださし、。トナーが 
(lin 飛び散り、トナーを吸い込んでしまったり、服や手を巧 
す原因となります。 


^ • 使用済みのトナーカートリツジは、トナーが飛び散らな 
M いように袋に人れてな管して〈ださい。 

< 

^ . トナーを巧などにこぼしてしまった場合は、トナーが飛 
m び散らないよう、濡れた雑巾で T 寧に拭き取ってくださ 

y ぃ。 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


トナーカートリッジの交換 


トナーカートリツジの交換の目安 


トナーが少なくなると操作パネルに [* トナーを交換してください] (* はを色を 
表わします）のメッセージが表示されますので、新しいトナーカートリッジを準備し 
てください。そのまま巧刷を続けると[トナーがなくなりました]を表示して目 P 刷を 
停止しますので、トナーカートリッジをを換してください。 

お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に巧刷が薄くなることもありま 
す。このようなときは、トナーカートリッジを外して、イメージドラムカートリッジ 
内のトナーを確認し、空の場合は新しいトナーカートリッジにお換してください。 
トナーカートリッジ交換の目安は]: i 下の通りです。 

• 標準トナーカートリ、ソジの場合：約7,000枚 

• トナーカートリッジ S タイプの場合：約2,日00枚 
• イメージドラム添付のトナーカートリツジの場合：約2,700枚 


メモ 


トナーカートリッジの印刷可能枚数は、用紙サイズが A4、 印字濃 
度が工場出荷設をで 「ISO/IEC 19798 J に準拠した値です。実際に 
印刷可能な枚数は、お客様のご使用状況により、異なります。 
riSO/lEC 19798 」 は、国際標準機構 (International Organization for 
Standardization) より発行された「印字可能枚数の測を方法」に関 
する国際ホ票準です。 


新しいドラムカートリッジ(こ1本目のトナーカートリッジを取りつけたときのを換の 
目安はじ(下のよう(こなります。これは、新しいイメージドラムカートリッジ内(こトナー 
が入っていないので、 1 本目のトナーカートリッジか6トナーを充填するためです。 

• 標準トナーカートリ、ソジの場合：約日，500枚 

• トナーカートリッジ S タイプの場合：約1,000枚 

• イメージドラム添付のトナーカートリツジの場合：約1,200枚 


— ► 


[ トナーを交換してくださし、]を表示してから [ トナーがなくなりまし 
た]になるまでの目安は、約250枚です。 




メモ 




-製品購入時に添付されているトナーカートリッジは、約2,300枚 
印刷可能です。 

. 開封後1年に Lb 経過すると印刷品質が低下しますので、新しい卜 
ナーカートリッジを準備してください。 

.[ トナーがなくなりました]と表示した後も、トップカバーを開閉す 
ることにより、 A4 サイズ、 ISO パターンで約100枚（約20枚を 
5回）印刷することができますが、それに(降の印刷動作ができな 
くなります。イメージドラムの故障の原因となりますので、トナー 
力ー ト リッジを交換してください。 

-商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご 
使用ください。 

純正品]^ソ外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品必外の消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無 
僧保障期間中あるいは保ず契約期間中であっても有僧となります。 
(純正品必外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありま 
せんが、ご使用にあたっては+分にご留意ください。） 


I ' なときには 
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消耗品を交換する 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


品名 

型名 

トナーカートリッジブラック 

TNR-C3KK1 

トナーカートリッジイエ□一 

TNR-C3KY1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR-C3KM1 

トナーカートリッジシアン 

TNR-C3KC1 

トナーカートリッジブラ、ソク S 

TNR-C3KK3 

トナーカートリッジイエ□一 S 

TNR-C3KY3 

トナーカートリッジマゼンタ S 

TNR-C3KM3 

トナーカートリッジシアン S 

TNR-C3KC3 


※お近くの販売店でお求めくださし、。 


モ] トナーカートリッジの種別は、バーコード下の英数字の上2巧で見分けます。 


I トナーカートリツジを交換する 


i 原稿台ロックレバーを手前に引き、ロックを解除して原稿 
^ 台を持ち上げます。 



トナーカートリ、ソン 
の種別 

消耗品 

イメージドラムに添付 
のトナーカートリツジ 

スタータ 

トナーカートリツジ 

標準 

S タイプ 

上2巧の英数字 

7K 

SK 

2K 

2S 



標準トナーカートリッジの場合 


II 川 1111111111111111111111 

一 7K XXXXXX 




トナーカートリッジ S タイプの場合 


II 川 1111111111111111111111 

SK XXXXX 

透) 


〇 トップカバーオープンボタンを押し下げ、トップカバーを 
L 開けます。 


A 足思_ やけどのおそれがあります。 _[AJ 

走:着器ユ ニット は高温になっていますので、触らないでください。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


トナーカートリッジの交換 


3 


使用済みのトナーカートリッジを取り出します。 


A 警告 


使用済みトナーカートリツジは絶孙こ义の中に 
入れないでください。中に入っているトナーが 
飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。 


使用';きみトナーカートリッジの回収を行っています。詳しくは添付の 
「製品の保証•メンテナンス品の無僧提供-お客様サポートについて」 
をご覧ください。やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、 
化ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してくださし、。 

〇交換するトナーカートリッジをラベルの色で確認します。 

@トナーカートリツジの青いレバーを矢目 P の方向に止まるまで回します。 



【トナーカートリツジのレバー位置】 

トナーカートリッジを外す位置 トナーカートリッジを取り付けた状態 



@トナーカートリツジのレバー側の端を持って、斜め(こ持ち上げます。 


(P) 


トナーカートリッジのレバーと反が側はイメージドラムカートリッ 
ジのポストが差し込まれています。無理に持ち上げたり、引きなくと、 


ポストが破損することがあります。 



〇 トナーカートリッジを斜めにしたまま、横方向に引き抜きます。 


(p) 


トナー交換時に遮光フィルムにトナーを落とした場合は、 LED レンズ 
にトナーがつく可能性があります。柔らかいティッシュぺーパーで拭 
きとってくださし、。 
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消耗品を交換する 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


4 新しいトナーカートリッジをセットします。 

〇新しいトナーカートリツジを包装袋か6取り化し、色に間違いがないことを確 
認します。 

@縦と横に数回振ります。 

トリッジ 



@トナーカートリッジを水平(こして、テープをゆっくりとはがします。 



〇トナーカートリツジのラベルの色とイメージドラムカートリツジのラベルの色が 
合っていることを確認します。 


@テープをはがした面を下(こして、トナーカートリッジの穴をイメージドラムカー 
トリッジのポストじ差し} A みます。 

@トナーカートリッジのち側の溝をカートリッジガイドの突起(こしっかり押し} A み 
ます。 

e トナーカートリッジのレバーを矢印の方向(こ止るまで回します。 

トナー カー トリッジ 



阿 


トナーカートリッジを無理に押し込まないでくださし、。きちんと 
入らないときは、トナーカートリッジとイメージドラムカートリッ 


ジのラベルの色が合っているか確認してくださし、。色が一致しな 
いとトナーカートリッジは取り付けられないようになっています。 
トナーカートリッジがきちんと固をされていないと、印刷品質が 
低下することがあります。 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


トナーカートリッジの交換 


5 


柔らかいテイッシュぺーパーで LED へッドのレンズ面を軽 
く拭きます。 




メチルアルコール やシン ナー などの溶剤は、 LED へッ ドを傷めます 
ので使用しないでください。 



6 


トップカバーを閉じます。 



トップカバー 


"7^ トナーカートリッジを交換しても、[トナーを交換してください]の 


7 


メッセージが消えないときは、トナーカートリツジを取り付け直し 
てくださし、。 


原稿台を元の位置に戻します。 


原辛局台 





こんなときには 
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消耗品を交換する 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


M イメージドラ厶力ートリツジの交換 


A 警告 


0 


トナーまたは、トナーカートリッジを义中に投入しない 
でください。トナーがはねて、やけどの原因になります。 


トナーカートリッジを、义気のある場巧に保管しないで 
くださし、。引义して、义災ややけどの原因になります。 


A 注意 


d 

-機械内部には高温の部かがあります。「高温を意」のラ 
ベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけど 
^ の原因になります。 

< 

^ • トナーカートリッジは、子供の手に触れないようにして 
^ださし、。もし、子供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、 
y 直ちに医師の診断を受けてください。 


^ • トナーを吸い込んだ場合は、多量の水でうがいをし、空 
M 気の新鮮な場所に移動してください。'必要に応じて医師 
^の診断を受けてください。 


^ • トナーが手などの皮膚についた場合は、石験水でよく就 
S い流して〈ださい。 

( 

^ . トナーが目に入った場合は、直ちに大量の水で就浄して 
M くださし、。必要に応じて医師の診断を受けてください。 



• トナーを飲み込んだ場合は、大量の水を飲んでトナーを 
M うすめてください。必要に応じて医師の診断を受けてく 
y ださぃ。 

< 

^ . 紙づまりの処置やトナーカートリツジを交換するときは、 
m トナーでホ服や手などを巧さないようにを意してくださ 

y し、。トナーが手などの皮膚についた場合は、石験水でよ 
く就い流してください。 

-衣服についた場合は、冷水で就い流してください。温水 
で就うなど加熱するとトナーがホに染み付き、巧れが取 
れなくなることがあります。 

• トナーカートリッジをか解しないでください。トナーが 
飛び散り、トナーを吸い込んでしまったり、服や手を巧 
す原因となります。 


^ • 使用済みのトナーカートリッジは、トナーが飛び散らな 
A いように袋に人れて保管してください。 


^ • トナーを巧などにこぼしてしまった場合は、トナーが飛 
m び散らないよう、濡れた雑巾で T 寧に拭き取ってくださ 

y ぃ。 
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〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


イ メージ ドラム カー トリッジの交換 


J イメージドラムカートリッジ交換の目安 

イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネルに [* イメージドラムの 
交換時期です](ネはを色を表わします）のメッセージが表示されます。そのまま巧 
刷を続けると[イメージドラムを交換してください]を表示して巧刷を停止します。 
イメージドラムカートリッジを換の目安は、 A4 サイズの用紙（横送り、片面巧刷時） 
で約20,000枚です。ただし、これは一般的な使用状ミ兄(一度に3枚ずつ)で巧刷し 
た場合の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でドラム寿命になります。（連 
続印刷で約27,000枚にネ目当します。） 







〔メモ] 


卿 


.[イメージドラムの交換時期です]を表示してから[イメージドラ 
ムを交換してください]になるまでの目安は、約500枚です。 （A4 
サイズ、横送り、片面印刷、一度に3おずつ印刷した場合） 

-トナーがほとんど無くなっている場合には、トップカバーを開閉 
しての印刷継続は制限されます。 

開封後1年に Lb 経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイ 
メージドラムカートリッジを準備してくださし、。 

[イメージドラムを交換してくださし、]表示の後も、トップカバーを 
開閉するとトナーが残っていれば印刷を続けることはできますが、 
印刷品質が低下することがありますので、早めに交換してくださし、。 
[イメージドラムを交換してください]を表示必降にトナーがほと 
んど無くなった場合には、500枚に(下で[イメージドラムを交換 
してくださし、]となります。また、お使いの環境によっては、[イメー 
ジ ドラムを 交換して ください] が表示される前に印刷が薄くなる 
こともあります。 

封筒、はがき、ラベル紙、ごく厚い紙の場合、モノクロ印刷でも 
カラードラムを消費する場合があります。 

管理者設をメニユーの「機器管理」-「システム設を」-「ニアラ 
イフ時のステータス」が無効に設をされている場合は、[イメージ 
ドラムの交換時期です]メッセージは表示されません。 


<P) 


商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご 
使用ください。 

純正品必外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品]^: i 外の消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無 
僧保障期間中あるいは保ず契約期間中であっても有僧となりま 
す。（純正品必外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけでは 
ありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 


品名 

型名 

イメージドラムブラック 

ID - C 3 KK 

イメージドラムイエ□一 

ID - C 3 KY 

イメージドラムマゼンタ 

ID - C 3 KM 

イメージドラムシアン 

ID - C 3 KC 


お近くの販売店でお求めくださし、。 


I ' なときには 
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消耗品を交換する 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


3 使用済みのイメージドラムカートリッジを取り出します。 

〇巧換するイメージドラムカートリ、ソジをラベルの色で確認します。 

0トナーカートリッジをつけたまま、イメージドラムカートリッジを取り化します。 




I イメージドラムカートリッジを交換する 


1 原稿台ロックレバーを手前に引き、ロックを解除して原稿 
^ 台を持ち上げます。 


■) トップカバーオープンボタンをホ甲し、トップカバーを開け 
应ます。 


A ; 王 思 やけどのおそれがあります。 1AI 

走:着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださし、。 



374 


使用済みイメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの回収 

- を行っています。詳しくは添付の「製品の保証•メンテナンス品の無 

僧提供.お客様サポートについて」をご覧くださし、。やむを得ず処 
分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の 
指示に従って廃棄してください。 


A 警告 


使用済みイメージドラムカートリッジと卜 
ナーカートリッジは絶がに义の中に入れな 
いでください。中に入っているトナーが飛 
び散り爆発し、やけどのおそれがあります。 











































〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


イ メージ ドラム カー トリッジの交換 


4 


新しいイメージドラムカートリツジを準備します。 


狗 


イメージドラムを傾けないでください。トナーがこぼれる場合が 
あります。 

イメージドラムカートリッジの緑色の筒の部分は、非常に傷つき 
やすいため取り扱いには十分を意してください。 

イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光（約1500ルク 
スじ Lb) に当てないでください。室内の照明の下でも5分間に Lb 
は放置しないでください。 


〇イメージドラムを新闇紙等の上に置きます。 

@保護シートを止めているテープをはがし、矢印の方向に引き抜きます。 





Aj 新しいトナーカートリッジをイメージドラムカートリッジ 
^に取り付けます。 



今まで使用していたトナーカートリッジをセットすることも可能で 
すが、が下の理由により、新しいトナーカートリッジを使用される 
ことを推奨します。 

. 今まで使用していたトナーカートリッジが開封後1年に Lb 経過し 
ている場合は、印刷品質が低下する可能性があります。 

. 新しいイメージドラムカートリッジ内にはトナーが入っていないた 
め、セットしたトナーカートリッジからトナーが充填されます。残量 
の少ないトナーカートリッジをセットした場合、すぐに「トナーがな 
くなりました」のメッセージが表示される場合があります。 

. 今まで使用していたトナーカートリッジをセットした場合、「卜 
ナーを交換してくださし、」のメッセージが表示されるまでのトナー 
残量表示が不正確となります。 


〇新しいトナーカートリツジを包装袋か6取り化します。 


狗 


新しいトナーカートリッジの色に間違いがないことを確認してくださ 

し、 0 



@トナーカートリッジを水平(こして、テープをゆっくりとはがします。 
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消耗品を交換する 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


〇トナーカートリツジのラベルの色とイメージドラムカートリツジのラベルの色が 
合っていることを確認します。 


ら イ メージ ドラム カー トリッジを セッ トします。 


@イメージドラムカートリッジのトナーカバーを取りかします。 



@テープをはがした面を下(こして、トナーカートリッジの穴をイメージドラムカー 
トリッジのポストに差し} A みます。 

み トナーカートリツジのち側の溝をカートリツジガイドの突起にしっかり押し込み 
ます。 



© トナーカートリツジのレバーを矢巧の方向に止るまで回します。 



〇イメージドラムカートリツジのラベルの色と装置側のラベルの色が合っている 
ことを確認します。 



7 


トップカバーを閉じます。 



トップカバー 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


イ メージ ドラム カー トリッジの交換 


8 原稿台を元の位置に戻します。 
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消耗品を交換する 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


1 定着器ユニットの交換 

定着器ュニット交換の目安 


定着器ユニットのを換時期になると、操作パネルに[定着器のを換時期です]のメッ 
セージが表示されます。そのまま印刷を続けると、操作パネルに[定着器を交換して 
ください]のメッセージが表示され、巧伟リを停止しますので、新しい定着器ユニット 
に巧換してください。 

定着器ユニット交換の目勃ま、 A 4 サイズの用紙(片面印刷時)で約100,000枚です。 


JEfflMIUI] 




團議 


メモ 




捉着器の交換時期です]を表示してから屈着器を交換してください]に 
なるまでの目安は、 A 4 サイズ(片面印刷)で約1，250おです。 

.「走:着器を交換してください」と表示した後も、トップカバーを開 
閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、装置の故障 
や紙づまりの原因となりますので、を着器ユニットを交換してく 
ださし、0 

•管理者設をメニユーの「機器管理」-「システム設を」-「ニアライ 
フ時のステータス」が無効に設をされている場合は、[を着器を交 
換してください]メッセージは表示されません。 


定着器 ユニット 



定着器ュニットを交換する 


操作 パネルのく 機器設定> キーを 押し、 [シャットダウン] 
を巧してから、電源 スイッチを OFF にします。 

^ いきなり電源を切らないでくださし、。装置が故障する恐れがあります。 


参照）詳しい手順は「電源の切りかた」 （60 ぺージ） をご覽くださし、。 



mm 




2 


原稿台ロックレバーを手前に引き、ロックを解除して原稿 
台を持ち上げます。 


原稿台 



原稿台ロックレバー 
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お近くの販売店でお求めくださし、。 
















































































〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


定着器ュニットの交換 


トッ プカバーオープンボタンをホ甲し、 トッ プカバーを開け 

み ^ 〇 

心王思 やけどのおそれがあります。 \ A \ 

走:着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださし、。 



4 使用済みの定着器ユニットを取り出します。 

A 迂思 やけどのおそれがあります。 J_A I 

走:着器ユニットは高温になっています。手を触れないよう+分を意を 
してくださし、。熱いときは無理をせず、冷めるまで待ってから作業を 
行ってください。 

〇定着器ユニット固定レバー(青色)を矢印の方向へ起します。 

@定着器ユニットの八ンドルを持ち、斜め前方へ取り化します。 



(S) に D へッドに当たらないようにを意してくださし、。 


" Tin 使用済みのを着器ユニツトの回収を行っています。詳しくは、添付 

- の「製品の保証.メンテナンス品の無僧提供.お客様サポートにつ 

いて」をご覧くださし、。やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに 
入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してくださし、。 
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消耗品を交換する 


〔圍 g 次へ ) （ ◄前へ) ( 


新しい定着器 ユニッ トをセットします。 

〇新しい定着器ユニットを包装袋か6取り化します。 

@定着器ユニットの固定レバーを矢巧の方向に起こします。 
@定着器ユニットの八ンドルを持ち、静かに人れます。 



©定着器ユニット固定レバー清色)を奥側に倒し、固定します。 
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次へ J 〔 〇 戻る) 索引へ J 〔 検索ず る) 


6 


トップカバーを閉じます。 



/プカバ- 


/ 原稿台を元の位置に戻します。 































〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


ベルトユニットの 交換 


」 ベルトユニットの交換 
」 ベル ト ユニッ ト交換の目安 


ベルトユニットの巧換時期になると、操作パネルに[ベルトの交換時期です]のメッ 
セージが表示されます。そのまま印刷を続けると[ベルトを交換してください]を表示 
し巧刷を停止しますので、新しいベルトユニットに交換してください。 

ベルトユニ、ソトお換の目安は、 A 4 横サイズの用紙(片面巧刷時)で約80,000枚です。 
ただし、これは一般的な使用状ミ兄で巧刷した場合(一度に3枚ずつ)の枚数です。1 
枚ずつ巧刷する場合には、約半分でベルトユニットの寿命になります。 


jEffiMiyj 





回 

食ろ 


[ベルトの交換時期です]を表示してから[ベルトを交換してくださ 
い]になるまでの目安は、約1,000枚です。 （ A 4 横サイズ、片面印刷、 
一度に3おずつ印刷した場合） 

‘「ベルトを交換してくださし、」と表示した後も、トップカバーを開 
閑するとしばらくは印刷を続けることはできますが、装置の故障 
の原因となりますので、ベルト ユニッ トを交換してください。 
•管理者設をメ ニ ユーの「機器管理」-「システム設を」- 「ニアライ 
フ時のステータス」が無効に設をされている場合は、[ベルトを交 
換してください]メッセージは表示されません。 


ベルトユニット 



お近くの販売店でお求めください。 


I ベル ト ユニッ トを交換する 


操作パネルのく機器設定 > キーを押し、[シャットダウン] 
を押してから、電源スイッチを OFF にします。 

^ > いきなり電源を切らないでくださし、。装置が故障する恐れがあります。 

I 参照)詳しし、手順は「電源の切りかた」 （60 ぺージ） をご實ください。 



2 


原稿台ロックレバーを手前に引き、ロックを解除して原す 局 
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こんなときには 




































































消耗品を交換する 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


トップカバーオープンボタンを押し、トップカバーを開け 

み ^ 〇 

A 江思 やけどのおそれがあります。 lAl 

走:着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。 



4 使用済みのベルトユニットを取り出します。 

〇イメージドラムカートリツジ (4 個)を取り化し、平6なテーブルの上(こ置きます。 



@取り出したイメージドラムカートリッジ(こ光が当た6ないよう(こ、紙を重ねてか 
ぶせます。 



@1 □、ソ クレバー(青色2 ヶ 所）を矢巧(^^の方向に回転し、レバー(青色）を持ち、 
ベルトユニ、ソトを取りかします。 


ロックレバー（青色） 



382 




































〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


ベルトユニットの交換 


•使用済みのベルトユニットの回収を行っています。詳しくは、添 
— ) 付の「製品の保証.メンテナンス品の無僧提供.お客様サポートに 
ついて」をご覽ください。やむを得ず処分される場合は、ポリ袋な 
どに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してく 
ださし、0 


風 


イメージドラム(緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため、取り 
扱いには+分を意してください。 

イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光(約1500ルクス 
じ Lb ) に当てないでください。室内の照明の下でも5分間必上は放 
置しないでください。 


A 警告 


使用済みベルトユニットは絶がに义の中に入 
れないでください。中に入っているトナーが 
飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。 


©□ 、ソクレバー清色2 ケ 所)を矢巧 
に固定されたことを確認します。 


^の方向に回転し、ベルトユニットが確実 
ロックレバー（青色） 



夕 


新しい ベル ト ユニッ トをセットします。 


〇新しいベルトユニットを包装袋か6取り化します。 

©ベルト ユニッ トのレバー清色)を持ち、ベルト ユニッ トをセツトします。 



©イメージドラムカートリツジ (4 個)を静か(こ戻します。 

イメージドラムカートリッジ 
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消耗品を交換する 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


6 


トップカバーを閉じます。 





イメージドラムカートリッジがセットできなかったり、トップカバー 
が閉まらない場合は、 ベルトユニットのロックレバーの位置を確認 
してくださし、。 


' 原稿台を元の位置に位置に戻します。 


原稿台 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


給紙口ーラとパッドの交換 


I 給紙 ローラとパッ ドの交換 


給紙□ーラとパ、ソドを清掃しても給紙ミスが頻発する場合、給紙□ーラとパッドを 
交換します。 

トレイ1では、給紙□-ラ1ヶと用紙カセットの分離片(パ、ソド)を交換します。 
トレイ2、トレイ3 (オプション)では、給紙□-ラを3ヶ巧換します。 （388 ぺージ) 
MP トレイでは、給紙□-ラ1ヶを交換します。 (391 ページ） 

を換の目安は、をトレイとも、約に0,000枚です。（使用環境や用紙によって異な 
LJ ます。） 


」 トレイ1の給紙口ーラと分離片を交換する 

給紙□ーラセット（トレイ1用） 



型名： RS-C3D 



給紙 ローラ 
(ギヤなし） 



給紙ローラと分離片は必ずセットで交換してくださし、。 


1 操作パネルのく機器設定> キーを巧し、[シャットダウン] 
^ を押してから、電源スイッチを OFF にします。 




いきなり電源を切らないでくださし、。装置が故障する恐れがあります。 


参照）詳しい手順は「電源の切りかた」 （60 ぺージ） をご K くださし、。 
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消耗品を交換する 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


3給紙口ーラ（大）の爪を外側に広げながら、軸から外します。 



6 用紙カセットのか離片を外します 



@マイナスドライバなどの道具を、分離片とカセットの間に差し} A み、分離片の 
片方の足が支点か6かれるまでたわませ、持ち上げるようにして外します。 


4 新しい給紙口ーラを軸にさし、回しながら奥までしっかり 
差し込んでセットします。 



口ーラがおけないか、確認します。 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


給紙 ローラとパッ ドの交換 


/ 新しい分離片を取り付けます。 

〇新しい分離片の片方の足の穴を支点にいれ、もう片方の足をたわませなが6足 
の穴に支点が人るようじ真上か6押し込みます。 



@両方の足の穴に支点が入っていることを確認します 


@新しいスプリングを分離片のポストに差し込んで取りがけます。 





-スプリングがとばないよう、を意してくださし、。 
. 先に取り外したスプリングも使用できます。 


〇 支点を中ム(こ分離片がなめ6かじ動くことを確認します。 



8 給紙 ローラとパッ ドを清掃します。 

II 参照）詳しい手順は応用編「こんなときには」をご寶くださし、。 

Cf 用紙カセットをもどします。 
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消耗品を交換する 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


トレイ2、トレイ3 (オプション）の給紙口ーラを 
交換する 

給紙□ー ラセット（トレイ2、トレイ3用） 


2 


トレイ2、トレイ3の用紙カセットを引きなきます C 



給紙 ローラ 
(ギヤ付） 



型名： RS-C3E 

f ま/^ 給紙口ーラは必ず3個とも交換してください 


操作パネルの く 機器設定 > キーを押し、[シャットダウン] 
を巧してから、電源スイッチを OFF にします。 

^ 主 ，/) いきなり電源を切らないでくださし、。装置が故障する恐れがあります。 


参照)詳しい手順は「電源の切りかた」 （60 ぺージ） をご覧くださし、。 




トレイ2用紙カセッ 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


給紙 ローラとパッ ドの交換 


〇 給紙口ーラの爪を外側に広げながら、軸から外します。 

2個とも外します。 



4 新しい給紙口ーラ（ギヤ付）を奥側の軸にさし、回しながら 
卜 奥までしっかり差し込んでセットします。 



Aj 新しい給紙口ーラ（ギヤなし）を手前側の軸にさし、回しな 
^がら奥までしっかり差し込んでセットします。 
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消耗品を交換する 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


6 


ローラがおけないか、確認します C 


0リタード□ーラ Assy を矢印方向(こ引っ張り、軸か6かします。 


7 用紙カセットの口ーラを交換します。 

〇用紙カセットの両側の爪をたわませてかし、手前(こ回転させ、カバーを開けます。 




©新しい部品を取りがけます。 

リタード□ーラ Assy 背面のボス部(こスプリングをはめ、カセツト側の軸にリ 
夕ード□-ラ Assy の軸受け部を斜め下方向か6押し} A みます。 

リタード□-ラ Assy が軸を支点(こなめ6かじ重が乍することを確認します。 
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圍目次へ ） 4 前へ j 

©カバーを閉じます。 



@□-ラが回転することを確認します。 


8 用紙カセットを元の位置にもどします。 



►次へ j ( 〇 戻る) 索引へ J 〔 検索ず る) 


給紙 ローラとパッ ドの交換 


MP トレイの給紙ローラを交換する 

給紙□ーラセット （ MPT 用） 



型を： RS - C 3 F 


飼 


ほ備 


給紙口ーラセット （ MPT 用）には給紙口ーラが2個入っていますが、 
給紙ローラを交換するときは給紙ローラ1個を使用してくださし、。 
もう1個の給紙ローラは予備として保管ください。 


操作パネルのく機器設定> キーを押し、[シャットダウン] 
を押してから、電源スイッチを OFF にします。 

^.ク> いきなり電源を切らないでくださし、。装置が故障する恐れがあります。 


参照)詳しい手順は「電源の切りかた」 （60 ぺージ） をご實くださし、。 




こんなときには 
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消耗品を交換する 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


つ MP トレイの両端を持ち、手前に開きます。 



A 新しい給紙口ーラを軸にさし、回しながら奥までしっかり 
■ 差し込んでセットします。 


この口ーラは交換しません。 



〇 用紙ピックアップ部を持ち上げ、給紙ローラの爪を外側に 
^広げながら、軸から外します。 



ローラがなけないか、確認します。 



392 










































〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


プロファイルを作成する 


I プロファイルを作成する 


プロファイルを作成する 


スキャン To ネットワーク PC 機能や、自動配信機能、通信データ保を機能をお使 
いじなるには、プ□ファイルが必要です。 

]：> (下の手順で作成します。 


3 


く機器設定 > キーを巧します。 





之 


[プロファイル] を巧します。 




アドレス馆 

用巧 

原桓ま梧 

巧を 

ミ畳巧報 

管理者設定 

グョ 7 ’メモリ 
巧定 


[登録/変更]を押します。 


フ□ファイル 

項目を邊巧してくたさい 
<ぃた*. t .V — - r 巧烘画而じ氏いす T 





登録/ミち 



SSm 


登録したいプロファイル番号を押します C 


® 登録/変更 


登録/変ちしたいプロファイルき号を還巧して 

<ださい 





軒 

軒 


4 


® ® 一®® 

@ © ® ® 

の® @ ® 



一 



こんなときには 
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プロファイルを作成する 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


夕 


プロファイル名を入力し、[確定]を押します。 

阿 PHI クリバ1^ ^^ 



^巴!巴!曰□□のの[□巳！の 


A 、 な]凸回臣 lEip I 因に)巴!のに 


巨!巨!区!の巨!のののの 


半角 I 曰 |z I の |c 1の |b I の |m 1 Q |@] 


[ 


空白 


G 設定する項目をクリックし、適当な値を選択し、[確を]を 
U 巧します。 

それぞれの項目についての詳細は、応用編「操作パネルの設を項目 
實」をご覽ください。 


II ィ11/4 I ► 11> が肖し IIII 確定 II 

hon つしク , M A 1 1 

卜□卜]ル 

CIFS 1 

1対象 URL 

1 

卜 A- 卜を号 

445 1 

|F|P P みが iv.8 ぞ叫、 

/ rc 、が"、い' j 、ぃ ’ 、 、’ 巧 、" b く 号，’、’1 

々W バ f、 がパ淪•ぶ、ぺく冷 K みぶ；み^ •Nf ぷ i i. : < ■■ く '* C" 与 1 

|i-r を 

1 


7 


それぞれの項目の設定が終わったら、[確定]を押します。 


W … W 画 pri^i 

[ 7 。 □フ バルを 

:設定 No 1 1 

1 

[r □ロル 

: CIFS 1 

1 

1対象 URL 

:¥¥192. 168. 0.1 1 

1 

卜。-卜き号 

:445 1 

1 


| i-r を : 1 

1 


S 


5 


続けてプロファイルを作成する場合は、手順4〜7を繰り 
返します。 


[閉じる]を押します C 


©登録/変更 

登録/を更したいプロファイル番号を選巧して 

<ださい ク - 

on "9 W lin^il 

1001 

設定 N 〇 1 、 1 

[〇〇^ 

1 

耐 

1 

E 7 

1 

1〇〇^ 

1 

1〇〇^ 

1 
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くリセット>ボタンを押し、待機画面を表示します。 


次へ J 〔 〇 戻る) 索引へ J 〔 検索ず る) 


プロファイルを作成する 
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プロファイルを作成する 


圍目次へ ） イ 前へ ） （ 

M プロファイルを変更する 

く機器設定>キーを押します。 


? [プロファイル] を巧します。 




の®の® 

H 除|〇巧 


396 


►次へ ）〔0 戻る )[ジ索引へ^【 検索ずる J 


3 


[登録/変更]を押します C 


プロファイル 

項目を落巧してください 
<ぃた*.卜> : V ——- r 巧烤罰而 I :こ岳 t 



4 登録したいプロファイル番号を巧します。 


® 登録/変更 

登録/を更したいプロファイルを号を選おして 

〈ださい_ 













































































圍目次へ ) （ ◄前へ） 


Aj 変更したい項目を押し、変更します。 

^ここでは、対称 URL を変更する場合を例にしています。 




\<] 1/4 I 消し])[巧定]) 


^0□フバルを ：設定 N < 


ncnL ; 


:¥¥192.168. 0.1 


m おがそ i * が的 '; 0 巧 


を r 、 を 


6 


設定を変更し[確定]を押します。 


巧閒■の ■ 


【卜 ¥192.168.0.91 


：[gMl 


阻回 1 ^ 13 ] 


iiiJUDU □□□□巳 


鸟曰曰巳曰□曰曰□曰曰 

弯 J 曰曰已□曰曰□巳 □ 


□曰曰曰巳曰曰曰□巳 


曲1^ 


►次へ ）〔0 戻る )[ジ索引へ^【 検索ずる J 


プロファイルを変更する 


7 


[確を]を押します。 



5 

9 


続けてプロファイルを変更する場合は、手順4〜7を繰り 
返します。 


[閉じる]を押します。 


綱遲して 1 
ください f - \ 

LU [±J 11 画 llll 

【日日 1 

設定 N o1 j 

1 〇〇 ^ 

1 

loo? 

1 


1 

loo^ 

1 

loo^ 

1 


397 

































































































プロファイルを作成する 


〔圍 目次へ ◄前へ ）（ ►次へ ）〔〇 戻る jc ジ索引へ J { 検索ず る） 


10<リたッ ト>ボタンを押し、待機画面を表示します。 




















〔圍 g 次へ ) （ ◄前へ) c 


」 プロファイルを削除する 

7 く機器設定>キーを押します。 


2 


[プロファイル]を押します。 


機器設定 

ち目を舊巧して〈たさい 
< " た t キ ー-.- 巧烤画而じをいす 1 


腕じる]) 


アドレス馆 


用巧 


3r 


ミ畳情報 P 理ま設定 L シ、 K 苗 U |し か ィげゥ •ノ」 



の®の® 

H ホ®。巧 


次へ) （ 〇 戻る ）(^ 索引へ )(" 検索ずる J 


プロファイルを削除する 



3 


[削除]を押します C 



4 


削除したいプロファイル番号を巧します C 


©削除 

削除するプロファイル室号を還巧して 

ください 
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プロファイルを作成する 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


確認画面を表示するので、[はい]を押します。 


©削除 

削除するプロファイル塞号を選巧して 

<ださい 




K 続けてプロファイルを削除する場合は、手順4〜5を繰り 
じ返します。 


' [閉じる]を巧します。 



400 






















































〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


製品を廃棄する 


- I 製品を廃棄する 

I 製品を廃棄する 


本機は、データのバックアップ用として、充電式電池を使用しています。充電式電 
池は、貴重な資源ですので、製品を廃棄する場合は、下の手順(こしたがって充電 
式電池を取外し、リサイクルへお持ちください。 


電池の仕様ぶび取りがけ位置 


充電式電池の仕様 

電池の種別 
公称電圧 
巧两 

製造者及び製品を 


ニッケル水素電池 
1.2 V X 2 
己00 mA/H 

Unitech 社製 H - AAA 500 mAhx 2 

LEXEL 社製 LH 050-3 A 44 C 2 BRJS 2 P 

HI - WATT 目 ATTERY 社製 AAA 日00 F 2 M 」 のいずれか 


充電ま電池（ニッケル水素電池）は下図の位置(こ取りがけ6れています。 


7充電式電池を取外します。 

^)^電池の取外しは、 お客様ご自身ではできません。ま門の業者へ委託 
ソ してくださぃ。 

〇3本のネジを外し、スキャナ背面のモールドカバーを浮かします。 

@2本のネジをかし、スキャナ底面のモールドカバーをかします。 

@2本のネジを外し、スキャナ底面の板金を開きます。 

©電池を基板(こ接続しているコネクタを抜きます。 

@電池フォルダか6電池をかします。 

@電池がショートしないよう、端子を絶緑テープなどで貼ります。 


充電式電池 
(ニッケル水素電池) 



A 危険 


やけどやケガをするおそれがあります。 


A 


取り外した充電式電池を、充電•分解•シヨートしたり、义中へ投じないで 
ください。 


〇 取り外した充電式電池を、装置をお買い求めの販売店か、 
L または、お近くの充電式電池リサイクル協力店へお持ちく 
ださし、。 

[[メ ェ 1 詳しくは、お住まいの地方自治体へお問い合わせいただくか、また 
I — は社団法人電池工業会のホームぺージをご覽ください。 






































製品を廃棄する 
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3 充電式電池を取り外した装置は、事業戸斤でお使いの場合は、 
U 産業廃棄物処理業者に委託してください。一般家庭でお使 
いの場合は、お住まいの地表自治体の条例にしたがって廃 
妻してください。 

I メモ) 詳しくは、各地方自治体へお問い合わせください。 


A 注意 ケガをするおそれがあります。 A 

MC860 本体は重量約 68Kg ありますので、3人に Lb で持ち上げてくださし、。 
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イ寸録 


消耗品-オプション-推奨紙のご案内 . 404 

仕様 . 405 

ユーザーズマニュアル CD-ROM の内容 . 408 


















消耗品•オプション•推奨品のご案内 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる j 


」 消耗品-オプション-推奨紙のご案内 

」 消耗品-オプション-推奨紙のご案内 

これ6の消耗品、オプションは、おおくの販売店でお求めください。 


品名 

型名 

内容 

トナーカートリッジブラック 

TNR - C 3 KK 1 

トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエ□一 

TNR - C 3 KY 1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR - C 3 KM 1 

トナーカートリッジシアン 

TNR - C 3 KC 1 

トナーカートリッジブラ、ソク S 

TNR - C 3 KK 3 

トナーカートリッジ S タイプ 

トナーカートリッジイエ□一 S 

TNR - C 3 KY 3 

トナーカートリッジマゼンタ S 

TNR - C 3 KM 3 

トナーカートリッジシアン S 

TNR - C 3 KC 3 

イメージドラムブラック 

ID - C 3 KK 

イメージドラムカートリッジ 
トナーカートリッジ S タイプ 

イメージドラムイエ□一 

ID - C 3 KY 

イメージドラムマゼンタ 

ID - C 3 KM 

イメージドラムシアン 

ID - C 3 KC 

ベルトユニット 

BLT - C 3 C 

ベルトユニット 

定着器ユニット 

FUS - C 3 E 

定着器ユニット 

増設トレイユニット D 4 

TRY - C 3 D 4 

増設トレイユニット（トレイ2、3、 

専用キャビネット） 

増設トレイユニット D 5 

TRY - C 3 D 5 

増設トレイユニット（トレイ2、 

専用キャビネット） 

5に MB 増設メモリ 

MEM 512 C 

増設メモリ （5 に MB ) 

給紙□ーラセット（トレイ1用） 

RS - C 3 D 

トレイ1用給紙□ーラ、分離パ、ソ 
ド、スプリング 

給紙□-ラセット（トレイ2、3巧） 

RS - C 3 E 

トレイ2、3用給紙□-ラ2ヶ、 

リタード□—ラ Assy 

給紙□ーラセット （ MPT 用） 

RS - C 3 F 

MP トレイ用給紙□ーラ 

カード認証キット F 9 

」 CK - F 9 

にカード認証キット 

カード認証キット F 10 

JCK - F 10 

にカード認証キット 
(グループ印刷機能対応） 


品名 

型名 

内容 

プリントジョブアカウンティング 

MLSFT - PJA 01 

プリントジョブアカウンティング 
ソフトウェア 

エクセレントホワイト 

A 4 

PPR - CA 4 NA 

OKI カラーページプリンタ用紙 

A 4 膺口） 

PPR - CA 4 DA 

A 4 長尺 

PPR - CT 4 DA 

A 3 

PPR - CA 3 NA 

A 3 (厚 □) 

PPR - CA 3 DA 

A 3 長尺 

PPR - CT 5 DA 

ML カラー OHP シート 

MLOHP 01 

専用 OHP フィルム 


-消耗品、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、沖デー 
夕純正の消耗品をご使用ください。 

純正品必外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品]^: i 外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 
僧保障期間中あるいは保ず契約期間中であっても有僧となります。 
(純正品必外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありま 
せんが、ご使用にあたっては十分にご留意くださし、。） 

• トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年 
じ Lb 経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備 
してくださし、。 

. ご使用になるまで、開封しないでください。 

. 直射日光をさけ、温度： 〇〜35で、湿度： 20〜 85%RH 範囲にあ 
る場所で保管してください。 

-周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場所では保管し 
ないでください。 

. 幼児の手が届かない巧に保管してください。 
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化様 


J j 仕様 

」 仕様 

眉 基本仕様 


型式 

N 34223 C 

CPU 

PowerPCs 日プ□セ、ソサ （500MHz) 

RAM 容量 

5に MB (最大 768MB) 

装置重量 

MC860dn :約 68kg 

MC860dtn :約 96kg 

電源 

AC1 日日V、已 0/60HZ 

消費電力 

動作時：最大1300 W、 平均 700W(25 で） 


待機時：平均 160W に5で） 


節電モード時： 25WU 下 

電源オフ時には電力は消費されません。 

突入電流 

80A 以下 （25 で） 

使用環境条件 

動作時：1日〜32で/2日〜 80%RH( 最高湿球温度25で、最高乾球湿球温度差2で） 


停止時:〇〜43で/10〜 90%RH( 最高湿球温度 26.8 で、最高乾球湿球温度差2で） 

外部インタフェース 

USB (Hi-Speed USB をサポート)、100目 ASE-TX/10 目 ASE-T 

表示 

グラフィック LCD パネル （5.8 インチ QVGA 320dots x 240dots) 

対応 OS 

Windows Vista/XP/ 2000 /Windows Server 2008/Windows Server 2003 
日本語版 

Mac OS X 10.3 〜 10.5 日本語版* 6 
詳しくは動作環境をご覧ください。 


印刷部仕様 


巧刷方式 

LED( 発光ダイオード）を露光光源とずる乾式電子写真記録方式 

解像度 

600ドット/インチ (LED ヘッド） 

600 X 600dpi/600 X に OOdpi/600 x 600dpi x 2 bit (印刷解像度） 

EP 刷色 

イェロー、マゼンタ、シアン、黒の4色 

EP 刷言語 

PostScripts ェミュレーシヨン、 PCL5C ェミュレーシヨン 


EP 刷速度 W 

カラー： 26ページ/分（普通紙、 A4 コピーモード時）、 

9.5 ページ/分 （ 1 04kg(121 g/m 2 ) 以上の厚紙 • 郵便はがき•ラベル紙）、 
22ページ/分 （ 両面 EP 刷時：普通紙、 A4 時） 

モノク□: 34ページ/分（普通紙、 A4 コピーモード時）、 

9.5 ページ/分 （ 1 04kg(121 g/m 2 ) 以上の厚紙 • 郵便はがき•ラベル紙）、 
23ページ/分 （ 両面 EP 刷時：普通紙、 A4 時） 

用紙サイズが 

A3、 A4、A5、A6、B4、 目5、レター、リーガル13インチ、リーガル 13.5 インチ、リー 
ガル 14 インチ、 エグゼクティブ、カスタム、はがき、往復はがき、封筒 

用紙種類* 2 

普通紙 (55 〜 172kg)、 郵便はがき、封筒、ラベル紙、 OHP フィルム 

給紙方法* 2 

用紙カセットによる自動給紙、 MP トレイによる自動給紙と手差給紙 
増設トレイユニット（トレイ2、トレイ 3) (オプション）による自動給紙 

給紙容量 

用紙カセット：普通紙30日あ/連量 70kg (82g/m2) 給眉 30mm 以下 

MP トレイ：普通紙10日枚/連量 70kg (82g/m2) 総厚1 0mm 以下 

はがき40枚、封筒10枚/坪量 85g/m 2 

排出方法* 2 

フェイスアップ （ 表排出)/フェイスダウン （ 裏排出） 

排出容量* 3 

フェイスアップ：約10日枚/連量 70kg (82g/m2) 

フェイスダウン：約250枚/連量 70kg (82g/m2) 

巧刷保証範困 

用紙の端から 6.35mm 以上 （ 封筒などの特殊な用紙は除く） 

巧刷精度 

書き出し位置精度+ 2mm 用紙の斜巧 +1mm/100mm 
画像伸縮+ 1mm/100mm( 連量 70kg (82g/m 2 ) の場合） 

ウォームアップ時闇 

電源投入後90秒以内に5で ） 巧 

平均 EP 刷枚数 

10,000枚/月 

巧刷品質保証条件 

温度10で時湿度30〜 73%RH、 温度32で時湿度30〜 54%RH、 

湿度 30%RH 時温度10〜32で、湿度 80%RH 時温度1日〜ので、 

カラー田刷時温度17〜 2TC、 湿度5日〜7096 RH 

消耗品•メンテナンス 
ユニット 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ベルトユニット、定着器ユニット、 

給紙□ーラセット 

ユニット寿命 

已年または60万枚 （A4 横） 


*1 用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、巧刷速度は変わりまず。 

*2 用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法、排出方法に制限があります。 
*3 はがき、往復はがきのフェイスアップの最大排出容量は10枚です。 

*4 装置重量には、消耗品も含んでいます。 

*5 ミ農度補正を含みません。 

*6 TWAIN ドライバは 、 Mac OS には対応していません。 
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化様 


〔圍 g 次へ ） 〔◄前へ） 3 


M スキャナ部仕様 


ス丰ヤナタイプ 

自動原稿送り装置 (ADF) 付きフラットべッドスキャナ 

イメージセンサ 

カラー CCD (R, G, B 3Line) 

ADF 原稿用紙厚さ 

52〜 105g/m2 

ADF 原稿トレイ容量 

50枚 (80g/m2) A4, B5, レター/25枚 (80Kg/m2) A3, B4 

可能読取幅 

原稿台：最大 297mnn 

ADF :最大幅 297mm 最小原稿128.5 x 148.5 mm 

読取速度 

最大32ぺージ/分 (300dpi, モノク□モード， A4 片面） 

ユニット寿命 

原稿台： 5年または300,000回スキャン 

ADF : 5年または120,000ぺージスキャン 

(80,000 ぺージスキャン後に給紙□-ラとパ、ソドをお換した場合） 

堕光灯寿命 

1,000時間（累積点灯） 
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)( 〇 戻る ）（" か索引へ 〇【 検索ず る） 

m ファクス部仕様 


互換性 

問 -T スーパ ーG3 

圧縮方式 

MH/MR/MMR 」团6 

通信速度（最大） 

33600 bps (自動フォールバ、ソタ 

原稿サイズ 

白動お出 ：A3、 A4、A5、B4、B 已 

読取サイズ設定：A3、 A4、A5、B4、B5、 タブ□イド、リーガル（14")、レター、八一 
フレター 

電送時間 

約2秒 W 

代行受信件数 

最大250件 

蓄積枚数 

最大1,024枚が 

走査線密度 

主走査： 8ドット/ mm 

富陡査： 3.8 已本/ mm (標準） 

: 7.7 本/ m m (高画質） 

: 15.4 本 / mm (超高画質） 

適用回線 

PSTN (公衆回線網） 

回線接続方式 

通信コネクタ （RJ-11) 

網制御機能 

自動及び手動 

選択信号方式 

PB/DP (10/20PPS) ソフトウェア切り替え 

直流抵抗 

最大約24日 Q 

最大収容回線数 

1 


*1 A 4 判700字程度の原稿1枚を標準的画質 (8 ドット X 3.85 本 / mm ) で高速モードで送っ 
た時の電送時間でず （ MMR 圧縮時)。これは、画像情報のみの電送時間で、通信の制御 
時間は含みません。実際は原稿の内容、巧手機種、回線状態により異なりまず。 

*2 A 4 判700字程度の原稿1枚を標準的画質旧ドット X 3.85 本 / mm ) で蓄積した場合でず 
( MMR 圧縮時)。 


J コピー仕様 


項目 

仕様 

原稿サイズ 

白動お出 ： A3、巨4、 A4fl、A4 の、巨5幻、巨5の、 A5fl. A5 の 

読取サイズ設定 ： A3、目4、 A4 幻、 A4 の、 B5 り、巨5の、 A5 り、 A5 の、レター 
の、 レター の、 タブ□イド、リーガル（14")、八ーフレターの 

ファーストコピータイ 
ム 

カラー 

モノクロ 

14.5 秒（普通紙、 A4P、 トレイ1、デフォルト〕ピーモード時） 

13.0 秒（普通紙、 A4P. トレイ1、デフォルト〕ピーモード時） 

連続コピー速度 

カラー 

モノクロ 

26ぺージ/分（普通紙、 A4P、 デフォルト〕ピーモード時） 

34ぺージ/分（普通紙、 A4P、 デフォルト〕ピーモード時） 

コピー部数 

1〜999部 
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化様 


M 外形寸法 

MC 860 dn 平面図 



MC 860 dn 側面図 

170mm 658mm 



669mm 


MC 860 dtn ， オプション装着時 


平面図 



側面図 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ J 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


1 ユーザーズマニュアル CD - ROM の内容 


ユーザーズマニュアル CD-ROM には、次のマニュアルが PDF 形式で収録されてい 
ます。バージョン5降の Acrobat に対応しています。 

Adobe Reader は、ソフトウエア CD-ROM に収納されています。 

• MC860_Kihon.pdf :MC 860の:!ーザーズマニュアル湛本操作編)です。（本書) 

• MC860_Ouyou.pdf : MC860 ユーザーズマニュアル(応用編)です。 

マニュアルを八ードディスクにコピーして使う場合は、基本操作編と応用編を同じ 
フォルダに保存してご利用ください。 


MC 860 ユーザーズマニュアル(応用編)の内容 

1いろいろな印刷のしかた 

いろいろな用紙に印刷する 

はがき、往復はがき、封筒に目 P 刷したい 

ラベル紙、 0 HP フイルムに目 P 刷したい 

任意の用紙サイズに目 P 刷したい（カスタムページ-長尺目 P 刷） 


便利な機能を使って印刷する 

ページ順に取り化したい 
トレイを自動的に選択したい 
表紙のみ別のトレイから給紙したい（表紙印刷） 

ウォーターマークを目 P 刷したし'' (スタンプ目 P 刷） 

文書を部単位で目 P 刷したい（了合目 P 刷） 

データを保ちして繰り返し目 P 刷したい 

登録したフォームを重ねて巧刷する 

プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい 

プリンタドライバの初期値を変更したい 

こんなとき/そのイ也 

同じ用紙サイズを大量に目 P 刷したい 
コンピュータの開放を早くしたい（バッファ目口刷） 

モノクロ（白黒）の目 P 刷速度を変更したい 

目口刷データをファイルに出力したい 

ポストスクリプトファイルをダウン□ー ドしたい 

ポストスクリプトエラーを目 P 刷したい 

プリンタとして使うときの動作モードを変更したい 

アプリケーション別の設定 


節約して印刷 

複数ページを1枚に巧刷したい 
両面目 P 刷したい 

トナーを節約して試し目 P 刷したい 

大きさを変えて印刷 

用紙サイズを変更したい 

複数枚に拡大して印刷したい（ポスター目 P 刷） 

ル冊子を作りたい（製本巧刷） 

きれぃに印刷 

印刷品位を変更したい 

オフィス文書の見やすさを保ちながら、トナー消費量をセーブしたい 
写真画像を鮮明に印刷したい（フォトモード） 

細線がかすれるのを防ぎたい 

プリンタフォントに置き換えて目 P 刷したい 

コンピュータのフォントで目 P 刷したい 

印刷結果を人に見られたくなぃとき 

パスワードを入力してから目 P 刷したい（認証目 P 刷） 

機密文書や大切な書類を巧刷したい（暗号化認証巧刷） 


2いろいろなコピーのしかた 

いろいろな コピーの しかた 

用紙を仕分けする 
目口刷中に割り込んでコピーする 

複数枚の原稿を1枚の用紙にコピーする（集約コピー) 
1枚の用紙に繰り返しコピーする（リピート） 

2ページを1枚ず つコピーする （ページ分割） 

原稿の影を消す（枠消去） 

原稿の影を消す（センター消去） 

とじしろを付ける（とじしろ） 

長さの違う原稿を一緖にコピーする（ミックス原稿） 
コピー機能組み合わせ一覧 

コピー機能設定 

コピー機能設定 

3いろいろなファクスのしかた 

いろいろなファクスのしかた 

原稿の読み取りを途中から変更する（混在送信） 

記録のしかた 

多数の巧手に一度に送信ずる 
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〔圍 g 次へ ) （ ◄前へ )（ ►次へ 


送信時刻を指定する（時刻指定送信） 

ダイヤルするときに番号を追力□する（プレフィクス） 

セキュリティ機能 
ポーリング通信 
F コード通信をする 

原稿の一部分だけを送信する（読取サイズ） 

ファクシミリ通信網及びサービスの利用について 
ダイレクトメールを防止する 
コンピュータからファクスを送信する 

ファクスの機器設定 

送信初期設定 
その他の設定 

4いろいろなスキャンのしかた 

いろいろなスキャンのしかた 

ス丰ャナドライバ （ TWAIN ドライバ、 WlA ドライバ）をインストールする 

TWAIN ドライバを使う 

WlA ドライバを使う 

ActKey アプリケーションを使う 

スキャナの設定を変更する 

読み取り条件などの初期値を変更する 

便利な機能（スキャン To メール） 

送信者/返信先を設定する 
定型文を使う 

便利な機能（スキャン To メール/ USB ) 

ファイル名を指定する 
ファイル形式を指定する 
グレースケールを有効にする 
スキャン画像の向きを変更する 
圧縮レベルを指定する 
その他の機能 

5コピー.ファクス.スキャナ共通設定 

コピー.ファクス-スキャナ共通設定 

ジョブメモリ磯能 
ご愛用スイッチを変更する 

6便利なューティリティソフトウェア 

ューティリティの紹介 

ユーテイリティー覧 


) C 〇 戻る) a 公索引へ J 検索ず る） 

ユーザー ズ マニュアル CD-ROM の 内容 


ユーティリティのインストール方ま 

Windows をお使いの方 
Macintosh をお使いの方 

Windows ユーティリティ 

Configuration Tool 
Windows スクリーンフォント 
ストレージデバイスマネージャ 
PDF Print Direct 

プリントジョブアカウンティング Lite 
プリントジョブアカウンティングクライアント 
プリンタ表示言語セットアップ 

Macintosh ユーティ リ ティ 

パネル言語セツトアップ 

プリントジョブアカウンティングクライアント 


7 カラーを 調整する 
操作パネルで調整する 

色ずれ補正調整をする 

ミ農度補正調整をする 

色ずれ補正を微調整したい 

特定の色□未を強くしたい、または弱くしたい 

コピ ー. スキャンしたときのカラー調整 

コントラストを変える 
色相を調整する 
采ミ度を調整する 
赤•緑-青色を調整する 

コンピュータから印刷したときのカラー調整 

カラーマッチングについて 

簡単にカラーマッチングする（オフィスカラー） 

黒の部分の仕上りを変更したい 
モノクロ（白黒）で目口刷したい 

文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーバープリント） 

目口刷用インクでの目 P 刷結果をシミュレートしたい 
分版巧刷をしたい 

Macintosh の ColorSync を使いたい 

プロファイルアシスタント 

に C プ□ファイルを本機にダウン□ー ドずる 

に C プ□ファイルを使用してカラーマッチングずる（グラフィックプロ） 

カラー調整ユーティリティ 

パレ、ソトカラーを変更してカラーマッチングしたい ( Windows ) 

パレ、ソトカラーを変更してカラーマッチングしたい ( Macintosh ) 


i 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


ガンマ值や色巧を変更してカラーマッチングしたい (Windows) 
ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい (Macintosh) 
カラー調整の設定をファイルに保をしたい (Windows) 

カラー調整の設定をファイルに保をしたい (Macintosh) 

カラー調整の設定をファイルから読み込みたい (Windows) 

カラー調整の設定をファイルから読み込みたい (Macintosh) 
カラー調整の設定を削除したい (Windows) 

カラー調整の設定を削除したい (Macintosh) 

色見本印刷ユーティリティ 

色見本巧刷して希望色の RGB 値をずめたい (Windows) 

PS ハーフトーン調整ユーテイリテイ 

写真の目 P 刷濃度を調整したい（八ーフトーン調整） 

8操作パネルの設定項目 

操作パネルの設定項目一實 

コピー待機画面 

ファクス待機画面 

スキャナ待機画面 

プリンタ待機画面 

<機器設定>キーを押したとき 

9操作パネルを使うとき 

操作パネルで設定を変更する 

管理者パスワードを変更する 

節電モード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更したい 

目口刷をキャンセルしたい 

内蔵八ードディスクを初期化したい 

フラッシュメモリの空き容量を確保したい 

レポー ト印刷 キー 

巧刷できるレポートー覧 
装置の設定に関するリスト 
装置情報に関するリスト 
ファクスに関ずるリスト 
スキャナに関ずるリスト 
プリンタに関するリスト 

10ネットワークに関する設定 

ネットワークについて 

ネットワーク設定項目の一覧 
ネットワーク機能を初期化ずる 
DHCP/B00TP を使用する 
SNMP を使用する 
IPv6 について 


Windows / Macintosh 用ューテイリテイ 

Web ブラウザ 

PDF ファイルを目 P 刷する 

Windows 用ューテイリテイ 

AaminManager 

Quick Setup 

OKI LPR ユーテイリテイ 

Network Extension 

TELNET 

Macintosh 用ューテイリテイ 

Setup Utility 

11 UNIX 、 Linux で使用する場合 

LPD プロトコルを利用する 
FTP プロトコルを利用する 

12こんなときには 

ドライバの削除/更新 

プリンタ-ファクスドライバを削除ずる 
プリンタ-ファクスドライバを更新する 
スキャナドライノ \の削除/更新 

日常のお手入れ 

装置の表面を清掃する 

原稿ガラス-ガラス面を清掃する 

原稿押さえパ、ソドを清掃する 

原稿搬送□ーラと原稿押さえ□ーラを清掃する 

給紙□ーラとパ、ソドを清掃する 

LED へ、ソドを清掃する 

移動する 

装置を移動するとき 
装置を輸送するとき 

付録 

ューザサポー トサービス 

お客様相談センターのご案内 
消耗品-オプション-推奨紙のご案内 
使用済み消耗品の回収について 
その他のサービスについて 

プリントジョブアカウンティングの使用について 
仕様 
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(圍 目次へ^ (◄前へ）〔►次へ） 〇 戻る^ 〔 検索ず る） 

索引 













索引 


〔圍 目次へ ) （ ◄前へ )（ ►次へ ） （ 〇 戻る） 


C 検索ず る） 



引 


* は、別冊 r 製品の保証-メンテナンス品の無償提供-お客様サポートについて」を 
ご覧 < ださい。 


アルファベット 

ADSL. 

CS チューナー . 

E メール アドレス ..... 
E メール アドレス帳 

IP 電話 . 

LINE コネクタ . 

Mac OSX. 

MP トレイ . 

PBX. 

PIN. 

TEL コネクタ . 

USB メモリ . 

Windows. 


. 53 

. 54 

. 257, 271 

. 271 

. 54 

. 24, 53 , 54 

. 116, 136,147 

. 24, 72 , 154,174 

. 54 

. 288, 289 

. 24, 53, 54 

. 263 

116,11ス127, 364, 36己 


ァ行 

アクセス制御 . 287 

アドレス帳 . 238, 271 

アラームブザー . 329, 332 

アラーム ランプ . 26, 332 

イメージドラムカートリッジ . 24, 372, 40己 

目口刷する . 151 

目口刷できない . 312 

裏写り除去 . 161 

エラーメッセージ . 329 

応用編 . 408 

お客様相談センター . 裏表紙、* 

音声案内 . 109 

胃声案 rt キー . 26 


力行 

回収 .* 

回転コピー . 163 

拡大コピー . 176 

画質 . 161, 203 

カスタムサイズ . 6ス77 

紙づまリ . 312, 326 

カラースタートキー . 26 

ガラス面 . 87 

機器設定巧刷 . 108 

機器設定キー . 26 

記号 . 65, 68, 84 

給紙□-ラ . 38己，40己 

グループ E メールアドレス . 283 

グループダイヤル . 251 

ケーブル 

US 目ケーブル . 52 

電話線ケーブル . 21,己3 

ネットワークケーブル . 51 

原稿 

原搞サイズ . 86 

原稿セット . 83,87 

読み取り範囲 . 84 

巧換 

イメージドラムカートリッジ . 372 

給紙トラ . 38己 

定着器ユニット . 378 

トナーカートリッジ . 366 

ベルトユニット . 381 

故障 . 360 

個人情報の取り扱い .* 
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〔圍 目次へ ) （ ◄前へ )（ ►次へ ） （ 〇 戻る） 


C 検索ず る） 


索引 


固定倍率 . 178 

コピー . 159 

コピーキー . 26, 89 

困ったと含 . 312 


節電キー . 26,己9 

節電モード . 59 

操作パネル . 26,89 

纖 . 208 


サ行 


サポート（お客様サポート) 


自機電話番号 . 199 

時刻の登録 . 19己 

自動原稿送り装置 . 87 

自動配信 . 307 

自動倍率 . 176 

縮ル コピー . 176 

受信 . 230 

仕様 . 405 

使用できない用紙 . 64 

使用できる用紙 . 61 

消耗 □□ 

-覧 . 404 

回収 .* 

巧換 . 366 

ジョブメモリキー . 26 

ズーム . 180 


スキヤナ. 


255 


スキヤナキー . 26, 89 

スキヤン To US 目メモリ . 263 

スキヤン To ネツトワーク PC. 267 

スキ ヤン To メール . 257 

スキヤン To リモート PC. 269 

スキヤン To □— カル PC. 265 


ストップキー . 26, 219 

製品の保証-メンテナンス品の無償提供-お客様サポートについて .* 

im . 51,己3 

設置条件 . 22 


増設トレイユニット . 37 

増設メモリ . 48 

夕行 

代行受信ランプ . 26 

ダイヤル記号 . 207 

ダイヤル種別 . 19己 

ダイヤルトーンお出 . 197 

多重動作 . 114 

タッチパネル . 26 

短縮ダイヤル . 210, 238 

通信中ランプ . 26 

通信データ保を . 307 

定着器ユニット . 24, 378, 404 

停電 . 362 

手差し印刷 . 154 

テンキー . 26 

電源を入れる . 56 

電源を切る . 60 

電話線ケーブル . 53 

動作環境 . 116 

登録 

E メールアドレス . 271 

グループ E メールアドレス . 283 

グループダイヤル . 251 

自機電話番号 . 199 

日寺刻 . 19己 

短縮ダイヤル . 238 

発信元名 . 198 


索 

引 
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(圍 g 次へ ) （ 4 前へ） こ ►次へ） ( 〇 戻る) こ 検索ず る） 

索引 


トナーカートリッジ . 24, 366, 404 

トラブル . 312 

ナ行 

内線電話 . 54 

入力 . 93 

濃度 . 161, 162, 203 

ハ行 

廃棄 . 401 

背景除去 . 161 

パスワード . 28ス298 

発信元名 . 199 

パワーセーブモード . 59 

ファクス確認/中止キー . 26, 219 

ファクスキー . 26, 89 

ファクス受信 . 230 

フ7クス受信モート . 196 

ファクス送信 . 201, 208 

フェイスアップ . 81 

フェイスダウン . 81 

偏品 . 20, 27 

不定型用紙 . 77 

プリンタ . 11己 

プリンタのセットアップ . 117 

プリントキー . 26, 89 

プリント中割込みキー . 26 

プ□ファイル . 393 

ベル h ユニ、ソ h. 381, 404 


ヤ行 

ユーザ認証 . 

ユーザ名 . 

用紙 

厚さ . 

種類 . 

用紙のセット . 

用紙サイズダイヤル 
用紙トレイ . 


. 287 

. 28ス288 

61, 6ス69, 80 
61, 67, 69, 80 

. 67 

. 24, 68 

. 24, 69 


ラ行 

リセ、ソトキー . 26 

リダイヤル . 214 

リモート受信 . 235 

両面コピー . 182 

留守番電話 . 233 

レポート印刷キー . 26,108 


マ行 

マルチパーパストレイ . 24, 72 

メモリ送信 . 205 

モノク□スタートキー . 26 
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〔圍 目次へ )（ ◄前へ ）【 ►次へ j 〔0 戻る ) c ジ索引へ検索ずる J 


カラー 複合機 

MC 860 

ユ ザ ズマニュアル（を本操作編） 

発行日2012年4月第3版 

発行者な式をれミ中テ’—夕 

44143501 EE 


• このマニュアルは再生紙を使用しています。 

♦ この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、 
回収-リサイクルに出してください。 























tt ぶちれ ^ 

お客様相談センター 
函0120 -654-632 

(携帯電罰5わ^5は査已 70-0 已己 -6 己 4) 

ごま意：ナビダイヤルの通話料は、お客様のご負担となります。 

受付時間9:00〜20:00月曜日〜金曜曰 
9:00〜17:00 ±曜日 
(ただし祝日、年末年始等を除く） 


〔 〇 戻る) 索引へ J 〔 検索ず る) 
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